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Hogere Waarden Wet geluidhinder
BESLUIT

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde 

leefomgeving. Dit doen we door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een 

deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Een 

van die taken is het vaststellen van hogere geluidwaarden in het kader van de Wet geluidhinder.

Datum besluit : 21 maart 2018

GEGEVENS LOCATIE

Naam: : Bestemmingsplan Alphen Stad

Adres : diverse, zie tabel 1

Ons kenmerk : 2017086045

Kavel / Perceel : diverse, zie tabel 1
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De gemeente Alphen aan den Rijn is voornemens om op diverse locaties in Alphen aan den Rijn een 

gemengde functie toe te kennen middels het bestemmingsplan Alphen Stad. Daarmee worden met 

het bestemmingsplan diverse nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt.

De locaties liggen binnen de geluidszone van diverse wegen en van een spoorweg.

Gebleken is dat voor diverse locaties niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet 

geluidhinder (Wgh) voor het wegverkeerslawaai wordt voldaan. Op alle locaties wordt wel voldaan aan 

de maximale grenswaarde. 

Verder is gebleken dat voor diverse locaties niet aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB voor het 

railverkeerslawaai uit het Besluit geluidhinder (Bgh) kan worden voldaan. Op alle locaties wordt 

voldaan aan de maximale grenswaarde van 68 dB voor railverkeerslawaai. 

Er worden hogere geluidwaarden vastgesteld op grond van artikel 83 lid 2 jo. artikel 110a lid 1 en 3 

Wgh en artikel 4.10 Bgh.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn besluit, gelet op 

de in dit besluit genoemde overwegingen en Hoofdstuk VIIIa van de Wgh, tot het vaststellen van 

hogere waarden, volgens tabel 1. Hiermee worden nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen 

(gemengde functies) mogelijk gemaakt. 

Voor de overzichtelijkheid zijn alle onderzochte locaties, met uitzondering van de locaties 17 t/m 20 

waar geluidsgevoelige functies zijn uitgesloten, opgenomen in onderstaande tabel. Niet voor alle 

locaties is een hogere waarde nodig.

Tabel 1 Vast te stellen hogere waarden

Locatie
1)

Kadastraal perceel Bron Hogere waarden [dB]

Wegverkeer Railverkeer

1. Herenweg 113, 115, 115A OUDSHOORN sectie B 5038 N207 63
---

Eisenhowerlaan 59 --

2. Lemelerberg 1-35 OUDSHOORN sectie B 5514
OUDSHOORN sectie B 5589

OUDSHOORN sectie B 5590

N207 49 --

Eisenhowerlaan 62 --

Het Oude 

Ambacht

-- --

Horstenweg 50 --

3. Eisenhowerlaan/ 
Horsteweg/ Oude Herenweg

OUDSHOORN sectie B 5655
OUDSHOORN sectie B 1747

Eisenhowerlaan 60 --

Horstenweg 56 --

Oude Herenweg 53 --

Het Oude 

Ambacht

-- --

Brinkhorst 50 --

4. Eisenhowerlaan/ 
Concertweg

OUDSHOORN sectie C 10195
OUDSHOORN sectie C 10196

OUDSHOORN sectie C 7719

OUDSHOORN sectie C 7723
OUDSHOORN sectie C 7724

OUDSHOORN sectie C 7728

OUDSHOORN sectie C 7729

Eisenhowerlaan 62 --

Concertweg 57 --

Vliestroom -- --
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Locatie
1)

Kadastraal perceel Bron Hogere waarden [dB]

Wegverkeer Railverkeer

5. met oa Henry Dunantweg 

20 en 42 

OUDSHOORN sectie C 8430

OUDSHOORN sectie C 8431
OUDSHOORN sectie C 8432

OUDSHOORN sectie C 8433

OUDSHOORN sectie C  8435
OUDSHOORN sectie C 7872

OUDSHOORN sectie C 7873

OUDSHOORN sectie C 7879
OUDSHOORN sectie C 7888

OUDSHOORN sectie C 7886

Eisenhowerlaan 62 --

Burgemeester 

Bruins Slotsingel

57 --

6. met oa Henry Dunantweg 2 

en 16

OUDSHOORN sectie C  7837

OUDSHOORN sectie C  7883
OUDSHOORN sectie C  7884

OUDSHOORN sectie C  7836

Eisenhowerlaan 49 --

Burgemeester 

Bruins Slotsingel

57 --

Meteoorlaan -- --

7. Henry Dunantweg 13, 13A 
en 15

OUDSHOORN sectie C  8233 Eisenhowerlaan 61 --

8. Halverwege 3, Henry 

Dunantweg 23

OUDSHOORN sectie C  7359

OUDSHOORN sectie C  10355

Eisenhowerlaan 53 --

9. Vestastraat 51 -- Geen relevante 
wegen

-- --

10 met oa Sterrenlaan 43, en 

Herculesstraat 206

-- Geen relevante 

wegen

-- --

11 Sterrenlaan 164-174 -- Geen relevante 

wegen

-- --

12 met oa Ridderhof 1 en 
Aidaplein 184

OUDSHOORN sectie C  10348
OUDSHOORN sectie C  10349

OUDSHOORN sectie C  10351

OUDSHOORN sectie C  7663
OUDSHOORN sectie C  6164

OUDSHOORN sectie C  5903

Burgemeester 
Bruins Slotsingel

59 --

President 

Kennedylaan

57 --

Troubadourweg 55 --

13. Polluxstraat 1-7 OUDSHOORN sectie C  10360 President 

Kennedylaan

56 --

14. Aquamarijn 1-209 OUDSHOORN sectie C  8275

OUDSHOORN sectie C  8276

OUDSHOORN sectie C  8277

President 

Kennedylaan

59 --

Burgemeester 
Bruins Slotsingel

54 --

15. Stuifzwam 2-84 OUDSHOORN sectie B  1398 Veldbloemweg 55 --

16. Geerestein 77 -- Geen relevante 

wegen

-- --

21. met oa Hooftstraat 291 en 
Oudshoornseweg 19

-- Geen relevante 
wegen

-- --

22 Hooftstraat 187-Hooftstraat 

283D

OUDSHOORN sectie C  3913

OUDSHOORN sectie C  1999
OUDSHOORN sectie C  1996

OUDSHOORN sectie C  1997

OUDSHOORN sectie C  1998
OUDSHOORN sectie C  3914

OUDSHOORN sectie C  3915

OUDSHOORN sectie C  6390
OUDSHOORN sectie C  6391

OUDSHOORN sectie C  1480

OUDSHOORN sectie C  2528
OUDSHOORN sectie C  2527

OUDSHOORN sectie C  1746

OUDSHOORN sectie C  7876
OUDSHOORN sectie C  7875

Willem de 

Zwijgerlaan

59 --

23. Hooftstraat 204-208 -- Geen relevante 

wegen

-- --

24 Cornelis de Vlamingstraat 
37, Van Reedestraat 22A

OUDSHOORN sectie C  2985
OUDSHOORN sectie C  3038

OUDSHOORN sectie C  3899

Willem de 
Zwijgerlaan

56 --
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Locatie
1)

Kadastraal perceel Bron Hogere waarden [dB]

Wegverkeer Railverkeer

25 Willem de Zwijgerlaan 

37/39, Wielewaalstraat 33, 
Meerkoetstraat 1

OUDSHOORN sectie C  7457

OUDSHOORN sectie C  7458

Willem de 

Zwijgerlaan

60 --

Oranje 
Nassausingel

53 --

26 Sportlaan 2b OUDSHOORN sectie C  10199 President 

Kennedylaan

56 --

27 Van Nesstraat 6,6a -- Geen relevante 

wegen

-- --

28 Van Nesstraat 1-39 ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5304
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5305 

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5306

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5307
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  4622

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  4623

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  4624
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  4625

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  4626

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  8258
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5063

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5064

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5397
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5060

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5061

Prins 
Bernhardlaan

53 --

29 Van Nesstraat 25 -- Geen relevante 

wegen

-- --

30 Pieter Floriszstraat  1A-

Prinses Marijkestraat 24A

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5399

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5400

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5401
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5402

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5403

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5410
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5971

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5152

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  5153

Prins 

Bernhardlaan

52 --

31 Prinses Irenelaan 6-96 ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  4581 Prins 

Bernhardlaan

52 --

Prinses 
Irenelaan

54 --

32 Prins Bernhardlaan 10-16P ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  6014 Prins 

Bernhardlaan

61 --

Prinses 
Irenelaan

-- --

Willem de 

Zwijgerlaan

59 --

33 Goudenregenplantsoen 

56-70A

-- Geen relevante 

wegen

-- --

34 Nassaustraat 32 -- Geen relevante 

wegen

-- --

35 met oa Wilhelminalaan 1 

en 25  

-- Geen relevante 

wegen

-- --

36. Lijsterlaan 24-60 -- Geen relevante 
wegen

-- --

37. Aarkade 63, 

Bloemhofstraat 39, 41

-- Geen relevante 

wegen

-- --

38. Van Boetzelaerstraat 48 AARLANDERVEEN sectie C  6625 Van 
Boetzelaerstraat

55 --

39. Van Boetzelaerstraat 42 AARLANDERVEEN sectie C  3170 Van 

Boetzelaerstraat

54 --

Toussaintstraat 52 --

40. Toussaintstraat 47A, 49, 
51

AARLANDERVEEN sectie C  6432
AARLANDERVEEN sectie C  6400

AARLANDERVEEN sectie C  6433

Toussaintstraat -- --

41. Concordiastraat 29 -- Geen relevante 
wegen

-- --
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Locatie
1)

Kadastraal perceel Bron Hogere waarden [dB]

Wegverkeer Railverkeer

42. Hofzichtstraat 66, Van 

Genderenstraat 24B 

-- Geen relevante 

wegen

-- --

43 Prins Bernhardlaan 35 ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  7424 Prins 
Bernhardlaan

60 --

Dr. Lovinklaan -- --

44. Raoul Wallenbergplein 21-

37

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  7423 Prins 

Bernhardlaan

61 --

Laan der 
Continenten

60 --

45. Laan der Continenten 

160-170

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  6322 Laan der 

Continenten

61 --

46. Laan der Continenten 172, 

180, Dr. J.M. den Uylsingel 

10, 16, 20

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  8184 Laan der 

Continenten

59 --

Dr. J.M. den 
Uylsingel

56 --

Spoorweg -- 59

47. Dr. A.D. Sacharovlaan 2 

en 2A

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  8246

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  10989

Laan der 

Continenten

54 --

Dr. J.M. den 

Uylsingel

-- --

Spoorweg -- 63

48. met oa Euromarkt 2, 

Zuidland 113

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  7711

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  7712

Laan der 

Continenten

57

Spoorweg -- 57

49 Euromarkt 103, 113, 119, 
151, 155

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  6843
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  8043

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  7154

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  7155
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  6848

Laan der 
Continenten

50

50. Euromarkt 1 ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  6842 Laan der 

Continenten

56 --

51. met oa Europalaan 32 en 

Noorderkeerkring 18 C

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  7105 Europalaan 60 --

Noorderkeerkring 63 --

52. Europalaan 2-30, 
Euromarkt 121-137

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  6847 Europalaan 60 --

53. met oa Euromarkt 3 en 95 ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  6635

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  6636

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  6637
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  6638

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  6639

Europalaan 58 --

Laan der 

Continenten

60 --

Australiëlaan 50 --

54 Zuidpoolsingel 2-14 ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  8965 Europalaan 50 --

Laan der 
Continenten

60 --

Australiëlaan 49 --

Spoorweg -- 66

55. Europalaan 61-247 ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  7681 Europalaan 59 --

Noorderkeerkring 54 --

56. met oa Utrechtstraat 118 

en Europaplein 2

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  8747 Europalaan 60 --

Laan der 

Continenten

52 --

Australiëlaan 58 --

57. met oa Zuidpoolsingel 50 

en Australiëlaan 3

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  10304 Europalaan 51 --

Laan der 

Continenten

53 --

Australiëlaan 59 --

58. met oa Provinciepassage 
96 en Noorderkeerkring 16

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  7688 Noorderkeerkring 57 --

Amerikalaan 51 --

59. met oa Provinciepassage 

27 en 570

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  7689 Noorderkeerkring 58 --
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Locatie
1)

Kadastraal perceel Bron Hogere waarden [dB]

Wegverkeer Railverkeer

60 locatie aan de 

Noordpoolsingel

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  10234 Spoorweg -- 60

61 locatie aan de 
Zuidpoolsingel

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  10861
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  11261

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  10305

Aziëlaan 57 --

62 met oa Stationsplein 1 en 
13

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  10969
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  10942

Prins 
Bernhardlaan

60 --

Spoorweg -- 57

63 met oa Prins Bernhardlaan 

6 en Prins Bernhardlaan 2c

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  10034

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  8398

Prins 

Bernhardlaan

58 --

64 Stationsstraat 31f ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  8156
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  8158

Prins 
Bernhardlaan

49 --

65 Stationsstraat 29 ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  5142

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  5144

Prins 

Bernhardlaan

-- --

66 Prins Hendrikstraat 145, 

145A

-- Geen relevante 

wegen

-- --

67 Met oa Prins Hendrikstraat 

99 en 119

-- Geen relevante 

wegen

-- --

68 met oa Stationsplein 8 en 

12 

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  10845

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  10846

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  10847
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  8235

Aziëlaan -- --

Prins 
Bernhardlaan

55 --

Spoorweg -- 66

69 Hazeveld 30 ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  3969 Prins 

Bernhardlaan

51 --

70 Zaalbergstraat 13 en 13A -- Geen relevante 
wegen

-- --

71 Prins Hendrikstraat 90 -- Geen relevante 

wegen

-- --

72 met oa Raadhuisstraat 103 

en 131

-- Geen relevante 

wegen

-- --

73 Cornelis Geellaan 43 -- Geen relevante 
wegen

-- --

74 Cornelis Geellaan 2 -- Geen relevante 

wegen

-- --

75 met oa Prins Hendrikstraat 
52a en 62b

-- Geen relevante 
wegen

-- --

76 met oa Evenaar 204 en 

286

-- Geen relevante 

wegen

-- --

77 met oa De Oude Wereld 

99 Zuiderkeerkring 235

-- Geen relevante 

wegen

-- --

78 Gouwsluisseweg 48 -- Geen relevante 

wegen

-- --

79 locatie Gouwsluisseweg ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B  9341 N207 55 --

80 Gouwekade 15a ALPHEN AAN DEN RIJN sectie G  183
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie G  184

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie G  185

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie G  1008

N207 61 --

Steekterweg 54 --

81 Havenstraat ALPHEN AAN DEN RIJN sectie A  8239 Prins 

Bernhardlaan

59 --

82 Burggooi fase 2 en 3 ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B 11199
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B 11416

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B 11400

ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B 11383
ALPHEN AAN DEN RIJN sectie B 11200

N11 53 --

1) Zie figuren in bijlage 1 voor de ligging van de locaties.

2) De vastgelegde waarden gelden voor de transformaties waarbij het gaat om een niet geluidsgevoelige bestemming naar 

een geluidsgevoelige bestemming.
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Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden verbonden aan dit besluit hogere waarden en worden in de regels 

van het bestemmingsplan opgenomen:

• Geluidsgevoelige bestemmingen zijn enkel mogelijk indien rekening wordt gehouden met de 

van toepassing zijnde hogere waarde. 

• Indien een pand wordt getransformeerd naar een geluidgevoelige bestemming dient ter 

bepaling van de gevelisolatie (GA,k) rekening gehouden te worden met de in tabel 7.1 van het 

“Akoestisch onderzoek t.b.v. Bestemmingsplan Alphen Stad te Alphen aan den Rijn”, 

rapportnummer: 2016152003, d.d. november 2017 weergegeven benodigde gevelisolatie 

vanwege het geluid afkomstig van spoor- en/of wegverkeer.

• Bij het realiseren van een geluidgevoelige bestemming in een pand waarop een hogere waarde 

van toepassing is behoort het geluidsniveau in verblijfruimtes te voldoen aan ten hoogste 33 dB 

vanwege spoor- en/of wegverkeerslawaai.

Procedure

Voor de voorbereiding van het besluit tot het vaststellen van hogere waarden is, op grond van artikel 

110c lid 1 Wgh, de procedure gevolgd zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht (Awb).

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van 15 juni tot en met 26 juli 2017. In deze periode zijn 

zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren gebracht. Onder het kopje ‘zienswijze’ worden deze 

inhoudelijk behandeld.

Het besluit tot het vaststellen van hogere waarden wordt gecombineerd met het besluit tot vaststellen

van het bestemmingsplan: “Alphen Stad”. De termijn voor het indienen van beroep op het 

bestemmingsplan en het definitieve besluit hogere waarden lopen gelijk op grond van artikel 145 van 

de Wet geluidhinder.

Wetgeving

Het vaststellen van een hogere waarde wordt getoetst aan de Wgh en de Beleidsregel Hogere 

waarden regio Midden-Holland van 16 april 2012 (hierna: de beleidsregel), zoals vastgesteld door de 

gemeente Alphen aan den Rijn op 22 december 2015.

In de Wgh zijn normen opgenomen voor de toelaatbare geluidsbelasting van wegverkeerslawaai. De 

Wgh gaat daarbij uit van een voorkeursgrenswaarde en een maximale grenswaarde. Een 

geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde is toelaatbaar, de effecten van geluid worden dan 

aanvaardbaar geacht. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer geldt op grond van artikel 82 van 

de Wgh en bedraagt 48 dB. De maximale grenswaarde voor wegverkeer geldt op grond van artikel 83

lid 2 van de Wgh en bedraagt 63 dB. De voorkeursgrenswaarde voor railverkeer geldt op grond van 

artikel 4.9 van de Bgh en bedraagt 55 dB. De maximale grenswaarde voor railverkeer geldt op grond 

van artikel 4.10 Bgh en bedraagt 68 dB. Een geluidsbelasting hoger dan de maximale grenswaarde is 

niet toelaatbaar.

Een geluidsbelasting in het gebied tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde is 

alleen toelaatbaar na een afwegingsproces. Het afwegingsproces heeft vorm gekregen in de 

procedure vaststelling hogere waarden voor geluid.

De eerste stap bij het vaststellen van een hogere waarde is onderzoeken of door het treffen van  

maatregelen de geluidsbelasting kan worden teruggebracht tot op de voorkeursgrenswaarde of lager. 
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In dat geval is er geen hogere waarde nodig. Het onderzoek naar maatregelen geldt op grond van 

artikel 110a lid 5 Wgh. Wanneer de maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of op overwegende 

bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard 

stuiten, wordt het vaststellen van een hogere waarde mogelijk. Dit geldt op grond van artikel 83 lid 2 

Wgh en artikel 4.10 Bgh  jo. artikel 110a lid 1 en 3 Wgh. Ook moet, op grond van artikel 110a, lid 6 

Wgh de gecumuleerde geluidsbelasting worden beoordeeld. 

Tot slot moet zijn voldaan aan de beleidsregel; daarin is geregeld hoe een hogere waarde wordt 

vastgesteld en in welke gevallen aanvullende voorwaarden gelden. Deze aanvullende voorwaarden 

hebben tot doel bij zwaarder belaste woningen (overschrijding van 5 dB en meer boven de 

voorkeursgrenswaarde) toch minimaal één geluidsluwe gevel of een geluidsluwe buitenruimte te 

garanderen.

De op het besluit betrekking hebbende stukken

De volgende stukken hebben betrekking op dit besluit hogere waarden:

1. Rapport: “Akoestisch onderzoek t.b.v. Bestemmingsplan Alphen Stad te Alphen aan den Rijn”

opgesteld door de Omgevingsdienst Midden-Holland, met kenmerk 2016152003, d.d. 

november 2017.

2. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 213 woningen te Burggooi, Alphen aan den Rijn, 

projectnummer 409262, d.d. 2 februari 2017 opgesteld door Anteagroup.

Motivering 

De omgeving is te kenmerken als binnenstedelijk. 

Wegverkeer 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaai van 

48 dB op diverse locaties wordt overschreden. De maximale grenswaarde van 63 dB wordt niet 

overschreden.

Railverkeer

Uit het akoestisch onderzoek blijkt verder dat de voorkeursgrenswaarde voor het railverkeerslawaai

van 55 dB op diverse locaties wordt overschreden. De maximale grenswaarde van 68 dB wordt op 

geen enkele locaties overschreden. 

Maatregelen

Wegverkeer

De kosten voor het aanbrengen van stil asfalt op alle wegen waarbij de voorkeursgrenswaarde wordt 

overschreven is onevenredig hoog. Per situatie dient bij de transformatie een overweging gemaakt te 

worden of het aanbrengen van stil asfalt een mogelijkheid is. Als er onderhoudswerkzaamheden 

uitgevoerd gaan worden op deze wegen wordt geadviseerd om aandacht te besteden aan stil asfalt.

Stil asfalt aanbrengen op kruisingen en rotondes valt sowieso af te raden. Het zorgt vanwege het 

wringend verkeer voor (veel) onderhoud wat stuit op bezwaren van financiële aard.

Het plaatsen van geluidsschermen is vanuit verkeersveiligheid (belemmering zicht t.p.v. kruisingen) 

niet gewenst. Tevens dient ter plaatse van de inrit van de woningen en bij kruisingen het scherm 

onderbroken te worden, zodat het akoestisch effect van het scherm nihil is. 

Railverkeer

Onderzocht is of maatregelen te treffen zijn om tot een lagere geluidsbelasting te komen. Ten aanzien 

van bronmaatregelen of overdrachtsmaatregelen gelden de volgende afwegingen.
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Bronmaatregelen aan het spoor betekent alle treinen stiller maken of geluidsreducerende maatregelen 

aanbrengen. Het is financieel niet mogelijk om alle treinen stiller te maken. Bij bronmaatregelen kan 

ook gedacht worden aan het aanbrengen van raildempers. Het aanbrengen van raildempers geeft 

akoestisch onvoldoende effect (circa 3 dB) en is daarmee akoestisch niet doelmatig. Bovendien kost 

het aanbrengen van raildempers op 2 sporen over een afstand van circa 750 meter naar schatting 

€ 65.000,--. Het aanbrengen van raildempers is te kostbaar in relatie tot het akoestische effect dat kan 

worden bereikt.

Bij overdrachtsmaatregelen kan worden gedacht aan geluidsschermen. Het plaatsen of ophogen van 

schermen is vrij kostbaar. Om een scherm te plaatsen dat ter plaatse van alle bestemmingsvlakken 

binnen de zone een reductie geeft, is een scherm nodig met een lengte van ca. 1000 meter. 

Met een hoogte van 2 meter bedragen de kosten van het scherm naar schatting € 1.000.000,--. De 

voorkeursgrenswaarde wordt met dit scherm (op de verdiepingen) nog steeds ruim overschreden. Een 

dergelijk scherm is akoestisch onvoldoende doelmatig en te kostbaar in relatie tot het akoestische 

effect dat kan worden bereikt. 

Gevelwering

Om aan het vereiste binnenniveau te kunnen voldoen zullen mogelijk gevelmaatregelen getroffen 

moeten worden. Dit is afhankelijk van de aanwezige gevelwering.

Geluidsluwe gevel en buitenruimte

In de beleidsregel is opgenomen dat bij hogere waarden van meer dan 53 dB wegverkeerslawaai en 

60 dB spoorweglawaai woningen dienen te beschikken over een geluidsluwe gevel en geluidsluwe 

buitenruimte.

Het betreft hier o.a. het mogelijk maken van herbestemmen van bestaande gebouwen waar mogelijk 

geen fysieke mogelijkheid aanwezig is om voor elk appartement/woning een geluidsluwe gevel en/of

buitenruimte te creëren.

Zienswijze

Naar aanleiding van de publicatie van het ontwerp van het besluit is één schriftelijke zienswijze 

ingebracht. De zienswijze is bij de verdere behandeling van het besluit betrokken. Dit ongeacht of de 

indiener als belanghebbende kan worden aangemerkt.

Samenvatting van de ingebrachte zienswijze

De zienswijze richt zich op het onderdeel van het maximaal toelaatbaar geluidsniveau binnenin een 

woning en de geluidsreductie van de geluidsbelaste gevel. In het ontwerpbesluit wordt als voorwaarde 

gesteld: “Bij het realiseren van een geluidgevoelige bestemming in een pand waarop een hogere 

waarde van toepassing is behoort het geluidsniveau in verblijfsruimtes te voldoen aan ten hoogste 

33 dB vanwege spoor- en/of wegverkeerslawaai”.

Gevraagd wordt om het “Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT” in het ter visie 

liggende bestemmingsplan ten behoeve van haalbare transformatie naar wonen en andere 

geluidgevoelige bestemmingen aan te passen. De motivatie is een financieel risico, het ontbreken van 

geluidseisen in Bouwbesluit bij transformaties en de gehanteerde voorwaarden door WONINGBORG

N.V.
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De indiener verzoekt de aanpassing generiek en ook voor andere geluidgevoelige bestemmingen in 

het gehele bestemmingsplan Alphen Stad door te voeren, omdat de indiener aanneemt dat binnen het 

bestemmingsplan nog vaker transformatie projecten wenselijk zijn gezien de blijvende leegstand.

Beantwoording

Bij het oprichten van nieuwe geluidsgevoelige functies worden voorwaarden gesteld aan de 

gevelwering c.q. het maximale binnenniveau. Deze voorwaarden hebben tot doel de gebruikers van 

geluidsgevoelige bestemmingen zoals appartementen, woningen, scholen en kinderdagverblijven te 

beschermen. Hiermee wordt  een goede volkshuisvesting gewaarborgd conform de Gezondheidswet 

en hiermee wordt een goed woon- en leefklimaat gecreëerd. Omdat het nieuwe situaties betreft is er 

voor gekozen om aan te sluiten bij de eis voor nieuwe situaties: een geluidsbelasting van ten 

hoogstens 33 dB in de woningen en andere geluidgevoelige objecten.

Ter onderbouwing van dit uitgangspunt wordt verwezen naar de uit NEN 1070 overgenomen 

onderstaande tabel, waarin een relatie is gelegd tussen de geluidsbelasting binnen een woning en het 

percentage gehinderden. Een geluidsbelasting binnen een woning van 33 dB komt overeen met een 

geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde. Bij deze geluidsbelasting is er al sprake van 5- 20 % 

gehinderden.

Het wordt in beginsel daarom niet aanvaardbaar gevonden om woningen aan de woningvoorraad toe 

te voegen waarin geluid meer hinder veroorzaakt.

Tabel  – Hinder en geluidsniveaus in de woningen1.
Geluidsbelasting in de woning

Etmaalwaarde in dB(A)
Percentage 

gehinderden in %
25 2,5 •
30 2,5 – 5
35 5 – 20
40 20 – 50
45 • 50

Deze eis geldt ook voor  transformatie omdat dit ook nieuwe geluidgevoelige objecten betreft. Vandaar 

dat onderstaande planregel is opgenomen.

“Bij het realiseren van een geluidgevoelige bestemming in een pand waarop een hogere waarde van 

toepassing is behoort het geluidsniveau in verblijfsruimtes te voldoen aan ten hoogste 33 dB vanwege 

spoor- en/of wegverkeerslawaai”.

Hierdoor doet het bestemmingsplan recht aan het hierboven genoemde uitgangspunt conform de 

Gezondheidswet en een goed woon- en leefklimaat.

Tijdens het vooroverleg over de aanvraag om een Omgevingsvergunning voor het te transformeren 

pand aan de Laan der Continenten is met de indiener van de zienswijze gesproken. In deze 

gesprekken is aangegeven dat er van het beleid kan worden afgeweken. Dit kan in een specifiek 

geval aan de orde komen. 

Op dit moment kan niet worden voorzien welke panden er mogelijk getransformeerd gaan worden en 

op welke termijn. Ook zijn de maximale binnenniveaus per pand en per verdieping op dit moment 

  
1

De percentages gehinderden bij de geluidsbelastingen in de woning in deze tabel zijn afkomstig uit 
de NEN1070 van 1999.



Identificatie 2018073645 11 van 14

onduidelijk. Hierdoor kan op voorhand geen uitzondering gemaakt worden in het gehele 

bestemmingsplan 

Wel is het mogelijk om via een aparte procedure af te wijken van de regel. Indien het binnenniveau 

van 33 dB in een bijzonder geval niet mogelijk is, dient een onderbouwing gegeven te worden waarom 

een hoger binnenniveau acceptabel is. In deze onderbouwing moeten de extra economische 

investeringen om te komen tot 33 dB afgezet worden tegen de verkorting van de levensduur van de 

bewoners c.q. gebruikers en de toenemende kosten aan gezondheidszorg voor deze groepen. Dit kan 

aan de hand van de systematiek van DALY’s. Enkel met een dergelijke onderbouwing kan 

gemotiveerd worden afgeweken van de regel.

Wanneer de investering om tot een acceptabel binnenniveau te komen te hoog is, is het gebouw of 

locatie wellicht niet geschikt voor het vestigen van geluidsgevoelige functies. In het verleden werd om 

deze reden gekozen om kantoren te plaatsen op locaties die minder of niet geschikt zijn voor 

woningbouw vanwege een te hoge geluidsbelasting.

Gelet op het bovenstaande en het ontbreken van een onderbouwing waarom in dit specifieke geval 

wel moet afgeweken worden van het uitgangspunt om aan de nieuwbouweis te voldoen heeft het 

indienen van de zienswijze niet geleid tot aanpassing van het ontwerpbesluit.

Kadastrale registratie

Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 110i  Wgh geregistreerd bij het kadaster.

In tabel 1 zijn per locatie de kadastrale percelen opgenomen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn,

namens dezen,

Hoofd afdeling Expertise Omgevingsdienst Midden-Holland, 

Drs. A. Lasee

Dit document is digitaal vastgesteld. Er staat daarom geen handtekening onder.

Een afschrift is verzonden aan:

- Gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

- Diegene die een zienswijze heeft ingediend

Bijlagen bij dit besluit:

1. Figuren situering (gemengde) geluidsgevoelige bestemmingen.

2. Rapport: “Akoestisch onderzoek t.b.v. Bestemmingsplan Alphen Stad te Alphen aan den Rijn”

opgesteld door de Omgevingsdienst Midden-Holland, met kenmerk 2016152003, d.d. november

2017. Los bijgevoegd.

3. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 213 woningen te Burggooi, Alphen aan den Rijn, 

projectnummer 409262, d.d. 2 februari 2017 opgesteld door Anteagroup. Los bijgevoegd.
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Bijlage 1: Figuren met ligging (gemengde) geluidsgevoelige bestemmingen
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1 Inleiding 

De gemeente Alphen aan den Rijn is voornemens om op diverse locaties in Alphen aan den Rijn een 

gemengde bestemming toe te kennen middels het bestemmingsplan Alphen Stad. 

Daarmee kunnen met het bestemmingsplan diverse nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk 

worden gemaakt. 

  

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten 

behoeve van het bestemmingsplan Alphen Stad.  

 

Figuur 1.1 geeft een overzicht van de ligging van de gemengde functies. 
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Figuur 1.1: Overzicht ligging gemengde functies 
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2 Toetsingskader 

2.1 Onderzoekverplichting 
De Wet geluidhinder verplicht ertoe onderzoek uit te voeren naar de geluidsbelasting op 

geluidsgevoelige bestemmingen binnen vastgestelde onderzoeksgebieden langs gezoneerde 

geluidsbronnen. Onder geluidsgevoelige bestemmingen wordt verstaan (art. 1 Wgh): 

♦ Woningen 

♦ Onderwijsgebouwen 

♦ Ziekenhuizen en verpleeghuizen 

♦ Verzorgingstehuizen 

♦ Geluidsgevoelige terreinen  

♦ Kinderdagverblijven. 

 

2.2 Zones 
De Wet geluidhinder “werkt” met het systeem van zones (aandachtgebieden) rond geluidsbronnen. 

Voor dit onderzoek zijn de volgende definities uit de Wet geluidhinder van belang ten aanzien van 

zones en grenswaarden binnen zones. 

2.2.1 Wegverkeerslawaai 

Een weg heeft in de zin van de Wet geluidhinder een zone wanneer de maximaal toegestane 

rijsnelheid hoger is dan 30 km/u. Zogenaamde 30 km/u wegen vallen buiten het regime van de Wet 

geluidhinder. 

 

Binnen een zone (aandachtgebied) dienen bij nieuwe ontwikkelingen de grenswaarden uit de Wet 

geluidhinder in acht te worden genomen. Een weg heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de 

weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de weg: 

a. in stedelijk gebied:  

1°. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter; 

2°. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter; 

b. in buitenstedelijk gebied:  

1°. voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter; 

2°. voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter; 

3°. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter. 

2.2.2 Railverkeerslawaai 

De zonebreedte van spoorwegen zijn vastgesteld op basis van de GPP’s uit het Geluidregister Spoor 

van 24 februari 2017. In artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder zijn de volgende zonebreedte 

aangegeven voor de spoorbaan Gouda – Leiden, breedte 200 meter en 300 meter. Een deel van de 

ontwikkelgebieden ligt binnen de zone.  

2.2.3 Industrielawaai 

De geluidszones van de industrieterreinen “Oude Rijn” en “Heimanswetering” liggen binnen het 

plangebied. 

 

2.3 Grenswaarden ‘nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen’ 

Het systeem van de Wet geluidhinder gaat hierbij uit van voorkeursgrenswaarden en maximale 

grenswaarden. Een geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde is toelaatbaar. De effecten van 
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geluid worden dan aanvaardbaar geacht. Een geluidsbelasting in het gebied tussen de 

voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces. 

Het afwegingsproces heeft vorm gekregen in de procedure vaststelling hogere waarden voor geluid. 

Een geluidsbelasting hoger dan de maximale grenswaarde is niet toelaatbaar.  
 

In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de wettelijke grenswaarden voor dit plan.  

 
Tabel 2.1: Overzicht voorkeursgrenswaarden en maximale grenswaarden in dB voor weg-, railverkeer 
en industrielawaai 

Bestemming Geluidsbron Geluidsbelasting Lden in dB 

Voorkeurs- 

grenswaarde 

Maximale 

grenswaarde 

Nieuw te bouwen of het 

bestemmen van 

geluidsgevoelige 

bestemmingen  

Wegverkeer 48 63 

Railverkeer 55 68 

Industrie  50 55 

 

Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer 

worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen 

worden. Van de aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift 2012 is gebruik gemaakt. 

De correctie is afhankelijk van de rijsnelheid. De correctie bedraagt: 

• Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of 

meer bedraagt; 

o 4 dB voor situaties waarin de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is; 

o 3 dB voor situaties waarin de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is; 

o 2 dB voor alle overige geluidsbelastingen. 

• Voor alle overige wegen 5 dB. 

 

2.4 Binnenniveau geluidsgevoelige bestemmingen 

In het Bouwbesluit zijn regels opgenomen voor nieuwbouw en verbouw. Voor nieuwbouw gelden 

normen waarbij een goed leefklimaat in geluidsgevoelige bestemmingen wordt gewaarborgd. In het 

Bouwbesluit is voor verbouw als geluidsnorm ‘het rechtens verkregen niveau’ opgenomen. Dit 

betekent dat de normen gelden van de functie die het gebouw had voor de verbouwing. De 

geluidsnormen voor nieuw geluidsgevoelige bestemmingen in een bestaand gebouw zijn dus niet 

gelijk gesteld aan de geluidsnormen voor nieuwbouw van geluidsgevoelige bestemmingen. Om een 

kwalitatief goede geluidsgevoelige bestemming te realiseren, wordt bij de wijziging naar een 

geluidsgevoelige bestemming beoordeeld of in verblijfsruimten van de geluidsgevoelige 

bestemmingen een goed leefklimaat wordt nagestreefd. Daartoe dient in het bestemmingsplan een 

planregel opgenomen moeten worden die dit waarborgt. 

 

2.5 Beleidsregel Hogere waarden Regio Midden-Holland 

Op 22 december 2015 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn de Beleidsregel Hogere waarden 

Regio Midden-Holland van 16 april 2012 vastgesteld. In deze beleidsregel staan voorwaarden 

weergegeven waaronder burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde mogen verlenen. 

Vaste voorwaarden, wanneer de geluidsbelasting hoger is dan 53 dB (wegverkeerslawaai) en 60 dB 

(railverkeerslawaai), vanuit het gemeentelijk Hogere waarde beleid zijn: 

• een geluidsluwe gevel en; 

• een geluidsluwe buitenruimte. 
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In de huidige Beleidsregel Hogere waarden is het onderdeel transformatie niet opgenomen. 

Bij de beoordeling van bovenstaande voorwaarden wordt aansluiting gezocht met hetgeen in de 

beleidsregel onder paragraaf 4.2.4 beschreven staat; In de situatie dat een bestaande woning of 

ander (geluidsgevoelige) gebouw van functie wijzigt, bijvoorbeeld een grote woning wordt opgesplitst 

in twee of meer woningen (of appartementen) kan worden afgeweken van bovenstaande 

voorwaarden, als deze niet realiseerbaar zijn.  

 

2.6 Woon- en leefklimaat 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht vereist in de geluidsbelasting ter plaatse van 

het plangebied. De cumulatieve geluidsbelasting geeft een indicatie voor de te verwachten 

geluidshinder.  

Voor cumulatie van geluid is in Bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 

2012 een methodiek gegeven voor het bepalen van de gecumuleerde geluidsbelasting. Hierin wordt 

de geluidsbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB. Omdat de Wgh niet 

van toepassing is, wordt bij de toetsing geen correctie ex artikel 110g Wgh toegepast.  

Voor bepaling van de milieukwaliteitsmaat is de gangbare rekenmethode Miedema gehanteerd. 

De te verwachten hinder als cumulatieve geluidsbelasting is gekwantificeerd volgens tabel 2.2. 

 
Tabel 2.2: Milieukwaliteitsmaat (Miedema) 

Gecumuleerde geluidsbelasting in Lden
 

in dB
 

Milieukwaliteitsmaat 

MKM 

< 50 Goed 

50-55 Redelijk 

55-60 Matig 

60-65 Tamelijk slecht 

65-70 Slecht 

> 70 Zeer Slecht 
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3 Berekeningen wegverkeerslawaai 

3.1 Akoestisch modelvorming 

Ten behoeve van dit akoestisch onderzoek is een akoestisch rekenmodel opgesteld waarbij als basis 

gebruik gemaakt is van het RVMH (Regionaal Verkeers- milieumodel Midden-Holland) versie 2.5, 

peiljaar 2027.  

 

De berekeningen zijn uitgevoerd met Geomilieu versie 4.10. De gevolgde rekenmethode voor het 

bepalen van de geluidsbelasting is conform de Standaard Rekenmethode 2 van bijlage III van het 

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

 

In bijlage 1 zijn de locaties van de bestemmingsvlakken opgenomen.  

 

In bijlage 2 zijn de invoergegevens van het akoestisch rekenmodel opgenomen. In bijlage 3 zijn de 

resultaten opgenomen. 

 

Ten aanzien van de hoogte van de rekenposities is uitgegaan van de maximale bouwhoogtes van de 

panden. Er is derhalve gerekend op 1,5 meter, 4,5 meter, 7,5 meter, 10,5 meter etc. steeds met een 

verhoging van 3 meter.  

 

De berekeningen zijn uitgevoerd op de rand van de bestemmingsvlakken (gebieden met een 

gemengde bestemming, waaronder een geluidsgevoelige bestemming) en binnen deze vlakken ter 

plaatse van het bestaande bouwvlak. De wettelijke toetsing vind plaats op de rand van het bouwvlak. 

De keuze om ook op de rand van de bestemmingsvlakken te rekenen is om alvast inzichtelijk maken 

(zorgvuldigheid) wat de geluidsbelasting is indien geluidsgevoelige functies buiten het bouwvlak (via 

een aparte procedure) mogelijk worden gemaakt.  

 

3.2 Rekenresultaten  

In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de berekende geluidsbelasting ter plaatse van de 

geprojecteerde gemengde bestemmingsvlakken en de bouwvlakken.  Weergegeven zijn de hoogst 

berekende geluidsbelastingen per vlak.  

 

Let op: de hogere waarden worden opgesteld alleen in situaties waarbij het gaat om een wijziging van 

een niet geluidsgevoelige bestemming naar een geluidsgevoelige bestemming (transformatie). 
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Tabel 3.1: Lden t.g.v. wegverkeerslawaai t.p.v. bestemmingsvlakken en bouwvlakken in dB inclusief 
aftrek artikel 110g Wgh 

Locatie
1) 

Bron Lden [dB] 

(incl. aftrek artikel 110g Wgh) 

T.p.v. bestemmings-vlak T.b.v. bouwvlak 

1. Herenweg 113, 115, 115A N207 67 63
 

Eisenhowerlaan 59 59 

2. Lemelerberg 1-35 N207 50 49 

Eisenhowerlaan 63
 

62 

Het Oude Ambacht 49 45 

Horstenweg 57 50 

3. Eisenhowerlaan/ Horsteweg/ Oude 

Herenweg 

Eisenhowerlaan 65 60 

Horstenweg 61 56 

Oude Herenweg 61 53 

Het Oude Ambacht 49 43 

Brinkhorst 53 50 

4. Eisenhowerlaan/ Concertweg Eisenhowerlaan 65 62 

Concertweg 60 57 

Vliestroom 49 46 

5. met oa Henry Dunantweg 20 en 42  Eisenhowerlaan 64 62 

Burg Bruins Slotsingel 59 57 

6. met oa Henry Dunantweg 2 en 16 Eisenhowerlaan 49 49 

Burg Bruins Slotsingel 57 57 

Meteoorlaan 49 47 

7. Henry Dunantweg 13, 13A en 15 Eisenhowerlaan 62 61 

8. Halverwege 3, Henry Dunantweg 23 Eisenhowerlaan 54 53 

Meteoorlaan 48 43 

9. Vestastraat 51 Burg Bruins Slotsingel 45 44 

10 met oa Sterrenlaan 43, en Herculesstraat 

206 

Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

11 Sterrenlaan 164-174 Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

12 met oa Ridderhof 1 en Aidaplein 184 Burg Bruins Slotsingel 62 59 

President Kennedylaan 59 57 

Troubadourweg 59 55 

13. Polluxstraat 1-7 President Kennedylaan 56 56 

Burg Bruins Slotsingel 44 44 

14. Aquamarijn 1-209 President Kennedylaan 59 59 

Burg Bruins Slotsingel 54 54 

15. Stuifzwam 2-84 Veldbloemweg 55 55 

Paddestoelweg 47 47 

16. Geerestein 77 Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

19. Hoorn 100, 100A, 124, 126A, 128, 128A Hoorn 73 67
2)

 

20. Hoorn 152, 154, 156, 158 Hoorn 66 64
2)

 

21. met oa Hooftstraat 291 en 

Oudshoornseweg 19 

Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

22 Hooftstraat 187-Hooftstraat 283D Willem de Zwijgerlaan 59 59 

23. Hooftstraat 204-208 Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 
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Locatie
1) 

Bron Lden [dB] 

(incl. aftrek artikel 110g Wgh) 

T.p.v. bestemmings-vlak T.b.v. bouwvlak 

24 Cornelis de Vlamingstraat 37, Van 

Reedestraat 22A 

Willem de Zwijgerlaan 56 56 

Van Eijckstraat 46 43 

25 Willem de Zwijgerlaan 37/39, 

Wielewaalstraat 33, Meerkoetstraat 1 

Willem de Zwijgerlaan 60 60 

President Kennedylaan 47  47 

Oranje Nassausingel 53 53 

26 Sportlaan 2b President Kennedylaan 57 56 

Oranje Nassausingel 48 46 

27 Van Nesstraat 6,6a Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

28 Van Nesstraat 1-39 Prins Bernhardlaan 54 53 

29 Van Nesstraat 25 Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

30 Pieter Floriszstraat  1A- Prinses 

Marijkestraat 24A 

Prins Bernhardlaan 53 52 

31 Prinses Irenelaan 6-96 Prins Bernhardlaan 52 52 

Prinses Irenelaan 54 54 

Willem de Zwijgerlaan 48 48 

32 Prins Bernhardlaan 10-16P Prins Bernhardlaan 61 61 

Prinses Irenelaan 49 48 

Willem de Zwijgerlaan 60 59 

33 Goudenregenplantsoen 56-70A Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

34 Nassaustraat 32 Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

 35 met oa Wilhelminalaan 1 en 25   Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

36. Lijsterlaan 24-60 Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

37. Aarkade 63, Bloemhofstraat 39, 41 Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

38. Van Boetzelaerstraat 48 Van Boetzelaerstraat 56 55 

39. Van Boetzelaerstraat 42 Van Boetzelaerstraat 55 54 

Toussaintstraat 52 52 

40. Toussaintstraat 47A, 49, 51 Toussaintstraat 51 48 

41. Concordiastraat 29 Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

42. Hofzichtstraat 66, Van Genderenstraat 

24B  

Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

43 Prins Bernhardlaan 35 Prins Bernhardlaan 63 60 

Dr. Lovinklaan 49 47 

44. Raoul Wallenbergplein 21-37 Prins Bernhardlaan 61 61 

Dr. Lovinklaan 46 46 

Laan der Continenten 60 60 

45. Laan der Continenten 160-170 Laan der Continenten 61 61 

Dr. J.M. den Uylsingel 48 48 

46. Laan der Continenten 172, 180, Dr. J.M. 

den Uylsingel 10, 16, 20 

Laan der Continenten 62 59 

Dr. J.M. den Uylsingel 61 56 

47. Dr. A.D. Sacharovlaan 2 en 2A Laan der Continenten 62 54 

Dr. J.M. den Uylsingel 50 45 

48. met oa Euromarkt 2, Zuidland 113 Laan der Continenten 57 57 

49 Euromarkt 103, 113, 119, 151, 155 Laan der Continenten 50 50 

Noorderkeerkring 48 48 
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Locatie
1) 

Bron Lden [dB] 

(incl. aftrek artikel 110g Wgh) 

T.p.v. bestemmings-vlak T.b.v. bouwvlak 

50. Euromarkt 1 Laan der Continenten 56 56 

51. met oa Europalaan 32 en 

Noorderkeerkring 18 C 

Europalaan 60 60 

Noorderkeerkring 63
 

63
 

52. Europalaan 2-30, Euromarkt 121-137 Europalaan 60 60 

53. met oa Euromarkt 3 en 95  Europalaan 58 58 

Laan der Continenten 60 60 

Australiëlaan 50 50 

54 Zuidpoolsingel 2-14 Europalaan 51 50 

Laan der Continenten 61 60 

Australiëlaan 51 49 

55. Europalaan 61-247 Europalaan 59 59 

Noorderkeerkring 54 54 

56. met oa Utrechtstraat 118 en Europaplein 

2 

Europalaan 60 60 

Laan der Continenten 52 52 

Australiëlaan 58 58 

57. met oa Zuidpoolsingel 50 en 

Australiëlaan 3 

Europalaan 51 51 

Laan der Continenten 53 53 

Australiëlaan 59 59 

58. met oa Provinciepassage 96 en 

Noorderkeerkring 16 

Noorderkeerkring 57 57 

Amerikalaan 51 51 

59. met oa Provinciepassage 27 en 570 Noorderkeerkring 58 58 

60 locatie aan de Noordpoolsingel Aziëlaan 48 48 

61 locatie aan de Zuidpoolsingel Aziëlaan 57 57 

62 met oa Stationsplein 1 en 13 Prins Bernhardlaan 60 60 

63 met oa Prins Bernhardlaan 6 en Prins 

Bernhardlaan 2c 

Prins Bernhardlaan 58 58 

64 Stationsstraat 31f Prins Bernhardlaan 51 49 

65 Stationsstraat 29 Prins Bernhardlaan 50 48 

66 Prins Hendrikstraat 145, 145A Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

67 Met oa Prins Hendrikstraat 99 en 119 Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

68 met oa Stationsplein 8 en 12  Aziëlaan 50 48 

Prins Bernhardlaan 55 55 

69 Hazeveld 30  Prins Bernhardlaan 53 51 

70 Zaalbergstraat 13 en 13A Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

71 Prins Hendrikstraat 90 Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

72 met oa Raadhuisstraat 103 en 131 Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

73 Cornelis Geellaan 43 Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

74 Cornelis Geellaan 2 Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

75 met oa Prins Hendrikstraat 52a en 62b Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

76 met oa Evenaar 204 en 286 Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

77 met oa De Oude Wereld 99 

Zuiderkeerkring 235 

Geen relevante wegen n.v.t. n.v.t. 

78 Gouwsluisseweg 48 N207  48 48 

79 locatie Gouwsluisseweg N207 55 55 
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Locatie
1) 

Bron Lden [dB] 

(incl. aftrek artikel 110g Wgh) 

T.p.v. bestemmings-vlak T.b.v. bouwvlak 

80 Gouwekade 15a N207 62 61 

Steekterweg 54 54 

Goudse Schouw 48 47 

81 Havenstraat Prins Bernhardlaan 59 59 

Laan der Continenten 36 36 

1) 
zie figuren 1 tot en met 3 in bijlage 1 voor de ligging van de locaties.

 
Een locatie kan meerdere bestemmingsvlakken omvatten. 

2) 
Voor deze locaties blijkt uit onderzoek dat de maximale grenswaarde op de rand van het bouwvlak van 63 dB wordt 

overschreden. Geluidsgevoelige functies zijn op deze locaties op voorhand niet mogelijk en worden dan ook uitgesloten. 

 

Uit tabel 3.1 blijkt dat op een groot aantal locaties de voorkeursgrenswaarde op de rand van het 

bouwvlak wordt overschreden. Voor de locaties aan de Hoorn (locatie 19 en 20) blijkt zelfs dat de 

maximale grenswaarde van 63 dB wordt overschreden. Het realiseren van geluidsgevoelige functies is 

hier dan ook niet zondermeer mogelijk. Geluidsgevoelige functies worden op deze locatie dan ook 

uitgesloten door middel van de gecombineerde aanduiding  “wonen uitgesloten” en “maatschappelijk 

uitgesloten”. 

 

Maatregelen 

Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden dient naar maatregelen gekeken te worden. De 

kosten voor het aanbrengen van stil asfalt op alle wegen waarbij de voorkeursgrenswaarde wordt 

overschreden is onevenredig hoog. Per situatie dient bij de transformatie een overweging gemaakt te 

worden of het aanbrengen van stil asfalt een mogelijkheid is. Als er onderhoudswerkzaamheden 

uitgevoerd gaan worden op deze wegen wordt geadviseerd om aandacht te besteden aan stil asfalt. 

Stil asfalt aanbrengen op kruisingen  en rotondes valt sowieso af te raden. Het zorgt vanwege het 

wringend verkeer voor (veel) onderhoud wat niet gewenst is. 

   

Het plaatsen van geluidsschermen is vanuit verkeersveiligheid (belemmering zicht t.p.v. kruisingen) 

niet gewenst. Tevens dient ter plaatse van de inritten en bij kruisingen het scherm onderbroken te 

worden, zodat het akoestisch effect van het scherm nihil is.  

 

Geconcludeerd kan worden dat voor de locaties waar de geluidsbelasting boven de 48 dB ligt een 

hogere waarde wegverkeerslawaai vastgesteld moet worden. 
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4 Berekeningen railverkeerslawaai 

4.1 Akoestisch modelvorming 

Ten behoeve van dit akoestisch onderzoek is een akoestisch rekenmodel opgesteld waarbij als basis 

gebruik gemaakt is van de omgevingskenmerken uit het RVMH (Regionaal Verkeers- milieumodel 

Midden-Holland) versie 2.5 aangevuld met data uit het geluidregisterspoor d.d. 24 februari 2017. 

 

De berekeningen zijn uitgevoerd met Geomilieu versie 4.10. De gevolgde rekenmethode voor het 

bepalen van de geluidsbelasting is conform de Standaard Rekenmethode 2 van bijlage IV van het 

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

 

In bijlage 4 zijn de invoergegevens van het akoestisch rekenmodel opgenomen. In bijlage 5 zijn de 

resultaten opgenomen. 

 

Ten aanzien van de hoogte van de rekenposities is uitgegaan van 1,5 meter, 4,5 meter, 7,5 meter, 

10,5 meter etc. afhankelijk van de hoogte. 

 

De berekeningen zijn alleen uitgevoerd ter plaatse van de gemengde bestemmingen welke gelegen 

zijn binnen de wettelijke zone van de spoorbaan.  

 

Figuur 4.1 geeft een overzicht van de gemengde bestemmingen (blauw) inclusief de wettelijk zone 
van de spoorbaan (oranje). 
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4.2 Rekenresultaten  

In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de berekende geluidsbelasting ter plaatse van de 

geprojecteerde gemengde bestemmingsvlakken en bouwvlakken binnen de wettelijke zone van de 

spoorbaan.  
 
Tabel 4.1: Rekenresultaten railverkeerslawaai 

Locatie Bron Lden [dB] 

T.p.v. bestemmings-vlak T.p.v. bouwvlak 

46. Laan der Continenten 172, 180, Dr. J.M. den 

Uylsingel 10, 16, 20 

Spoorbaan 63 59 

47. Dr. A.D. Sacharovlaan 2 en 2A Spoorbaan 68 63 

48. met oa Euromarkt 2, Zuidland 113 Spoorbaan 57 57 

49 Euromarkt 103, 113, 119, 151, 155 Spoorbaan 49 49 

50 Euromarkt 1 Spoorbaan 48 48 

53. met oa Euromarkt 3 en 95 Spoorbaan 47 47 

54 Zuidpoolsingel 2-14 Spoorbaan 66 66 

57. met oa Zuidpoolsingel 50 en Australiëlaan 3 Spoorbaan 50 50 

60 locatie aan de Noordpoolsingel Spoorbaan 60 60 

61 locatie aan de Zuidpoolsingel Spoorbaan 54 54 

62 met oa Stationsplein 1 en 13 Spoorbaan 57 57 

63 met oa Prins Bernhardlaan 6 en Prins 

Bernhardlaan 2c 

Spoorbaan 47 47 

64 Stationsstraat 31f Spoorbaan 48 48 

65 Stationsstraat 29 Spoorbaan 47 43 

68 met oa Stationsplein 8 en 12 Spoorbaan 66 66 

69 Hazeveld 30 Spoorbaan 56 55 

81 Havenstraat Spoorbaan 48 48 

 

Uit tabel 4.1 blijkt dat op alle locaties in principe een geluidsgevoelige bestemming mogelijk is, 

aangezien de maximale grenswaarde van 68 dB niet wordt overschreden. Op een aantal locaties 

wordt wel de voorkeursgrenswaarde van 55 dB op de rand van het bouwvlak overschreden. 

 

Maatregelen 

Onderzocht is of maatregelen te treffen zijn om tot een lagere geluidsbelasting te komen. Ten aanzien 

van bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen gelden de volgende afwegingen. 

 

Bronmaatregelen aan het spoor betekent alle treinen stiller maken of geluidsreducerende maatregelen 

aanbrengen. Het is financieel niet mogelijk om alle treinen stiller te maken. Bij bronmaatregelen kan 

ook gedacht worden aan het aanbrengen van raildempers. Het aanbrengen van raildempers geeft 

akoestisch onvoldoende effect (circa 3 dB) en is daarmee akoestisch niet doelmatig. Bovendien kost 

het aanbrengen van raildempers op 2 sporen over een afstand van circa 750 meter naar schatting 

€ 65.000,--. Het aanbrengen van raildempers is te kostbaar in relatie tot het akoestische effect dat kan 

worden bereikt. 

 

Bij overdrachtsmaatregelen kan worden gedacht aan geluidsschermen. Het plaatsen of ophogen van 

schermen is vrij kostbaar. Om een scherm te plaatsen dat ter plaatse van alle bestemmingsvlakken 

binnen de zone een reductie geeft, is een scherm nodig met een lengte van ca. 1000 meter. Met een 

hoogte van 2 meter bedragen de kosten van het scherm naar schatting € 1.000.000,--. De 
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voorkeursgrenswaarde wordt met dit scherm (op de verdiepingen) nog steeds ruim overschreden. Een 

dergelijk scherm is akoestisch onvoldoende doelmatig en te kostbaar in relatie tot het akoestische 

effect dat kan worden bereikt.  

 

Geconcludeerd kan worden dat voor de locaties waar de geluidsbelasting boven de 55 dB ligt een 

hogere waarde railverkeerslawaai vastgesteld moet worden. 
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5 Industrielawaai 

Voor het onderdeel industrielawaai zijn de industrieterreinen Heimanswetering en Oude Rijn van 

belang. In figuur 5.1 zijn de wettelijke geluidszones van de industrieterreinen Heimanswetering en 

Oude Rijn weergegeven.  

 
Figuur 5.1 Ligging gezoneerde industrieterreinen en bijbehorende (voor Heimanswetering 

toekomstige) geluidszones in het plangebied Alphen Stad  
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Uit figuur 5.1 blijkt dat geen van de gemengde bestemmingsvlakken vallen in de geluidszones van de 

industrieterreinen Heimanswetering en Oude Rijn. Er zijn daarmee geen hogere waarden voor 

industrielawaai noodzakelijk. 
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6 Cumulatie 

Op de locaties waar zowel de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer als railverkeer wordt 

overschreden is de gecumuleerde geluidsbelasting berekend. Maatgevend is daarbij de gevel/ 

bestemmingsvlakgedeelte die door beide bronnen het hoogst wordt belast. 

 

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage 1, Hoofdstuk 

2. Omdat de Wet geluidhinder niet van toepassing is, wordt bij de toetsing geen correctie ex artikel 

110g Wgh toegepast.  

 

Aan de hand van de gecumuleerde geluidsbelasting kan worden bepaald wat de milieukwaliteitsmaat 

is op die locaties. Tabel 6.1 geeft de resultaten. 

 

Tabel 6.1: Rekenresultaten cumulatie gezoneerde wegen en spoorweg 

Locatie Lden [dB] Lcum [dB] Milieukwaliteitsmaat 

 
Weg Spoorbaan 

46. Laan der Continenten 172, 180, 

Dr. J.M. den Uylsingel 10, 16, 20 

67 62 67 Slecht 

47. Dr. A.D. Sacharovlaan 2 en 2A 67 64 68 Slecht 

48. met oa Euromarkt 2, Zuidland 

113 

62 51 62 Tamelijk slecht 

54 Zuidpoolsingel 2-14 61 61 63 Tamelijk slecht 

68 met oa Stationsplein 8 en 12 60 62 62 Tamelijk slecht 

69 Hazeveld 30 58 56 59 Matig 

 

Uit tabel 6.1 blijkt dat ter plaatse van twee locaties (nrs. 46 en 47) de milieukwaliteitsmaat slecht is. 

Rekening houdend met de locatie; naast een drukke stadsontsluitingsweg en direct naast het spoor 

valt dit te verwachten. Om na transformatie in de geluidsgevoelige bestemmingen te voldoen aan een 

goed woon- en leefklimaat zullen op deze locaties extra (zware) voorzieningen getroffen moeten 

worden aan de gevel. 
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7 Binnenwaarde geluidsgevoelige bestemmingen 

In het Bouwbesluit zijn normen opgenomen voor nieuwbouw en verbouw.  

Bij transformatie van een niet geluidsgevoelige bestemming naar een geluidsgevoelige bestemming 

zijn de normen voor verbouw van toepassing. In het Bouwbesluit is voor verbouw als geluidsnorm ‘het 

rechtens verkregen niveau’ opgenomen. Dit betekent dat de normen gelden van de functie die het 

gebouw had voor de verbouwing. In de meeste gevallen zijn dat de geluidsnormen die van toepassing 

zijn voor kantoorgebouwen. Voor kantoorgebouwen zijn in het Bouwbesluit geen normen voor de 

gevelwering opgenomen. Daarmee kan geen goede leefklimaat binnen in de geluidsgevoelige 

bestemmingen na transformatie worden gegarandeerd. Om een kwalitatief goede geluidsgevoelige 

bestemming te realiseren, wordt bij de wijziging naar een geluidsgevoelige bestemming beoordeeld of 

in verblijfsruimten van de geluidsgevoelige bestemmingen een goed leefklimaat wordt nagestreefd. 

Hiervoor zullen planregels opgenomen worden. 

De vereiste gevelwering voor een goed leefklimaat in de geluidsgevoelige bestemmingen is in tabel 

7.1 per locatie weergegeven.  

 

De gevelwering is gebaseerd op de gecumuleerde geluidsbelasting op de gevel ten gevolge van 

wegverkeer (incl. 30 km/uur wegen) en railverkeer. 

 

Tabel 7.1: Vereiste gevelwering 

Locatie
 

Vereiste gevelwering op hoog belaste gevel  

t.p.v. geluidsgevoelige verblijfsruimten [dB] 

T.p.v. bestemmingsvlak T.p.v. bouwvlak 

1. Herenweg 113, 115, 115A 36 33 

2. Lemelerberg 1-35 36 34 

3. Eisenhowerlaan/ Horsteweg/ Oude Herenweg 36 32 

4. Eisenhowerlaan/ Concertweg 37 33 

5. met oa Henry Dunantweg 20 en 42  36 34 

6. met oa Henry Dunantweg 2 en 16 30 30 

7. Henry Dunantweg 13, 13A en 15 34 33 

8. Halverwege 3, Henry Dunantweg 23 27 26 

9. Vestastraat 51 20 20 

10 met oa Sterrenlaan 43, en Herculesstraat 206 22 22 

11 Sterrenlaan 164-174 26 25 

12 met oa Ridderhof 1 en Aidaplein 184 35 32 

13. Polluxstraat 1-7 28 28 

14. Aquamarijn 1-209 32 32 

15. Stuifzwam 2-84 27 27 

16. Geerestein 77 20 20 

   

   

19. Hoorn 100, 100A, 124, 126A, 128, 128A ‘wonen’ en ‘maatschappelijk’ 

uitgesloten
1)

 

‘wonen’ en ‘maatschappelijk’ 

uitgesloten
1)

 

20. Hoorn 152, 154, 156, 158 ‘wonen’ en ‘maatschappelijk’ 

uitgesloten
1)

 

‘wonen’ en ‘maatschappelijk’ 

uitgesloten
1)

 

21. met oa Hooftstraat 291 en Oudshoornseweg 19 20 20 

22 Hooftstraat 187-Hooftstraat 283D 31 31 

23. Hooftstraat 204-208 20 20 

24 Cornelis de Vlamingstraat 37, Van Reedestraat 22A 28 28 



 

2016152003  20 van 26 
 

Locatie
 

Vereiste gevelwering op hoog belaste gevel  

t.p.v. geluidsgevoelige verblijfsruimten [dB] 

T.p.v. bestemmingsvlak T.p.v. bouwvlak 

25 Willem de Zwijgerlaan 37/39, Wielewaalstraat 33, 

Meerkoetstraat 1 32 32 

26 Sportlaan 2b 29 28 

27 Van Nesstraat 6,6a 24 20 

28 Van Nesstraat 1-39 29 28 

29 Van Nesstraat 25 20 20 

30 Pieter Floriszstraat  1A- Prinses Marijkestraat 24A 27 27 

31 Prinses Irenelaan 6-96 28 28 

32 Prins Bernhardlaan 10-16P 34 34 

33 Goudenregenplantsoen 56-70A 20 20 

34 Nassaustraat 32 25 22 

35 met oa Wilhelminalaan 1 en 25   26 26 

36. Lijsterlaan 24-60 25 25 

37. Aarkade 63, Bloemhofstraat 39, 41 21 21 

38. Van Boetzelaerstraat 48 28 27 

39. Van Boetzelaerstraat 42 27 27 

40. Toussaintstraat 47A, 49, 51 26 24 

41. Concordiastraat 29 20 20 

42. Hofzichtstraat 66, Van Genderenstraat 24B  20 20 

43 Prins Bernhardlaan 35 35 33 

44. Raoul Wallenbergplein 21-37 34 34 

45. Laan der Continenten 160-170 32 32 

46. Laan der Continenten 172, 180, Dr. J.M. den Uylsingel 10, 

16, 20 34 31 

47. Dr. A.D. Sacharovlaan 2 en 2A 35 27 

48. met oa Euromarkt 2, Zuidland 113 
29 29 

49 Euromarkt 103, 113, 119, 151, 155 24 24 

50. Euromarkt 1 29 29 

51. met oa Europalaan 32 en Noorderkeerkring 18 C 35 35 

52. Europalaan 2-30, Euromarkt 121-137 32 32 

53. met oa Euromarkt 3 en 95  32 32 

54 Zuidpoolsingel 2-14 33 32 

55. Europalaan 61-247 32 32 

56. met oa Utrechtstraat 118 en Europaplein 2 32 32 

57. met oa Zuidpoolsingel 50 en Australiëlaan 3 31 31 

58. met oa Provinciepassage 96 en Noorderkeerkring 16 30 30 

59. met oa Provinciepassage 27 en 570 30 30 

60 locatie aan de Noordpoolsingel 27 N.v.t. 

61 locatie aan de Zuidpoolsingel 27 N.v.t. 

62 met oa Stationsplein 1 en 13 32 32 

63 met oa Prins Bernhardlaan 6 en Prins Bernhardlaan 2c 31 31 

64 Stationsstraat 31f 27 21 

65 Stationsstraat 29 26 23 

66 Prins Hendrikstraat 145, 145A 22 22 
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Locatie
 

Vereiste gevelwering op hoog belaste gevel  

t.p.v. geluidsgevoelige verblijfsruimten [dB] 

T.p.v. bestemmingsvlak T.p.v. bouwvlak 

67 Met oa Prins Hendrikstraat 99 en 119 20 20 

68 met oa Stationsplein 8 en 12  27 27 

69 Hazeveld 30  28 28 

70 Zaalbergstraat 13 en 13A 20 20 

71 Prins Hendrikstraat 90 20 20 

72 met oa Raadhuisstraat 103 en 131 24 24 

73 Cornelis Geellaan 43 20 20 

74 Cornelis Geellaan 2 20 20 

75 met oa Prins Hendrikstraat 52a en 62b 21 21 

76 met oa Evenaar 204 en 286 20 20 

77 met oa De Oude Wereld 99 Zuiderkeerkring 235 21 21 

78 Gouwsluisseweg 48 21 21 

79 locatie Gouwsluisseweg 28 N.v.t. 

80 Gouwekade 15a 34 33 

81 Havenstraat 31 31 

1)
 Voor de locaties aan de Hoorn geldt dat de gecombineerde aanduiding  “wonen uitgesloten” en 

“maatschappelijk uitgesloten” wordt toegekend aangezien de maximale grenswaarde van 63 dB wordt 

overschreden. 
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8 Conclusie 

De gemeente Alphen aan den Rijn is voornemens om op diverse locaties in Alphen aan den Rijn een 

gemengde bestemming toe te kennen middels het bestemmingsplan Alphen Stad. 

Binnen een aantal van deze gemengde bestemming is het mogelijk geluidsgevoelige functies te 

realiseren. Voor deze locaties is dan ook akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de Wet 

geluidhinder. Op gemengde bestemmingen waar, uit onderzoek blijkt dat, geluidsgevoelige 

bestemmingen niet zondermeer mogelijk zijn wordt de gecombineerde aanduiding  “wonen 

uitgesloten” en “maatschappelijk uitgesloten” toegekend. 

 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor een groot aantal locaties de geluidsbelasting ten gevolge 

van een weg boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uitkomt voor wegverkeer en ten gevolge van 

de spoorbaan boven de voorkeursgrenswaarde van 55 dB voor railverkeer uitkomt.  

Er dienen daarmee hogere waarden vastgesteld te worden voor zowel weg- als railverkeerslawaai. De 

hogere waarden worden opgesteld alleen in situaties waarbij het gaat om een wijziging van een niet 

geluidsgevoelige functie naar een geluidsgevoelige functie (transformatie).  

 

Op een aantal locaties langs de Hoorn wordt echter op de rand van het bouwvlak niet voldaan aan de 

maximale grenswaarde van 63 dB voor wegverkeer. De geluidsbelasting ten gevolge van de Hoorn 

bedraagt ten hoogste 73 dB. Dit betekent dat op deze locaties realisatie van geluidsgevoelige 

bestemmingen ter plaatse van de bouwvlakken op voorhand niet mogelijk is. Geluidsgevoelige 

functies zijn hier dan ook uitgesloten. 

 

Uit het onderzoek naar industrielawaai blijkt dat geen van de gemengde bestemmingsbouwvlakken 

vallen in de geluidszones van de industrieterreinen Heimanswetering en Oude Rijn. Er zijn daarmee 

geen hogere waarden voor industrielawaai noodzakelijk.  

 

Aangezien voor wegverkeer en railverkeer hogere waarden nodig zijn is naar cumulatie gekeken. 

Hieruit blijkt dat voor zes locaties cumulatie van weg- en railverkeer akoestisch relevant is. Ter plaatse 

van deze locaties varieert de milieukwaliteitsmaat van matig tot slecht. Om na transformatie in de 

woningen/appartementen te voldoen aan een goed woon- en leefklimaat zullen op deze locaties extra 

(zware) voorzieningen getroffen moeten worden aan de gevel. Daar dient rekening mee gehouden te 

worden. 

 

Om ter plaatse van alle geluidsbelaste locaties een goed leefklimaat na transformatie in de 

woningen/appartementen te creëren dient de gevelwering voldoende hoog te zijn. Om dit te 

waarborgen zijn planregels opgenomen. In tabel 7.1 zijn per locatie de vereiste gevelwering 

opgenomen. 
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Ligging locaties 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Voor de bouw van 213 woningen in het plangebied Burggooi te Alphen aan den Rijn dient in het 
kader van een nieuw bestemmingsplan een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. De 
situatie van het plan is weergegeven in afbeelding 1.1. In afbeelding 1.2 is een impressie 
weergegeven van het plangebied inclusief nieuwbouw.  
 

 
 

 
Afbeelding 1.1 Luchtfoto plangebied (blauw kader) (bron: Globespotter), Afbeelding 1.2 Impressie locatie 
BUROBEB)  
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In opdracht van BPD Ontwikkeling BV Regio Zuid West is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in 
het kader van de geplande nieuwbouw te Burggooi, Alphen aan den Rijn. Het onderzoek dient 
uitsluitsel te geven over de vraag wat de geluidbelasting bedraagt op de beoogde 
woningen vanwege de nabijgelegen rijksweg N11. In het kader van een goede ruimtelijke 
ordening is ook de Renaissancelaan/Norbertijnenlaan beschouwd. Met het onderzoek moet 
duidelijk worden of wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden (voorkeurgrenswaarde, maximale  
ontheffingswaarde) ingevolgde de Wet geluidhinder. 
 
De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende 
grenswaarden. Wanneer de in de Wgh gestelde grenswaarden worden overschreden, dient 
beoordeeld te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een 
hogere grenswaarde moet worden vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders.  
 
In voorliggend rapport zijn de werkwijze en resultaten van het akoestisch onderzoek 
weergegeven. 

1.2 Leeswijzer 

De rapportage is als volgt opgebouwd: 

 in hoofdstuk 2 beschrijven we het toetsingskader; 

 de onderzoeksopzet komt aan de orde in hoofdstuk 3; 

 in hoofdstuk 4 belichten we de onderzoeksresultaten; 

 in hoofdstuk 5 tenslotte vatten we de belangrijkste conclusies van dit onderzoek samen. 
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2 Juridisch kader 

2.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de 
weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd 
aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte 
boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes 
zijn in tabel 2.1 weergegeven. 
 

Tabel 2.1 Zonebreedte wegverkeer 

Aantal rijstroken Zonebreedte [m] 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

5 of meer - 600 

3 of meer 350 - 

3 of 4 - 400 

1 of 2 200 250 

 
Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom doch 
voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de 
bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg’. Dit laatste 
gebied valt onder het buitenstedelijk gebied. 
 
Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de 
geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige 
bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald.  
 
De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet 
geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te 
worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk 
zijn, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders.  
 
In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties 
bij zones. In artikel 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden van andere 
geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wgh1 vermeld. In tabel 2.2 zijn deze 
waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde) 
opgenomen. 
 

Tabel 2.2 Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen langs een bestaande weg 

Status van de woning Voorkeursgrenswaarde 
[dB] 

Maximale ontheffing 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied* 

nieuw te bouwen woningen 48 63 53 

vervangende nieuwbouw (woningen)** 48 68 58 

nieuw te bouwen agrarische woning 48 58 58 

nieuw te bouwen andere 
geluidsgevoelige gebouwen 

48 63 53 

*) Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een (auto)snelweg worden tot het buitenstedelijk gebied 
gerekend 

                                                                 
1 Onderwijsgebouw, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis, een psychiatrische inrichting, kinderdagverblijf. 
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**) Vervangende nieuwbouw (nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en dienen ter vervanging van 
bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen).Voor vervangende nieuwbouw gelden de aanvullende eisen 
dat vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur óf 
een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 
woningen. 
 

Voorwaarden voor ontheffing 
In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden 
kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien 
toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een 
weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
 
Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden 
getroffen: 

 Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype; 

 Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een 
geluidscherm/grondwal; 

 Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij 
de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke. 

2.1.1 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder 

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van 
de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB.  
 
De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en Meetvoorschrift geluid 
2012’. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten 
snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB te worden 
toegepast met uitzondering van 2 specifieke situaties:  

 Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet 
geluidhinder 56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB;  

 Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet 
geluidhinder 57 dB is, geldt een aftrek van 4 dB.  

 
Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. 

2.2 Toetsingskader plansituatie 

In de onderhavige situatie is sprake van nieuw te bouwen woningen, welke is gelegen binnen de 
zone van de rijksweg N11. 
De maximum snelheid van de rijksweg N11 bedraagt 100 km/uur. De aftrek ex artikel 110g Wgh 
bedraagt 2-4 dB, afhankelijk van de geluidbelasting op de woningen. 
 
Het nieuwbouwplan is gelegen binnen de zone van een autosnelweg en wordt daarom tot het 
buitenstedelijk gebied gerekend. De 29 woningen en daarop van toepassing zijnde grenswaarden 
zijn in de volgende tabel weergegeven. 
 

Tabel 2.3 Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh 

Weg Voorkeursgrenswaarde [dB] Maximale ontheffing [dB] 

N11 48 53 
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2.3 30 km/uur zone 

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder 
niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. 
 
Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de 
geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient sprake te zijn van een 
'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan. 
 
Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek 
gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan 
dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met 
een maximum snelheid van 30 km/uur. 

2.4 Geluidbeleid Omgevingsdienst Midden-Holland 

Met de invoering van de gewijzigde Wet geluidhinder in 2007 zijn de gemeentes bevoegd een 
eigen geluidbeleid op te stellen. Aan dit geluidbeleid wordt getoetst bij eventuele hogere 
waardenverzoeken. De gemeente Alphen aan den Rijn hanteert hiervoor: ‘Beleidsregel Hogere 
waarden – Regio Midden-Holland’, versienummer 2, vastgesteld op 16 april 2012 door de 
Omgevingsdienst Midden-Holland. In de genoemde beleidsregel is aangegeven welk beleid 
Omgevingsdienst Midden-Holland wenst aan te houden.  
 
Specifieke criteria voor vaststellen hogere waarde: 
Bij een hogere waarde van meer dan 53 dB wegverkeerslawaai dient:  

 de woning of het andere geluidgevoelige gebouw gerealiseerd te worden met een 
geluidsluwe gevel. Bij het van toepassing zijn van een geluidsluwe gevel dient op elke 
verdieping met één of meer verblijfsruimten, ten minste één verblijfsruimte (bij voorkeur in 
te richten als slaapkamer) aan de geluidsluwe gevel te zijn gesitueerd; 

 dient ten minste één buitenruimte van een woning of ander geluidgevoelig gebouw aan een 
geluidsluwe gevel te zijn gesitueerd. 

 
Indien een geluidsluwe gevel niet aanwezig is, geldt de scheidingswand tussen een 
verblijfsruimte en een afsluitbare buitenruimte als geluidsluwe gevel (waarbij de buitenruimte 
dusdanig van afmetingen is dat deze de functie van buitenruimte kan vervullen).  
Het toepassen van bron- en overdrachtsmaatregelen zal voor enkele woningen vanwege de 
kosten niet realistisch zijn. Aangezien het een bepaling is in de Wet geluidhinder, zullen keuzes 
omtrent maatregelen in de hogere waarden besluiten moeten worden gemotiveerd.  
 
Maatregelen 
Bronmaatregelen  
Wegverkeerslawaai: stil asfalt of ander stil wegdek, lagere snelheid 
 
Overdrachtsmaatregelen  
Met overdrachtsmaatregelen worden geluidsschermen en wallen bedoeld. Een geluidsscherm 
kost al snel circa € 600 /m2. Aangezien de afscherming tussen een woning of ander 
geluidsgevoelig gebouw voor een goede werking een behoorlijke lengte dient te hebben, nemen 
de kosten voor een geluidsscherm al snel toe. Voor een bouwplan van ten hoogste vier woningen 
langs één weg hoeven overdrachtsmaatregelen dan ook niet te worden onderzocht. 
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3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten 

3.1 Onderzoeksgebied 

In afbeelding 1.1 en 1.2 in hoofdstuk 1 is respectievelijk een overzicht van de locatie en een 
impressie van de nieuwbouw weergegeven. De ligging van de nieuwbouwwoningen is ontleend 
uit: 

 Stedebouwkundig matenplan Burggooi, 133000-MP-1, Antea Group 

3.2 Rekenmethode 

In het kader van onderhavig onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de rijksweg N11 en de 
Renaissancelaan/Norbertijnenlaan akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen 
dienen ter bepaling van invallend geluidniveau op de nieuw te bouwen woningen te Burggooi. 
 
Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het wegverkeer zijn twee wettelijk vastgestelde 
rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit 
het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg 
aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II. 
 
De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van 
objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan 
ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een 
sectorhoek van 2 graden. 
In onderhavig onderzoek zijn de betreffende wegen en de directe omgeving ingevoerd in een 
grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 
3.11. 
 
De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de onderstaande alinea’s nader toegelicht. 

3.3 Uitgangspunten 

Voor de bepaling van de geluidbelastingen vanwege het wegverkeer, op gevels van de woningen, 
is een rekenmodel opgezet. In het model zijn de omliggende bebouwing, bodemgebieden, 
hoogtekenmerken en de relevante weg opgenomen. 
 
Verharde oppervlakken (wegen, wateroppervlakken) zijn als akoestisch hard (Bf = 0,0) ingevoerd. 
De standaard bodemfactor is als akoestisch zacht (Bf = 1,0) meegenomen. Conform het reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012 is voor de bodemgebieden bij een ZOAB verharding een 
bodemfactor van 0,5 toegepast. 
De hoogtes van de verschillende terreinen (vegetatieoppervlakten, waterpartijen e.d.) en 
gebouwen zijn ontleend uit de geografische 3D bestanden van de Bestel 3D Data website 
(www.bestel3d.nl). 
  
Ter plaatse van de perceelgrens van de te bouwen woningen zijn in het berekeningsmodel 
ontvangerpunten opgenomen. Uitgangspunt is dat de woningen bestaan uit 2 bouwlagen + een 
kap. Derhalve is voor de berekeningen uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,50 meter 

http://www.bestel3d.nl/
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(begane grond), 4,50 meter (eerste verdieping) en 7,50 meter (tweede verdieping) boven lokaal 
maaiveld.  
 
De planlocatie is gelegen binnen de geluidzone van de rijksweg N11. De brongegevens van deze 
rijksweg zijn ontleend aan het geluidregister2. Hiervoor zijn de gegevens van de laatste update 
van het geluidregister gehanteerd. Voor de brongegevens van de 30 km/uur weg3 
Renaissancelaan/Norbertijnenlaan voor het richtjaar 2027 is gebruikt gemaakt van de door de 
Omgevingsdienst Midden-Holland opgestuurde gegevens4. 
 
Voor de invoergegevens van de wegvakken wordt verwezen naar bijlage 1.3. 
 
  

                                                                 
2 http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/natuur_en_milieu/geluidregister/ 
3 De Renaissancelaan/Norbertijnenlaan heeft aan de noordzijde van het plan een maximum snelheid van 30 km/uur. In 
het oosten en zuiden van het plan is deze weg echter ingericht als een woonwijk waar stapvoets gereden mag worden. 
Daar het Reken- en meetvoorschrift geluid niet voorzien is in stapvoets-snelheden, is in de berekeningen uitgegaan van 
30 km/uur.  
4 e-mail A. Boere, Omgevingsdienst Midden-Holland d.d. 7 juli 2016 
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4 Resultaten en toetsing 

4.1 Resultaten 

Met behulp van het berekeningsmodel is op alle ontvangerpunten de geluidbelasting vanwege 
het wegverkeer op de rijksweg N11 en de Renaissancelaan/Norbertijnenlaan berekend voor het 
jaar 2027 berekend. De resultaten worden vervolgens aan de in tabel 2.3 weergegeven 
grenswaarden getoetst. In onderstaande tabel 4.1 zijn de maatgevende geluidbelasting op de 
randen van het bebouwingsgebied vanwege het wegverkeer op de rijksweg N11 en de 
Renaissancelaan/Norbertijnenlaan weergegeven. De berekeningsresultaten per ontvangerpunt 
en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 2.1.  
 
Tabel 4.1 Maatgevende rekenresultaten 2027 vanwege wegverkeer op het plangebied inclusief aftrek ex artikel 110g 
Wgh (voor 30 km/u wegen: exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) 

Weg Geluidbelasting [dB] 

Verdieping 
[1,5 m.] 

Verdieping 
[4,5 m.] 

Verdieping 
 [7,5m.] 

N11 53 53 53 

Renaissancelaan/Norbertijnenlaan 
(30 km/uur) 

63 61 59 

 
N11 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de kavelgrenzen van de nieuwbouwwoningen de 
geluidbelasting ten hoogste 53 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh als gevolg van verkeer op 
de rijksweg N11 bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden waardoor 
een analyse naar mogelijke maatregelen noodzakelijk is. Deze analyse is beschreven in paragraaf 
4.2. 
 
Renaissancelaan/Norbertijnenlaan (30 km/uur) 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn ook relevante omliggende 30 km/uur wegen 
beschouwd. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de kavelgrenzen van de 
nieuwbouwwoningen de geluidbelasting ten hoogste 63 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh 
als gevolg van verkeer op de Renaissancelaan/Norbertijnenlaan bedraagt. Dit betreft de 
kavelgrens die het meest nabij de weg is gesitueerd. In analogie met de Wet geluidhinder zou de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB (53 dB excl. aftrek 110g Wgh) worden overschreden, maar de 
maximale ontheffingswaarde van 63 dB (68 dB excl. aftrek 110g Wgh) niet. 
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4.2 Beschouwing (theoretische) maatregelen 

In deze analyse worden maatregelen aan de bron, in het overdrachtsgebied en bij de ontvanger 
naast doeltreffendheid getoetst op stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 
landschappelijke en financiële aspecten. 
 

 In de huidige situatie is de rijksweg voorzien in maatregelen aan de bron via een geluidarm 
wegdektype (tweelaags ZOAB). Geluidsreductie door middel van geluidsreducerend asfalt is 
daarmee al maximaal benut. 

 Een lagere rijsnelheid op de rijksweg (wat theoretisch een geluidsreducerend effect heeft) 
stuit op bezwaren van verkeerskundige (belemmering doorstroming) en praktische 
(Rijkswaterstaat is wegbeheerder) aard.  

 In de huidige situatie is voorzien in maatregelen in het overdrachtsgebied via een 
afschermende voorziening (grondwal 6,40 m.). Het ligt vanwege financiële en 
landschappelijke afwegingen niet voor de hand om voor dit plan een (verdere) ophoging te 
realiseren. 

 Verplaatsing van de woningen als maatregel bij de ontvanger ligt vanwege 
stedenbouwkundige en financiële afwegingen niet voor de hand. Het toepassen van ‘dove’ 
gevels en/of het toepassen van schermen nabij de gevel vanuit het oogpunt van het 
Bouwbesluit en het gemeentelijk geluidbeleid niet wenselijk.  

Gezien bovenstaande kan worden geconcludeerd dat toepassing van maatregelen om het 
geluidniveau op de betreffende woningen terug te brengen stuit op bezwaren van diverse aard. 
Het college van B&W dient derhalve te overwegen een hogere waarde vast te stellen, rekening 
houdend met de voorwaarden ingevolge het gemeentelijke geluidbeleid, zoals verder uitgewerkt 
in onderstaande paragraaf 4.3. 

4.3 Toets aan gemeentelijke geluidbeleid, voorstel hogere waarden 

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft specifieke criteria opgenomen voor het verlenen van 
hogere waarden bij een geluidbelasting van meer dan 53 dB als gevolg van wegverkeerslawaai. 
 
Bij een hogere waarde van meer dan 53 dB wegverkeerslawaai dient:  

 de woning of het andere geluidgevoelige gebouw gerealiseerd te worden met een 
geluidsluwe gevel. Bij het van toepassing zijn van een geluidsluwe gevel dient op elke 
verdieping met één of meer verblijfsruimten, ten minste één verblijfsruimte (bij voorkeur in 
te richten als slaapkamer) aan de geluidsluwe gevel te zijn gesitueerd; 

 dient ten minste één buitenruimte van een woning of ander geluidgevoelig gebouw aan een 
geluidsluwe gevel te zijn gesitueerd. 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogste geluidbelasting inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh 
ten hoogste 53 dB bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de hierboven gestelde criteria uit het 
geluidbeleid dat de gemeente Alphen aan den Rijn hiervoor hanteert (‘Beleidsregel Hogere 
waarden – Regio Midden-Holland’, versienummer 2 vastgesteld op 16 april 2012 door de 
Omgevingsdienst Midden-Holland). 
 
In onderstaande afbeelding zijn de hogere waarden aan het rand van het plan weergegeven. 
B&W dient derhalve te overwegen een hogere waarde vast te stellen van 53 dB voor tenminste 
202 kavels. Het is gerechtvaardigd om een hogere waarde van 53 dB vast te stellen, omdat de 
gepresenteerde hogere waarden zijn bepaald door het vrije veld (geen afscherming). Lid 3 van 
artikel 3.3 van het Bouwbesluit stelt dat indien –bij invulling van het plan- een lagere 
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geluidbelasting op een woning wordt berekend dan de vastgestelde hogere waarde, dat de 
karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie daarop mag worden 
aangepast. 
 

 
Afbeelding 4.1 Weergave hogere waarden op het plan 

 
 

Renaissancelaan/Norbertijnenlaan (30 km/uur) 
Met betrekking tot het wegverkeer op de 30 km/uur wegen bedraagt de geluidbelasting op de 

kavelgrens van de nieuw te realiseren woningen ten hoogste 63 dB (exclusief aftrek ex artikel 

110g Wgh) vanwege de Renaissancelaan/Norbertijnenlaan. Dit betreft de kavelgrens die het 

meest nabij de weg is gesitueerd. In analogie met de Wet geluidhinder wordt de 
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voorkeursgrenswaarde van 48 dB (53 dB excl. aftrek 110g Wgh) overschreden, maar de maximale 

ontheffingswaarde van 63 dB (68 dB excl. aftrek 110g Wgh) niet.  

Eventuele maatregelen zouden met name bij de bron kunnen worden gezocht (toepassing ander 
wegdek). Toepassing van overdrachtsmaatregelen ligt niet voor de hand gezien de waarschijnlijke 
situering van op- en afritten naar de woningen. Voor wat betreft de geluidbelasting vanwege het 
autoverkeer op de 30 km/uur-wegen is er sprake van een goede ruimtelijke ordening, omdat de 
geluidbelasting niet meer is dan de wettelijk mogelijke ontheffingswaarde in analogie met de 
Wet geluidhinder. Daarnaast geldt, dat de berekeningen zijn gebaseerd op een maximum 
snelheid van 30 km/uur, terwijl voor een groot deel van de weg geldt dat de maximum snelheid 
lager zal zijn vanwege de relatief smalle profielen. De geluidbelastingen zullen in de praktijk 
derhalve wat lager uitvallen. Daarnaast zullen de woningen zodanig worden gerealiseerd, dat 
voldaan wordt aan de eisen voor geluidwering conform het Bouwbesluit. Voor 30 km/uur wegen 
is een hogere waarde procedure conform de Wet geluidhinder niet van toepassing. 
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5 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van BPD Ontwikkeling BV Regio Zuid West is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in 
het kader van de geplande nieuwbouw te Burggooi, Alphen aan den Rijn. Het onderzoek dient 
uitsluitsel te geven over de vraag wat de geluidbelasting bedraagt op de beoogde 
woningen vanwege de nabijgelegen rijksweg N11. In het kader van een goede ruimtelijke 
ordening is ook de Renaissancelaan/Norbertijnenlaan beschouwd. Met het onderzoek moet 
duidelijk worden of wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden (voorkeurgrenswaarde, maximale  
ontheffingswaarde) ingevolgde de Wet geluidhinder. 
 
N11 
De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende 
grenswaarden. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden waardoor een analyse 
naar mogelijke maatregelen noodzakelijk is. De analyse laat zien dat maatregelen niet haalbaar 
zijn, waardoor de maximale ontheffingswaarden als maatgevend zijn beoordeeld. De hoogste 
geluidbelasting inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt 53 dB. Hiermee wordt voldaan aan 
de geluidgrenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder. 
 
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft specifieke criteria opgenomen voor het verlenen van 
hogere waarden bij een geluidbelasting van meer dan 53 dB als gevolg van wegverkeerslawaai. 
 
Bij een hogere waarde van meer dan 53 dB wegverkeerslawaai dient:  

 de woning of het andere geluidgevoelige gebouw gerealiseerd te worden met een 
geluidsluwe gevel. Bij het van toepassing zijn van een geluidsluwe gevel dient op elke 
verdieping met één of meer verblijfsruimten, ten minste één verblijfsruimte (bij voorkeur in 
te richten als slaapkamer) aan de geluidsluwe gevel te zijn gesitueerd; 

 dient ten minste één buitenruimte van een woning of ander geluidgevoelig gebouw aan een 
geluidsluwe gevel te zijn gesitueerd. 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogste geluidbelasting inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh 
ten hoogste 53 dB bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de hierboven gestelde criteria uit het 
geluidbeleid dat de gemeente Alphen aan den Rijn hiervoor hanteert (‘Beleidsregel Hogere 
waarden – Regio Midden-Holland’, versienummer 2 vastgesteld op 16 april 2012 door de 
Omgevingsdienst Midden-Holland). 
 
Daar tevens aan het geluidbeleid, dat de gemeente Alphen aan den Rijn  hiervoor hanteert, 
wordt voldaan, kunnen burgemeester en wethouders van de gemeente derhalve voor genoemd 
plan gemotiveerd een hogere waarde vaststellen voor de woningen (2 bouwlagen + kap). Daarbij 
kan een hogere waarde van 53 dB worden vastgesteld (tabel 4.1). Het is gerechtvaardigd om deze 
waarde vast te stellen, omdat de gepresenteerde hogere waarden zijn bepaald door het vrije veld 
(geen afscherming). Lid 3 van artikel 3.3 van het Bouwbesluit stelt dat indien –bij invulling van het 
plan- een lagere geluidbelasting op een woning wordt berekend dan de vastgestelde hogere 
waarde, dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie daarop mag 
worden aangepast. 
 
In het kader van de procedure hogere waarde èn gelet op de voorgenomen samenstelling van de 
uitwendige scheidingsconstructie van de nieuw te realiseren bebouwing dient te worden 
beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan worden voldaan aan de aanvullende eis 
betreffende het ten hoogst toelaatbare binnenniveau voor de geluidgevoelige ruimten.  
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Bij de bepaling van de noodzakelijke maatregelen dient te worden voldaan aan de eisen van het 
Bouwbesluit met betrekking tot de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie en de 
ventilatie.  
 
Renaissancelaan/Norbertijnenlaan (30 km/uur) 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de kavelgrenzen van de nieuwbouwwoningen de 
geluidbelasting ten hoogste 63 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh als gevolg van verkeer op 
de Renaissancelaan/Norbertijnenlaan bedraagt. In analogie met de Wet geluidhinder wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB (53 dB excl. aftrek 110g Wgh) overschreden, maar de maximale 
ontheffingswaarde van 63 dB (68 dB excl. aftrek 110g Wgh) niet.  
 
Eventuele maatregelen zouden met name bij de bron kunnen worden gezocht (toepassing ander 
wegdek). Toepassing van overdrachtsmaatregelen ligt niet voor de hand gezien de waarschijnlijke 
situering van op- en afritten naar de woningen. Voor wat betreft de geluidbelasting vanwege het 
autoverkeer op de 30 km/uur-wegen is er sprake van een goede ruimtelijke ordening, omdat de 
geluidbelasting niet meer is dan de wettelijk mogelijke ontheffingswaarde in analogie met de 
Wet geluidhinder. Daarnaast geldt, dat de berekeningen zijn gebaseerd op een maximum 
snelheid van 30 km/uur, terwijl voor een groot deel van de weg geldt dat de maximum snelheid 
lager zal zijn vanwege de relatief smalle profielen. De geluidbelastingen zullen in de praktijk 
derhalve wat lager uitvallen. Daarnaast zullen de woningen zodanig worden gerealiseerd, dat 
voldaan wordt aan de eisen voor geluidwering conform het Bouwbesluit. Voor 30 km/uur wegen 
is een hogere waarde procedure conform de Wet geluidhinder niet van toepassing. 







Bijlage 2.1Akoestisch onderzoek 213 woningen, Burggooi te Alphen aan den Rijn
Invoergegevens Geomilieu - wegen408447

Model: Lden
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep X-1 Y-1 X-n

15207 0 / 0,000 / 0,000 N11 105106,42 458264,71 105438,04
8791 11 / 8,791 / 11,357 N11 103082,83 459517,81 103974,71
13912 0 / 0,000 / 0,000 N11 103974,11 458422,64 104563,26
27693 0 / 0,000 / 0,000 N11 104563,26 458219,75 104876,67
21066 0 / 0,000 / 0,000 N11 104888,59 458231,05 104566,61

23709 0 / 0,000 / 0,000 N11 104901,22 458215,71 105108,98
29012 0 / 0,000 / 0,000 N11 104914,25 458233,65 104888,59
2549 0 / 0,000 / 0,000 N11 105106,03 458264,66 104914,30
36700 0 / 0,000 / 0,000 N11 104867,69 458180,77 105109,46
15908 11 / 11,701 / 12,155 N11 105439,43 458314,04 105498,05

14612 0 / 0,000 / 0,000 N11 104876,80 458213,10 104901,22
28355 11 / 8,782 / 9,148 N11 103095,31 459529,67 103126,34
12653 0 / 0,000 / 0,000 N11 105109,46 458247,73 105439,66
39340 11 / 9,148 / 11,478 N11 103126,33 459496,81 103981,57
26983 0 / 0,000 / 0,000 N11 104563,26 458219,75 104864,27

17806 0 / 0,000 / 0,000 N11 103096,38 459530,68 103025,13
28383 0 / 0,000 / 0,000 N11 104566,61 458235,61 103981,49
23068 11 / 12,015 / 12,490 N11 105437,95 458323,83 105494,48
15889 0 / 0,000 / 0,000 N11 104983,02 458327,73 105106,42
23759 0 / 0,000 / 0,000 N11 104566,61 458235,61 104918,58

001 Renaissancelaan/Norbertijnenlaan Renaissancelaan/Norbertijnenlaan 104405,55 458741,10 104397,01
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Bijlage 2.1Akoestisch onderzoek 213 woningen, Burggooi te Alphen aan den Rijn
Invoergegevens Geomilieu - wegen408447

Model: Lden
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Y-n ISO_H Hdef. Lengte Type Wegdek

15207 458323,24 0,00 Relatief 336,77 Intensiteit W2
8791 458423,88 0,00 Relatief 1429,78 Intensiteit W1
13912 458219,75 0,00 Relatief 627,76 Intensiteit W2
27693 458213,17 0,00 Relatief 314,12 Intensiteit W2
21066 458235,61 0,00 Relatief 322,63 Intensiteit W2

23709 458247,60 0,00 Relatief 210,25 Intensiteit W2
29012 458231,05 -- Absoluut 25,80 Intensiteit W2
2549 458233,67 0,00 Relatief 194,24 Intensiteit W2
36700 458247,73 0,00 Relatief 253,15 Intensiteit W0
15908 458322,78 0,00 Relatief 59,27 Intensiteit W1

14612 458215,65 -- Absoluut 24,55 Intensiteit W2
28355 459496,80 0,00 Relatief 45,22 Intensiteit W1
12653 458312,48 0,00 Relatief 336,52 Intensiteit W2
39340 458437,88 0,00 Relatief 1379,12 Intensiteit W1
26983 458181,33 0,00 Relatief 304,23 Intensiteit W0

17806 459600,64 0,00 Relatief 99,87 Intensiteit W1
28383 458437,73 0,00 Relatief 623,62 Intensiteit W2
23068 458333,55 0,00 Relatief 57,36 Intensiteit W1
15889 458264,71 0,00 Eigen waarde 216,27 Intensiteit W0
23759 458254,45 0,00 Eigen waarde 354,42 Intensiteit W0

001 458473,42 0,00 Relatief 901,56 Verdeling W9a
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Bijlage 2.1Akoestisch onderzoek 213 woningen, Burggooi te Alphen aan den Rijn
Invoergegevens Geomilieu - wegen408447

Model: Lden
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

15207 Tweelaags ZOAB 100 100 100 -- 80 80 80
8791 ZOAB 100 100 100 -- 90 90 90
13912 Tweelaags ZOAB 100 100 100 -- 80 80 80
27693 Tweelaags ZOAB 100 100 100 -- 80 80 80
21066 Tweelaags ZOAB 100 100 100 -- 80 80 80

23709 Tweelaags ZOAB 100 100 100 -- 80 80 80
29012 Tweelaags ZOAB 100 100 100 -- 80 80 80
2549 Tweelaags ZOAB 100 100 100 -- 80 80 80
36700 Referentiewegdek 80 80 80 -- 80 80 80
15908 ZOAB 100 100 100 -- 90 90 90

14612 Tweelaags ZOAB 100 100 100 -- 80 80 80
28355 ZOAB 100 100 100 -- 90 90 90
12653 Tweelaags ZOAB 100 100 100 -- 80 80 80
39340 ZOAB 100 100 100 -- 90 90 90
26983 Referentiewegdek 80 80 80 -- 80 80 80

17806 ZOAB 100 100 100 -- 80 80 80
28383 Tweelaags ZOAB 100 100 100 -- 80 80 80
23068 ZOAB 100 100 100 -- 90 90 90
15889 Referentiewegdek 80 80 80 -- 80 80 80
23759 Referentiewegdek 80 80 80 -- 80 80 80

001 Elementenverharding in keperverband 30 30 30 -- 30 30 30
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Bijlage 2.1Akoestisch onderzoek 213 woningen, Burggooi te Alphen aan den Rijn
Invoergegevens Geomilieu - wegen408447

Model: Lden
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A)

15207 -- 80 80 80 -- 29190,04 6,60 2,72 1,24 87,30 94,00
8791 -- 85 85 85 -- 14667,00 6,70 2,72 1,09 87,39 94,48
13912 -- 80 80 80 -- 28193,00 6,60 2,70 1,25 87,30 94,00
27693 -- 80 80 80 -- 25415,88 6,60 2,70 1,25 87,30 94,00
21066 -- 80 80 80 -- 25415,88 6,60 2,70 1,25 87,30 94,00

23709 -- 80 80 80 -- 25415,88 6,60 2,70 1,25 87,30 94,00
29012 -- 80 80 80 -- 25415,88 6,60 2,70 1,25 87,30 94,00
2549 -- 80 80 80 -- 25415,88 6,60 2,70 1,25 87,30 94,00
36700 -- 80 80 80 -- 3862,88 6,63 2,59 1,26 94,00 97,00
15908 -- 85 85 85 -- 20571,00 6,58 2,87 1,19 89,38 95,51

14612 -- 80 80 80 -- 25415,88 6,60 2,70 1,25 87,30 94,00
28355 -- 85 85 85 -- 15053,80 6,42 2,95 1,39 87,38 93,30
12653 -- 80 80 80 -- 29190,04 6,60 2,72 1,24 87,30 94,00
39340 -- 85 85 85 -- 15053,80 6,42 2,95 1,39 87,38 93,30
26983 -- 80 80 80 -- 2547,00 6,57 3,25 1,02 94,00 97,00

17806 -- 80 80 80 -- 20904,00 6,73 2,59 1,11 87,77 92,99
28383 -- 80 80 80 -- 28193,00 6,60 2,70 1,25 87,30 94,00
23068 -- 85 85 85 -- 15424,44 6,27 3,35 1,42 88,89 94,98
15889 -- 80 80 80 -- 4745,96 6,57 3,25 1,02 94,00 97,00
23759 -- 80 80 80 -- 2292,00 6,63 2,59 1,26 94,00 97,00

001 -- 30 30 30 -- 1700,00 7,00 2,60 0,70 98,36 98,06
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Bijlage 2.1Akoestisch onderzoek 213 woningen, Burggooi te Alphen aan den Rijn
Invoergegevens Geomilieu - wegen408447

Model: Lden
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) LV(D) LV(A)

15207 79,40 -- 7,30 3,00 9,00 -- 5,40 3,00 11,60 -- 1681,87 746,33
8791 76,31 -- 7,06 2,76 9,69 -- 5,55 2,76 14,00 -- 858,92 376,50
13912 79,40 -- 7,30 3,00 9,00 -- 5,40 3,00 11,60 -- 1624,42 715,54
27693 79,40 -- 7,30 3,00 9,00 -- 5,40 3,00 11,60 -- 1464,42 645,06
21066 79,40 -- 7,30 3,00 9,00 -- 5,40 3,00 11,60 -- 1464,42 645,06

23709 79,40 -- 7,30 3,00 9,00 -- 5,40 3,00 11,60 -- 1464,42 645,06
29012 79,40 -- 7,30 3,00 9,00 -- 5,40 3,00 11,60 -- 1464,42 645,06
2549 79,40 -- 7,30 3,00 9,00 -- 5,40 3,00 11,60 -- 1464,42 645,06
36700 91,00 -- 3,50 1,50 4,01 -- 2,50 1,50 4,99 -- 240,75 97,05
15908 81,47 -- 5,94 2,18 7,93 -- 4,68 2,31 10,61 -- 1210,38 563,99

14612 79,40 -- 7,30 3,00 9,00 -- 5,40 3,00 11,60 -- 1464,42 645,06
28355 81,19 -- 6,96 3,10 8,63 -- 5,66 3,60 10,18 -- 844,49 414,25
12653 79,40 -- 7,30 3,00 9,00 -- 5,40 3,00 11,60 -- 1681,87 746,33
39340 81,19 -- 6,96 3,10 8,63 -- 5,66 3,60 10,18 -- 844,49 414,25
26983 90,99 -- 3,50 1,50 4,00 -- 2,50 1,50 5,00 -- 157,30 80,29

17806 79,40 -- 7,04 4,06 9,87 -- 5,19 2,95 10,73 -- 1234,00 504,00
28383 79,40 -- 7,30 3,00 9,00 -- 5,40 3,00 11,60 -- 1624,42 715,54
23068 81,92 -- 6,21 2,43 8,83 -- 4,90 2,60 9,24 -- 860,07 490,71
15889 90,99 -- 3,50 1,50 4,01 -- 2,50 1,50 5,00 -- 293,10 149,62
23759 91,00 -- 3,50 1,50 4,02 -- 2,50 1,50 4,99 -- 142,84 57,58

001 98,07 -- 1,45 1,72 1,71 -- 0,19 0,23 0,22 -- 117,05 43,34
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Bijlage 2.1Akoestisch onderzoek 213 woningen, Burggooi te Alphen aan den Rijn
Invoergegevens Geomilieu - wegen408447

Model: Lden
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4)

15207 287,39 -- 140,64 23,82 32,58 -- 104,03 23,82 41,99 --
8791 122,00 -- 69,41 11,00 15,50 -- 54,50 11,00 22,38 --
13912 279,82 -- 135,83 22,84 31,72 -- 100,48 22,84 40,88 --
27693 252,25 -- 122,45 20,59 28,59 -- 90,58 20,59 36,85 --
21066 252,25 -- 122,45 20,59 28,59 -- 90,58 20,59 36,85 --

23709 252,25 -- 122,45 20,59 28,59 -- 90,58 20,59 36,85 --
29012 252,25 -- 122,45 20,59 28,59 -- 90,58 20,59 36,85 --
2549 252,25 -- 122,45 20,59 28,59 -- 90,58 20,59 36,85 --
36700 44,29 -- 8,96 1,50 1,95 -- 6,40 1,50 2,43 --
15908 199,48 -- 80,47 12,85 19,41 -- 63,33 13,65 25,97 --

14612 252,25 -- 122,45 20,59 28,59 -- 90,58 20,59 36,85 --
28355 170,50 -- 67,25 13,75 18,12 -- 54,75 16,00 21,37 --
12653 287,39 -- 140,64 23,82 32,58 -- 104,03 23,82 41,99 --
39340 170,50 -- 67,25 13,75 18,12 -- 54,75 16,00 21,37 --
26983 23,64 -- 5,86 1,24 1,04 -- 4,18 1,24 1,30 --

17806 185,00 -- 99,00 22,00 23,00 -- 73,00 16,00 25,00 --
28383 279,82 -- 135,83 22,84 31,72 -- 100,48 22,84 40,88 --
23068 178,88 -- 60,09 12,54 19,29 -- 47,42 13,42 20,18 --
15889 44,05 -- 10,91 2,31 1,94 -- 7,80 2,31 2,42 --
23759 26,28 -- 5,32 0,89 1,16 -- 3,80 0,89 1,44 --

001 11,67 -- 1,73 0,76 0,20 -- 0,23 0,10 0,03 --
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Bijlage 2.1Akoestisch onderzoek 213 woningen, Burggooi te Alphen aan den Rijn
Invoergegevens Geomilieu - wegen408447

Model: Lden
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

15207 115,74 111,70 108,82
8791 117,25 113,13 109,81
13912 115,59 111,52 108,70
27693 115,14 111,07 108,25
21066 115,14 111,07 108,25

23709 115,14 111,07 108,25
29012 115,14 111,07 108,25
2549 115,14 111,07 108,25
36700 108,77 104,48 101,86
15908 118,59 114,81 111,48

14612 115,14 111,07 108,25
28355 117,18 113,65 110,80
12653 115,74 111,70 108,82
39340 117,18 113,65 110,80
26983 106,92 103,66 99,14

17806 117,23 112,96 109,69
28383 115,59 111,52 108,70
23068 117,14 114,25 110,92
15889 109,63 106,36 101,84
23759 106,51 102,22 99,59

001 101,24 97,07 91,36
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Bijlage 2.2Akoestisch onderzoek 213 woningen, Burggooi te Alphen aan den Rijn
Invoergegevens Geomilieu - beoordelingspunten408447

Model: Lden
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

001 Woning zuidzijde 127 -1,90 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
002 Woning zuidzijde 128 -1,92 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
003 Woning zuidzijde 3 -1,79 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
004 Woning zuidzijde 126 -1,25 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
005 Woning zuidzijde 103 -1,35 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

006 Woning zuidzijde 125 -1,51 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
007 Woning zuidzijde 124 -1,82 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
008 Woning zuidzijde 123 -1,96 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
009 Woning zuidzijde 122 -1,96 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
010 Woning zuidzijde 121 -1,85 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

011 Woning zuidzijde 120 -1,82 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
101 Woning zuidzijde 119 -1,96 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
012 Woning zuidzijde 118 -1,96 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
013 Woning zuidzijde 117 -1,88 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
014 Woning zuidzijde 116 -1,39 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

015 Woning zuidzijde 2 -1,96 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
016 Woning zuidzijde 115 -1,96 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
017 Woning zuidzijde 114 -1,96 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
018 Woning zuidzijde 301 -1,94 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
019 Woning zuidzijde 307 -1,96 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

020 Woning zuidzijde 113 -1,84 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
021 Woning zuidzijde 112 -1,52 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
022 Woning zuidzijde 111 -1,50 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
023 Woning zuidzijde 110 -1,70 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
024 Woning zuidzijde 109 -1,50 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

025 Woning zuidzijde 108 -1,55 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
026 Woning zuidzijde 107 -1,41 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
027 Woning zuidzijde 106 -1,31 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
028 Woning zuidzijde 105 -1,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
029 Woning zuidzijde 104 -1,08 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

030 Woning zuidzijde 306 -0,56 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
031 Woning oostzijde 302 -0,86 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
032 Woning oostzijde 6 -1,23 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
033 Woning oostzijde 9 -1,13 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
034 Woning oostzijde 202 -1,20 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

035 Woning oostzijde 203 -1,24 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
036 Woning oostzijde 204 -1,27 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
037 Woning oostzijde 205 -1,31 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
038 Woning oostzijde 206 -1,36 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
039 Woning oostzijde 207 -1,41 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

040 Woning oostzijde 208 -1,48 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
041 Woning oostzijde 201 -1,57 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
042 Woning oostzijde 40 -1,54 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
042b Woning noordzijde 40 -1,53 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
043 Woning noordzijde 42 -1,47 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

044 Woning noordzijde 41 -1,36 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
045 Woning noordzijde 43 -1,31 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
046 Woning noordzijde 45 -0,13 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
047 Woning noordzijde 44 -0,16 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
048 Woning noordzijde 271 2,25 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

049 Woning noordzijde 269 2,02 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
050 Woning noordzijde 270 1,86 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
051 Woning noordzijde 268 2,63 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
052 Woning noordzijde 246 2,30 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
053 Woning noordzijde 247 1,36 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

054 Woning noordzijde 245 1,76 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
055 Woning noordzijde 264 0,01 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
056 Woning noordzijde 265 0,01 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
057 Woning noordzijde 267 0,02 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
058 Woning noordzijde 266 0,21 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

059 Woning noordzijde 263 0,22 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
060 Woning noordzijde 243 0,21 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
061 Woning noordzijde 233 0,08 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
062 Woning noordzijde 79 0,09 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
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063 Woning noordzijde 78 0,03 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
064 Woning noordzijde 77 -0,20 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
065 Woning noordzijde 49 -0,22 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
066 Woning noordzijde 57 -0,26 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
067 Woning noordzijde 58 -0,22 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

067 Woning noordzijde 59 0,08 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
068 Woning noordzijde 48 0,29 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
069 Woning noordzijde 56 -0,28 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
070 Woning noordzijde 55 -0,15 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
071 Woning noordzijde 54 -0,94 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

072 Woning noordzijde 53 -0,98 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
073 Woning westzijde 51 1,60 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
074 Woning westzijde 47 0,77 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
075 Woning westzijde 48 1,13 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
076 Woning westzijde 89 1,32 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

077 Woning westzijde 90 1,26 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
078 Woning westzijde 91 1,19 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
079 Woning westzijde 92 1,15 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
080 Woning westzijde 100 1,12 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
081 Woning westzijde 93 1,12 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

082 Woning westzijde 94 1,12 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
083 Woning westzijde 95 1,13 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
084 Woning westzijde 96 1,01 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
085 Woning westzijde 97 0,99 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
086 Woning westzijde 98 0,96 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

087 Woning westzijde 99 0,96 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
088 Woning westzijde 83 1,06 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
089 Woning westzijde 71 1,79 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
090 Woning westzijde 72 1,40 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
091 Woning westzijde 73 1,40 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

092 Woning westzijde 75 1,19 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
001b Woning zuidzijde 127 0,75 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
002b Woning zuidzijde 128 1,02 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
003b Woning zuidzijde 3 1,18 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
004b Woning zuidzijde 126 0,92 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

005b Woning zuidzijde 103 0,98 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
006b Woning zuidzijde 125 1,16 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
007b Woning zuidzijde 124 1,31 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
008b Woning zuidzijde 123 1,27 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
009b Woning zuidzijde 122 1,39 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

010b Woning zuidzijde 121 1,50 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
011b Woning zuidzijde 120 1,49 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
101b Woning zuidzijde 119 1,50 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
012b Woning zuidzijde 118 1,42 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
013b Woning zuidzijde 117 1,49 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

014b Woning zuidzijde 116 1,52 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
015b Woning zuidzijde 2 1,56 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
016b Woning zuidzijde 115 1,53 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
017b Woning zuidzijde 114 1,52 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
018b Woning zuidzijde 301 1,49 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

019b Woning zuidzijde 307 1,49 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
020b Woning zuidzijde 113 1,48 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
021b Woning zuidzijde 112 1,58 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
022b Woning zuidzijde 111 1,46 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
023b Woning zuidzijde 110 1,29 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

024b Woning zuidzijde 109 1,18 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
025b Woning zuidzijde 108 0,96 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
026b Woning zuidzijde 107 0,72 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
027b Woning zuidzijde 106 0,40 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
028b Woning zuidzijde 105 0,14 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

029b Woning zuidzijde 104 1,47 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
030b Woning zuidzijde 306 1,05 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
092b Woning westzijde 75 1,06 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
093 Woning zuidzijde 76 1,37 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
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094 Woning zuidzijde 36 1,31 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
095 Woning zuidzijde 39 1,43 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
096 Woning zuidzijde 13 1,57 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
097 Woning zuidzijde 303 1,59 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
098 Woning zuidzijde 304 1,42 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

099 Woning zuidzijde 305 0,13 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
100 Woning oostzijde 5 0,31 Relatief 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage 2.3Akoestisch onderzoek 213 woningen, Burggooi te Alphen aan den Rijn
Invoergegevens Geomilieu - modelinfo408447

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Lden

Model eigenschap

Omschrijving Lden
Verantwoordelijke d13372
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door d13372 op 28-4-2015

Laatst ingezien door d13372 op 28-7-2016
Model aangemaakt met Geomilieu V2.62
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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Commentaar
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Bijlage 3.1Akoestisch onderzoek 213 woningen, Burggooi te Alphen aan den Rijn
Resultaten Lden N11 excl. aftrek ex art 110g Wgh408447

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N11
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A Woning zuidzijde 127 1,50 50,4 46,4 43,6 51,9
001_B Woning zuidzijde 127 4,50 53,8 49,8 46,9 55,2
001_C Woning zuidzijde 127 7,50 55,6 51,6 48,6 57,0
001b_A Woning zuidzijde 127 1,50 52,1 48,1 45,2 53,5
001b_B Woning zuidzijde 127 4,50 53,7 49,8 46,8 55,1

001b_C Woning zuidzijde 127 7,50 54,5 50,5 47,5 55,9
002_A Woning zuidzijde 128 1,50 50,6 46,5 43,8 52,0
002_B Woning zuidzijde 128 4,50 54,0 50,0 47,0 55,4
002_C Woning zuidzijde 128 7,50 55,7 51,7 48,7 57,1
002b_A Woning zuidzijde 128 1,50 52,4 48,4 45,5 53,9

002b_B Woning zuidzijde 128 4,50 53,9 49,9 46,9 55,3
002b_C Woning zuidzijde 128 7,50 54,6 50,6 47,6 56,0
003_A Woning zuidzijde 3 1,50 51,0 46,9 44,2 52,5
003_B Woning zuidzijde 3 4,50 54,2 50,2 47,3 55,6
003_C Woning zuidzijde 3 7,50 55,8 51,8 48,8 57,2

003b_A Woning zuidzijde 3 1,50 52,8 48,8 45,8 54,2
003b_B Woning zuidzijde 3 4,50 54,0 50,0 47,1 55,4
003b_C Woning zuidzijde 3 7,50 54,6 50,7 47,7 56,1
004_A Woning zuidzijde 126 1,50 51,9 47,8 45,0 53,3
004_B Woning zuidzijde 126 4,50 54,8 50,8 47,9 56,2

004_C Woning zuidzijde 126 7,50 56,0 52,0 49,0 57,4
004b_A Woning zuidzijde 126 1,50 52,7 48,7 45,7 54,1
004b_B Woning zuidzijde 126 4,50 54,0 50,0 47,0 55,4
004b_C Woning zuidzijde 126 7,50 54,7 50,7 47,7 56,1
005_A Woning zuidzijde 103 1,50 51,9 47,9 45,0 53,3

005_B Woning zuidzijde 103 4,50 54,7 50,7 47,7 56,1
005_C Woning zuidzijde 103 7,50 55,8 51,8 48,9 57,2
005b_A Woning zuidzijde 103 1,50 52,8 48,8 45,9 54,2
005b_B Woning zuidzijde 103 4,50 54,0 50,0 47,1 55,4
005b_C Woning zuidzijde 103 7,50 54,7 50,7 47,7 56,1

006_A Woning zuidzijde 125 1,50 51,8 47,7 44,9 53,2
006_B Woning zuidzijde 125 4,50 54,6 50,6 47,6 56,0
006_C Woning zuidzijde 125 7,50 55,7 51,7 48,7 57,1
006b_A Woning zuidzijde 125 1,50 52,9 48,9 46,0 54,3
006b_B Woning zuidzijde 125 4,50 54,0 50,0 47,0 55,4

006b_C Woning zuidzijde 125 7,50 54,6 50,6 47,7 56,0
007_A Woning zuidzijde 124 1,50 51,4 47,3 44,5 52,8
007_B Woning zuidzijde 124 4,50 54,5 50,4 47,5 55,9
007_C Woning zuidzijde 124 7,50 55,5 51,5 48,6 56,9
007b_A Woning zuidzijde 124 1,50 53,0 49,0 46,0 54,4

007b_B Woning zuidzijde 124 4,50 53,9 49,9 47,0 55,3
007b_C Woning zuidzijde 124 7,50 54,5 50,5 47,5 55,9
008_A Woning zuidzijde 123 1,50 51,4 47,3 44,5 52,8
008_B Woning zuidzijde 123 4,50 54,4 50,4 47,4 55,8
008_C Woning zuidzijde 123 7,50 55,4 51,4 48,5 56,8

008b_A Woning zuidzijde 123 1,50 53,0 49,0 46,0 54,4
008b_B Woning zuidzijde 123 4,50 53,8 49,8 46,9 55,2
008b_C Woning zuidzijde 123 7,50 54,4 50,4 47,4 55,8
009_A Woning zuidzijde 122 1,50 51,4 47,3 44,5 52,8
009_B Woning zuidzijde 122 4,50 54,3 50,3 47,3 55,7

009_C Woning zuidzijde 122 7,50 55,3 51,3 48,3 56,7
009b_A Woning zuidzijde 122 1,50 52,9 48,9 46,0 54,3
009b_B Woning zuidzijde 122 4,50 53,7 49,7 46,8 55,1
009b_C Woning zuidzijde 122 7,50 54,3 50,3 47,3 55,7
010_A Woning zuidzijde 121 1,50 51,7 47,6 44,8 53,1

010_B Woning zuidzijde 121 4,50 54,4 50,4 47,4 55,8
010_C Woning zuidzijde 121 7,50 55,2 51,2 48,3 56,6
010b_A Woning zuidzijde 121 1,50 53,0 49,0 46,0 54,4
010b_B Woning zuidzijde 121 4,50 53,7 49,7 46,7 55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Lden

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N11
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

010b_C Woning zuidzijde 121 7,50 54,1 50,2 47,2 55,6
011_A Woning zuidzijde 120 1,50 51,7 47,6 44,8 53,1
011_B Woning zuidzijde 120 4,50 54,3 50,3 47,4 55,7
011_C Woning zuidzijde 120 7,50 55,2 51,2 48,2 56,6
011b_A Woning zuidzijde 120 1,50 52,9 48,9 45,9 54,3

011b_B Woning zuidzijde 120 4,50 53,6 49,6 46,6 55,0
011b_C Woning zuidzijde 120 7,50 54,0 50,0 47,1 55,5
012_A Woning zuidzijde 118 1,50 51,5 47,5 44,7 53,0
012_B Woning zuidzijde 118 4,50 54,2 50,2 47,3 55,6
012_C Woning zuidzijde 118 7,50 55,0 51,0 48,1 56,5

012b_A Woning zuidzijde 118 1,50 52,9 49,0 46,0 54,4
012b_B Woning zuidzijde 118 4,50 53,6 49,6 46,6 55,0
012b_C Woning zuidzijde 118 7,50 54,0 50,0 47,1 55,5
013_A Woning zuidzijde 117 1,50 51,6 47,5 44,7 53,0
013_B Woning zuidzijde 117 4,50 54,2 50,2 47,2 55,6

013_C Woning zuidzijde 117 7,50 55,0 51,0 48,1 56,5
013b_A Woning zuidzijde 117 1,50 53,0 49,0 46,1 54,4
013b_B Woning zuidzijde 117 4,50 53,7 49,7 46,7 55,1
013b_C Woning zuidzijde 117 7,50 54,1 50,1 47,2 55,5
014_A Woning zuidzijde 116 1,50 52,3 48,2 45,4 53,7

014_B Woning zuidzijde 116 4,50 54,4 50,4 47,5 55,8
014_C Woning zuidzijde 116 7,50 55,2 51,2 48,3 56,6
014b_A Woning zuidzijde 116 1,50 53,2 49,2 46,2 54,6
014b_B Woning zuidzijde 116 4,50 53,8 49,8 46,8 55,2
014b_C Woning zuidzijde 116 7,50 54,2 50,2 47,3 55,6

015_A Woning zuidzijde 2 1,50 51,9 47,8 45,0 53,3
015_B Woning zuidzijde 2 4,50 54,4 50,4 47,4 55,8
015_C Woning zuidzijde 2 7,50 55,3 51,3 48,3 56,7
015b_A Woning zuidzijde 2 1,50 53,3 49,3 46,4 54,7
015b_B Woning zuidzijde 2 4,50 53,9 49,9 47,0 55,3

015b_C Woning zuidzijde 2 7,50 54,4 50,4 47,4 55,8
016_A Woning zuidzijde 115 1,50 51,9 47,9 45,0 53,4
016_B Woning zuidzijde 115 4,50 54,4 50,4 47,5 55,8
016_C Woning zuidzijde 115 7,50 55,3 51,3 48,4 56,8
016b_A Woning zuidzijde 115 1,50 53,4 49,4 46,4 54,8

016b_B Woning zuidzijde 115 4,50 54,0 50,0 47,1 55,4
016b_C Woning zuidzijde 115 7,50 54,5 50,5 47,5 55,9
017_A Woning zuidzijde 114 1,50 52,0 47,9 45,1 53,4
017_B Woning zuidzijde 114 4,50 54,4 50,4 47,4 55,8
017_C Woning zuidzijde 114 7,50 55,4 51,4 48,4 56,8

017b_A Woning zuidzijde 114 1,50 53,5 49,5 46,6 54,9
017b_B Woning zuidzijde 114 4,50 54,1 50,1 47,2 55,6
017b_C Woning zuidzijde 114 7,50 54,6 50,6 47,6 56,0
018_A Woning zuidzijde 301 1,50 52,0 47,9 45,0 53,4
018_B Woning zuidzijde 301 4,50 54,3 50,3 47,4 55,7

018_C Woning zuidzijde 301 7,50 55,3 51,3 48,3 56,7
018b_A Woning zuidzijde 301 1,50 53,5 49,5 46,5 54,9
018b_B Woning zuidzijde 301 4,50 54,1 50,1 47,2 55,5
018b_C Woning zuidzijde 301 7,50 54,6 50,6 47,6 56,0
019_A Woning zuidzijde 307 1,50 51,9 47,9 45,0 53,3

019_B Woning zuidzijde 307 4,50 54,2 50,1 47,2 55,6
019_C Woning zuidzijde 307 7,50 55,0 51,0 48,1 56,5
019b_A Woning zuidzijde 307 1,50 53,4 49,4 46,4 54,8
019b_B Woning zuidzijde 307 4,50 54,0 50,0 47,0 55,4
019b_C Woning zuidzijde 307 7,50 54,5 50,4 47,5 55,9

020_A Woning zuidzijde 113 1,50 51,9 47,9 45,0 53,3
020_B Woning zuidzijde 113 4,50 54,0 50,0 47,1 55,5
020_C Woning zuidzijde 113 7,50 54,8 50,8 47,9 56,2
020b_A Woning zuidzijde 113 1,50 53,3 49,3 46,4 54,8
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020b_B Woning zuidzijde 113 4,50 53,9 49,9 46,9 55,3
020b_C Woning zuidzijde 113 7,50 54,3 50,3 47,4 55,7
021_A Woning zuidzijde 112 1,50 52,4 48,4 45,5 53,8
021_B Woning zuidzijde 112 4,50 54,2 50,2 47,3 55,6
021_C Woning zuidzijde 112 7,50 54,8 50,8 47,9 56,3

021b_A Woning zuidzijde 112 1,50 53,2 49,2 46,3 54,6
021b_B Woning zuidzijde 112 4,50 53,7 49,7 46,8 55,1
021b_C Woning zuidzijde 112 7,50 54,1 50,1 47,2 55,6
022_A Woning zuidzijde 111 1,50 52,3 48,3 45,4 53,8
022_B Woning zuidzijde 111 4,50 54,1 50,0 47,1 55,5

022_C Woning zuidzijde 111 7,50 54,7 50,7 47,8 56,1
022b_A Woning zuidzijde 111 1,50 53,1 49,1 46,1 54,5
022b_B Woning zuidzijde 111 4,50 53,6 49,6 46,6 55,0
022b_C Woning zuidzijde 111 7,50 54,0 50,0 47,0 55,4
023_A Woning zuidzijde 110 1,50 52,2 48,1 45,3 53,6

023_B Woning zuidzijde 110 4,50 54,0 50,0 47,0 55,4
023_C Woning zuidzijde 110 7,50 54,6 50,6 47,7 56,0
023b_A Woning zuidzijde 110 1,50 53,0 49,0 46,0 54,4
023b_B Woning zuidzijde 110 4,50 53,5 49,4 46,5 54,9
023b_C Woning zuidzijde 110 7,50 53,9 49,8 46,9 55,3

024_A Woning zuidzijde 109 1,50 52,3 48,3 45,4 53,8
024_B Woning zuidzijde 109 4,50 54,1 50,0 47,1 55,5
024_C Woning zuidzijde 109 7,50 54,7 50,7 47,7 56,1
024b_A Woning zuidzijde 109 1,50 52,8 48,8 45,9 54,2
024b_B Woning zuidzijde 109 4,50 53,3 49,3 46,4 54,8

024b_C Woning zuidzijde 109 7,50 53,7 49,7 46,8 55,1
025_A Woning zuidzijde 108 1,50 52,3 48,3 45,4 53,7
025_B Woning zuidzijde 108 4,50 54,0 50,0 47,1 55,5
025_C Woning zuidzijde 108 7,50 54,6 50,6 47,7 56,0
025b_A Woning zuidzijde 108 1,50 52,7 48,7 45,8 54,1

025b_B Woning zuidzijde 108 4,50 53,3 49,3 46,3 54,7
025b_C Woning zuidzijde 108 7,50 53,6 49,6 46,7 55,1
026_A Woning zuidzijde 107 1,50 52,3 48,3 45,4 53,7
026_B Woning zuidzijde 107 4,50 54,0 50,0 47,0 55,4
026_C Woning zuidzijde 107 7,50 54,5 50,5 47,6 56,0

026b_A Woning zuidzijde 107 1,50 52,6 48,6 45,6 54,0
026b_B Woning zuidzijde 107 4,50 53,2 49,2 46,3 54,6
026b_C Woning zuidzijde 107 7,50 53,6 49,6 46,6 55,0
027_A Woning zuidzijde 106 1,50 52,2 48,2 45,3 53,6
027_B Woning zuidzijde 106 4,50 54,0 50,0 47,0 55,4

027_C Woning zuidzijde 106 7,50 54,5 50,5 47,5 55,9
027b_A Woning zuidzijde 106 1,50 51,6 47,6 44,7 53,0
027b_B Woning zuidzijde 106 4,50 53,1 49,1 46,2 54,5
027b_C Woning zuidzijde 106 7,50 53,5 49,5 46,6 54,9
028_A Woning zuidzijde 105 1,50 52,2 48,1 45,2 53,6

028_B Woning zuidzijde 105 4,50 53,9 49,8 46,9 55,3
028_C Woning zuidzijde 105 7,50 54,3 50,3 47,4 55,8
028b_A Woning zuidzijde 105 1,50 50,3 46,3 43,4 51,7
028b_B Woning zuidzijde 105 4,50 53,0 49,0 46,1 54,5
028b_C Woning zuidzijde 105 7,50 53,5 49,4 46,5 54,9

029_A Woning zuidzijde 104 1,50 51,5 47,5 44,6 53,0
029_B Woning zuidzijde 104 4,50 53,7 49,7 46,8 55,1
029_C Woning zuidzijde 104 7,50 54,2 50,2 47,2 55,6
029b_A Woning zuidzijde 104 1,50 52,2 48,2 45,3 53,6
029b_B Woning zuidzijde 104 4,50 53,2 49,2 46,3 54,6

029b_C Woning zuidzijde 104 7,50 53,5 49,5 46,6 55,0
030_A Woning zuidzijde 306 1,50 52,0 48,0 45,1 53,4
030_B Woning zuidzijde 306 4,50 53,3 49,3 46,3 54,7
030_C Woning zuidzijde 306 7,50 53,7 49,7 46,8 55,1
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030b_A Woning zuidzijde 306 1,50 52,5 48,5 45,5 53,9
030b_B Woning zuidzijde 306 4,50 53,0 49,0 46,1 54,5
030b_C Woning zuidzijde 306 7,50 53,4 49,4 46,4 54,8
031_A Woning oostzijde 302 1,50 50,9 46,9 43,9 52,3
031_B Woning oostzijde 302 4,50 52,7 48,7 45,8 54,1

031_C Woning oostzijde 302 7,50 53,1 49,0 46,1 54,5
032_A Woning oostzijde 6 1,50 50,6 46,6 43,6 52,0
032_B Woning oostzijde 6 4,50 52,4 48,4 45,5 53,8
032_C Woning oostzijde 6 7,50 52,8 48,7 45,8 54,2
033_A Woning oostzijde 9 1,50 50,7 46,7 43,7 52,1

033_B Woning oostzijde 9 4,50 52,3 48,3 45,4 53,7
033_C Woning oostzijde 9 7,50 52,5 48,5 45,6 53,9
034_A Woning oostzijde 202 1,50 50,5 46,5 43,5 51,9
034_B Woning oostzijde 202 4,50 52,1 48,0 45,1 53,5
034_C Woning oostzijde 202 7,50 52,4 48,3 45,5 53,8

035_A Woning oostzijde 203 1,50 50,2 46,2 43,3 51,6
035_B Woning oostzijde 203 4,50 51,9 47,9 45,0 53,3
035_C Woning oostzijde 203 7,50 52,2 48,2 45,3 53,6
036_A Woning oostzijde 204 1,50 50,2 46,2 43,2 51,6
036_B Woning oostzijde 204 4,50 51,9 47,9 45,0 53,3

036_C Woning oostzijde 204 7,50 52,2 48,1 45,3 53,6
037_A Woning oostzijde 205 1,50 50,1 46,1 43,1 51,5
037_B Woning oostzijde 205 4,50 51,8 47,8 44,9 53,2
037_C Woning oostzijde 205 7,50 52,1 48,0 45,1 53,5
038_A Woning oostzijde 206 1,50 49,9 45,9 43,0 51,4

038_B Woning oostzijde 206 4,50 51,8 47,7 44,8 53,2
038_C Woning oostzijde 206 7,50 52,0 47,9 45,0 53,4
039_A Woning oostzijde 207 1,50 49,6 45,6 42,7 51,0
039_B Woning oostzijde 207 4,50 51,6 47,6 44,7 53,0
039_C Woning oostzijde 207 7,50 51,9 47,8 44,9 53,3

040_A Woning oostzijde 208 1,50 49,2 45,2 42,3 50,6
040_B Woning oostzijde 208 4,50 51,3 47,3 44,4 52,7
040_C Woning oostzijde 208 7,50 51,6 47,6 44,7 53,1
041_A Woning oostzijde 201 1,50 48,7 44,7 41,8 50,1
041_B Woning oostzijde 201 4,50 51,1 47,1 44,2 52,6

041_C Woning oostzijde 201 7,50 51,5 47,5 44,6 52,9
042_A Woning oostzijde 40 1,50 48,5 44,5 41,6 50,0
042_B Woning oostzijde 40 4,50 51,0 46,9 44,0 52,4
042_C Woning oostzijde 40 7,50 51,3 47,2 44,4 52,7
042b_A Woning noordzijde 40 1,50 48,1 44,0 41,2 49,5

042b_B Woning noordzijde 40 4,50 50,9 46,9 44,0 52,3
042b_C Woning noordzijde 40 7,50 51,1 47,0 44,1 52,5
043_A Woning noordzijde 42 1,50 48,2 44,2 41,3 49,7
043_B Woning noordzijde 42 4,50 50,8 46,8 43,9 52,2
043_C Woning noordzijde 42 7,50 50,9 46,9 44,0 52,4

044_A Woning noordzijde 41 1,50 48,3 44,3 41,4 49,8
044_B Woning noordzijde 41 4,50 51,0 46,9 44,0 52,4
044_C Woning noordzijde 41 7,50 51,0 47,0 44,1 52,4
045_A Woning noordzijde 43 1,50 48,3 44,3 41,4 49,7
045_B Woning noordzijde 43 4,50 50,7 46,7 43,8 52,1

045_C Woning noordzijde 43 7,50 51,0 46,9 44,1 52,4
046_A Woning noordzijde 45 1,50 50,1 46,1 43,2 51,5
046_B Woning noordzijde 45 4,50 50,8 46,7 43,9 52,2
046_C Woning noordzijde 45 7,50 51,0 47,0 44,1 52,5
047_A Woning noordzijde 44 1,50 49,9 45,9 43,0 51,3

047_B Woning noordzijde 44 4,50 50,7 46,7 43,8 52,2
047_C Woning noordzijde 44 7,50 51,0 47,0 44,1 52,4
048_A Woning noordzijde 271 1,50 50,6 46,6 43,7 52,0
048_B Woning noordzijde 271 4,50 50,9 46,8 44,0 52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-7-2016 11:04:13Geomilieu V3.11



Bijlage 3.1Akoestisch onderzoek 213 woningen, Burggooi te Alphen aan den Rijn
Resultaten Lden N11 excl. aftrek ex art 110g Wgh408447

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N11
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

048_C Woning noordzijde 271 7,50 50,5 46,5 43,6 52,0
049_A Woning noordzijde 269 1,50 50,5 46,5 43,6 51,9
049_B Woning noordzijde 269 4,50 50,9 46,9 44,0 52,3
049_C Woning noordzijde 269 7,50 50,5 46,5 43,6 52,0
050_A Woning noordzijde 270 1,50 49,9 45,9 43,0 51,3

050_B Woning noordzijde 270 4,50 51,0 47,0 44,1 52,4
050_C Woning noordzijde 270 7,50 50,6 46,6 43,7 52,0
051_A Woning noordzijde 268 1,50 50,7 46,7 43,8 52,2
051_B Woning noordzijde 268 4,50 50,8 46,8 43,9 52,3
051_C Woning noordzijde 268 7,50 50,3 46,2 43,3 51,7

052_A Woning noordzijde 246 1,50 50,9 46,9 44,0 52,3
052_B Woning noordzijde 246 4,50 50,9 46,9 44,0 52,4
052_C Woning noordzijde 246 7,50 50,4 46,3 43,5 51,8
053_A Woning noordzijde 247 1,50 50,6 46,6 43,8 52,1
053_B Woning noordzijde 247 4,50 50,8 46,7 43,9 52,2

053_C Woning noordzijde 247 7,50 50,5 46,5 43,6 51,9
054_A Woning noordzijde 245 1,50 50,6 46,6 43,7 52,0
054_B Woning noordzijde 245 4,50 50,8 46,7 43,9 52,2
054_C Woning noordzijde 245 7,50 50,3 46,3 43,4 51,8
055_A Woning noordzijde 264 1,50 49,0 45,0 42,1 50,4

055_B Woning noordzijde 264 4,50 50,5 46,5 43,6 51,9
055_C Woning noordzijde 264 7,50 50,5 46,5 43,6 51,9
056_A Woning noordzijde 265 1,50 48,3 44,3 41,5 49,8
056_B Woning noordzijde 265 4,50 50,5 46,5 43,6 52,0
056_C Woning noordzijde 265 7,50 50,6 46,6 43,7 52,0

057_A Woning noordzijde 267 1,50 48,5 44,4 41,6 49,9
057_B Woning noordzijde 267 4,50 50,5 46,5 43,6 52,0
057_C Woning noordzijde 267 7,50 50,6 46,6 43,7 52,0
058_A Woning noordzijde 266 1,50 49,5 45,5 42,6 50,9
058_B Woning noordzijde 266 4,50 50,4 46,3 43,5 51,8

058_C Woning noordzijde 266 7,50 50,4 46,4 43,5 51,8
059_A Woning noordzijde 263 1,50 49,9 45,9 43,0 51,4
059_B Woning noordzijde 263 4,50 50,5 46,5 43,6 51,9
059_C Woning noordzijde 263 7,50 50,4 46,4 43,5 51,8
060_A Woning noordzijde 243 1,50 49,9 45,9 43,0 51,3

060_B Woning noordzijde 243 4,50 50,4 46,4 43,5 51,8
060_C Woning noordzijde 243 7,50 50,3 46,3 43,4 51,8
061_A Woning noordzijde 233 1,50 49,7 45,7 42,8 51,1
061_B Woning noordzijde 233 4,50 50,4 46,4 43,5 51,8
061_C Woning noordzijde 233 7,50 50,3 46,3 43,5 51,8

062_A Woning noordzijde 79 1,50 49,5 45,5 42,6 50,9
062_B Woning noordzijde 79 4,50 50,0 46,0 43,1 51,5
062_C Woning noordzijde 79 7,50 50,0 46,0 43,1 51,4
063_A Woning noordzijde 78 1,50 49,3 45,3 42,4 50,8
063_B Woning noordzijde 78 4,50 49,9 45,9 43,1 51,4

063_C Woning noordzijde 78 7,50 49,9 45,9 43,0 51,4
064_A Woning noordzijde 77 1,50 49,0 45,0 42,0 50,4
064_B Woning noordzijde 77 4,50 49,9 45,8 43,0 51,3
064_C Woning noordzijde 77 7,50 49,9 45,9 43,0 51,3
065_A Woning noordzijde 49 1,50 48,7 44,7 41,8 50,1

065_B Woning noordzijde 49 4,50 49,7 45,7 42,9 51,2
065_C Woning noordzijde 49 7,50 49,7 45,7 42,9 51,2
066_A Woning noordzijde 57 1,50 48,2 44,2 41,3 49,7
066_B Woning noordzijde 57 4,50 49,6 45,6 42,8 51,1
066_C Woning noordzijde 57 7,50 49,5 45,5 42,7 51,0

067_A Woning noordzijde 58 1,50 48,3 44,3 41,5 49,8
067_A Woning noordzijde 59 1,50 48,2 44,2 41,4 49,7
067_B Woning noordzijde 58 4,50 49,7 45,7 42,8 51,1
067_B Woning noordzijde 59 4,50 49,4 45,3 42,5 50,8
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067_C Woning noordzijde 58 7,50 49,5 45,5 42,6 51,0
067_C Woning noordzijde 59 7,50 49,2 45,1 42,3 50,6
068_A Woning noordzijde 48 1,50 48,2 44,2 41,4 49,7
068_B Woning noordzijde 48 4,50 49,4 45,3 42,5 50,8
068_C Woning noordzijde 48 7,50 49,1 45,0 42,2 50,5

069_A Woning noordzijde 56 1,50 47,1 43,0 40,3 48,6
069_B Woning noordzijde 56 4,50 49,0 44,9 42,1 50,4
069_C Woning noordzijde 56 7,50 49,0 45,0 42,1 50,5
070_A Woning noordzijde 55 1,50 47,3 43,3 40,5 48,8
070_B Woning noordzijde 55 4,50 48,9 44,9 42,1 50,4

070_C Woning noordzijde 55 7,50 48,9 44,9 42,1 50,4
071_A Woning noordzijde 54 1,50 47,1 43,1 40,3 48,6
071_B Woning noordzijde 54 4,50 48,9 44,9 42,1 50,4
071_C Woning noordzijde 54 7,50 49,0 45,0 42,2 50,5
072_A Woning noordzijde 53 1,50 46,9 42,8 40,0 48,3

072_B Woning noordzijde 53 4,50 48,9 44,9 42,1 50,4
072_C Woning noordzijde 53 7,50 49,0 45,0 42,2 50,5
073_A Woning westzijde 51 1,50 48,0 44,0 41,2 49,5
073_B Woning westzijde 51 4,50 48,9 44,9 42,1 50,4
073_C Woning westzijde 51 7,50 48,6 44,6 41,7 50,0

074_A Woning westzijde 47 1,50 46,9 42,9 40,1 48,4
074_B Woning westzijde 47 4,50 49,4 45,4 42,6 50,9
074_C Woning westzijde 47 7,50 49,1 45,1 42,3 50,6
075_A Woning westzijde 48 1,50 48,3 44,3 41,4 49,7
075_B Woning westzijde 48 4,50 49,8 45,7 42,9 51,2

075_C Woning westzijde 48 7,50 49,4 45,4 42,5 50,9
076_A Woning westzijde 89 1,50 48,9 44,9 42,0 50,3
076_B Woning westzijde 89 4,50 49,8 45,8 42,9 51,3
076_C Woning westzijde 89 7,50 49,7 45,7 42,8 51,1
077_A Woning westzijde 90 1,50 49,1 45,1 42,3 50,6

077_B Woning westzijde 90 4,50 50,0 46,0 43,1 51,5
077_C Woning westzijde 90 7,50 49,9 45,9 43,0 51,4
078_A Woning westzijde 91 1,50 49,3 45,3 42,4 50,7
078_B Woning westzijde 91 4,50 50,2 46,1 43,3 51,6
078_C Woning westzijde 91 7,50 50,1 46,0 43,2 51,5

079_A Woning westzijde 92 1,50 49,3 45,3 42,4 50,7
079_B Woning westzijde 92 4,50 50,2 46,2 43,3 51,6
079_C Woning westzijde 92 7,50 50,3 46,2 43,4 51,7
080_A Woning westzijde 100 1,50 49,3 45,3 42,4 50,7
080_B Woning westzijde 100 4,50 50,3 46,3 43,4 51,7

080_C Woning westzijde 100 7,50 50,5 46,5 43,6 51,9
081_A Woning westzijde 93 1,50 49,4 45,4 42,5 50,9
081_B Woning westzijde 93 4,50 50,4 46,3 43,5 51,8
081_C Woning westzijde 93 7,50 50,7 46,7 43,8 52,1
082_A Woning westzijde 94 1,50 49,7 45,7 42,8 51,1

082_B Woning westzijde 94 4,50 50,6 46,5 43,7 52,0
082_C Woning westzijde 94 7,50 51,0 47,0 44,0 52,4
083_A Woning westzijde 95 1,50 49,8 45,8 42,9 51,2
083_B Woning westzijde 95 4,50 50,7 46,7 43,8 52,1
083_C Woning westzijde 95 7,50 51,2 47,2 44,2 52,6

084_A Woning westzijde 96 1,50 49,9 45,9 43,0 51,4
084_B Woning westzijde 96 4,50 50,9 46,9 44,0 52,3
084_C Woning westzijde 96 7,50 51,4 47,4 44,5 52,8
085_A Woning westzijde 97 1,50 50,1 46,1 43,2 51,5
085_B Woning westzijde 97 4,50 51,1 47,1 44,2 52,5

085_C Woning westzijde 97 7,50 51,7 47,7 44,7 53,1
086_A Woning westzijde 98 1,50 50,3 46,3 43,4 51,8
086_B Woning westzijde 98 4,50 51,4 47,4 44,5 52,8
086_C Woning westzijde 98 7,50 52,0 48,0 45,0 53,4
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087_A Woning westzijde 99 1,50 50,5 46,5 43,6 51,9
087_B Woning westzijde 99 4,50 51,6 47,6 44,7 53,0
087_C Woning westzijde 99 7,50 52,2 48,2 45,3 53,6
088_A Woning westzijde 83 1,50 50,8 46,8 43,9 52,2
088_B Woning westzijde 83 4,50 52,0 48,0 45,0 53,4

088_C Woning westzijde 83 7,50 52,5 48,5 45,6 53,9
089_A Woning westzijde 71 1,50 51,5 47,5 44,6 52,9
089_B Woning westzijde 71 4,50 52,4 48,4 45,5 53,8
089_C Woning westzijde 71 7,50 53,0 49,0 46,0 54,4
090_A Woning westzijde 72 1,50 51,5 47,5 44,6 53,0

090_B Woning westzijde 72 4,50 52,6 48,6 45,7 54,0
090_C Woning westzijde 72 7,50 53,3 49,3 46,3 54,7
091_A Woning westzijde 73 1,50 51,9 47,9 44,9 53,3
091_B Woning westzijde 73 4,50 53,0 49,0 46,1 54,5
091_C Woning westzijde 73 7,50 53,7 49,7 46,8 55,1

092_A Woning westzijde 75 1,50 52,0 48,0 45,1 53,5
092_B Woning westzijde 75 4,50 53,4 49,4 46,4 54,8
092_C Woning westzijde 75 7,50 54,0 50,0 47,1 55,5
092b_A Woning westzijde 75 1,50 52,3 48,3 45,4 53,7
092b_B Woning westzijde 75 4,50 53,7 49,7 46,7 55,1

092b_C Woning westzijde 75 7,50 54,3 50,3 47,4 55,7
093_A Woning zuidzijde 76 1,50 52,9 48,9 45,9 54,3
093_B Woning zuidzijde 76 4,50 53,9 49,9 47,0 55,4
093_C Woning zuidzijde 76 7,50 54,5 50,5 47,6 56,0
094_A Woning zuidzijde 36 1,50 52,8 48,8 45,9 54,2

094_B Woning zuidzijde 36 4,50 53,6 49,6 46,6 55,0
094_C Woning zuidzijde 36 7,50 54,1 50,1 47,2 55,6
095_A Woning zuidzijde 39 1,50 52,8 48,8 45,8 54,2
095_B Woning zuidzijde 39 4,50 53,4 49,4 46,5 54,8
095_C Woning zuidzijde 39 7,50 53,9 49,9 46,9 55,3

096_A Woning zuidzijde 13 1,50 53,0 49,1 46,1 54,5
096_B Woning zuidzijde 13 4,50 53,6 49,6 46,6 55,0
096_C Woning zuidzijde 13 7,50 54,0 50,0 47,1 55,4
097_A Woning zuidzijde 303 1,50 53,3 49,3 46,4 54,7
097_B Woning zuidzijde 303 4,50 53,9 49,9 47,0 55,4

097_C Woning zuidzijde 303 7,50 54,4 50,4 47,5 55,8
098_A Woning zuidzijde 304 1,50 53,1 49,1 46,1 54,5
098_B Woning zuidzijde 304 4,50 53,6 49,6 46,6 55,0
098_C Woning zuidzijde 304 7,50 54,0 50,0 47,0 55,4
099_A Woning zuidzijde 305 1,50 52,1 48,1 45,2 53,6

099_B Woning zuidzijde 305 4,50 53,1 49,1 46,2 54,5
099_C Woning zuidzijde 305 7,50 53,5 49,5 46,5 54,9
100_A Woning oostzijde 5 1,50 51,5 47,5 44,6 53,0
100_B Woning oostzijde 5 4,50 53,1 49,1 46,1 54,5
100_C Woning oostzijde 5 7,50 53,4 49,4 46,5 54,8

101_A Woning zuidzijde 119 1,50 51,6 47,5 44,7 53,0
101_B Woning zuidzijde 119 4,50 54,3 50,3 47,3 55,7
101_C Woning zuidzijde 119 7,50 55,1 51,1 48,1 56,5
101b_A Woning zuidzijde 119 1,50 52,9 48,9 45,9 54,3
101b_B Woning zuidzijde 119 4,50 53,5 49,5 46,6 54,9

101b_C Woning zuidzijde 119 7,50 54,0 50,0 47,1 55,4
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001_A Woning zuidzijde 127 1,50 43,7 39,5 33,8 43,9
001_B Woning zuidzijde 127 4,50 47,3 43,1 37,4 47,4
001_C Woning zuidzijde 127 7,50 47,5 43,3 37,6 47,7
001b_A Woning zuidzijde 127 1,50 62,5 58,3 52,6 62,7
001b_B Woning zuidzijde 127 4,50 60,4 56,2 50,5 60,6

001b_C Woning zuidzijde 127 7,50 58,3 54,1 48,5 58,5
002_A Woning zuidzijde 128 1,50 43,8 39,5 33,8 43,9
002_B Woning zuidzijde 128 4,50 47,2 42,9 37,2 47,3
002_C Woning zuidzijde 128 7,50 47,4 43,2 37,5 47,6
002b_A Woning zuidzijde 128 1,50 62,1 58,0 52,2 62,3

002b_B Woning zuidzijde 128 4,50 60,2 56,0 50,3 60,4
002b_C Woning zuidzijde 128 7,50 58,2 54,0 48,3 58,4
003_A Woning zuidzijde 3 1,50 43,6 39,4 33,7 43,8
003_B Woning zuidzijde 3 4,50 47,0 42,8 37,1 47,2
003_C Woning zuidzijde 3 7,50 47,3 43,1 37,4 47,5

003b_A Woning zuidzijde 3 1,50 62,0 57,9 52,2 62,2
003b_B Woning zuidzijde 3 4,50 60,2 56,0 50,3 60,4
003b_C Woning zuidzijde 3 7,50 58,2 54,0 48,3 58,4
004_A Woning zuidzijde 126 1,50 44,4 40,2 34,5 44,6
004_B Woning zuidzijde 126 4,50 47,0 42,7 37,0 47,1

004_C Woning zuidzijde 126 7,50 47,2 43,0 37,3 47,4
004b_A Woning zuidzijde 126 1,50 61,8 57,6 51,9 62,0
004b_B Woning zuidzijde 126 4,50 60,2 56,0 50,3 60,4
004b_C Woning zuidzijde 126 7,50 58,3 54,1 48,4 58,5
005_A Woning zuidzijde 103 1,50 44,7 40,5 34,8 44,9

005_B Woning zuidzijde 103 4,50 47,3 43,1 37,4 47,5
005_C Woning zuidzijde 103 7,50 47,6 43,4 37,7 47,8
005b_A Woning zuidzijde 103 1,50 62,3 58,1 52,4 62,5
005b_B Woning zuidzijde 103 4,50 60,4 56,2 50,5 60,6
005b_C Woning zuidzijde 103 7,50 58,4 54,2 48,5 58,6

006_A Woning zuidzijde 125 1,50 44,6 40,4 34,6 44,7
006_B Woning zuidzijde 125 4,50 47,5 43,3 37,6 47,7
006_C Woning zuidzijde 125 7,50 47,8 43,6 37,9 47,9
006b_A Woning zuidzijde 125 1,50 62,3 58,1 52,4 62,4
006b_B Woning zuidzijde 125 4,50 60,3 56,1 50,5 60,5

006b_C Woning zuidzijde 125 7,50 58,3 54,1 48,4 58,5
007_A Woning zuidzijde 124 1,50 43,9 39,7 34,0 44,0
007_B Woning zuidzijde 124 4,50 47,4 43,2 37,5 47,6
007_C Woning zuidzijde 124 7,50 47,8 43,6 37,9 48,0
007b_A Woning zuidzijde 124 1,50 62,0 57,9 52,2 62,2

007b_B Woning zuidzijde 124 4,50 60,1 55,9 50,2 60,3
007b_C Woning zuidzijde 124 7,50 58,1 54,0 48,3 58,3
008_A Woning zuidzijde 123 1,50 43,7 39,5 33,8 43,9
008_B Woning zuidzijde 123 4,50 47,6 43,4 37,7 47,8
008_C Woning zuidzijde 123 7,50 47,9 43,7 38,0 48,1

008b_A Woning zuidzijde 123 1,50 62,3 58,2 52,5 62,5
008b_B Woning zuidzijde 123 4,50 60,3 56,1 50,4 60,5
008b_C Woning zuidzijde 123 7,50 58,3 54,1 48,4 58,5
009_A Woning zuidzijde 122 1,50 44,1 39,9 34,2 44,3
009_B Woning zuidzijde 122 4,50 48,0 43,7 38,0 48,1

009_C Woning zuidzijde 122 7,50 48,3 44,1 38,4 48,4
009b_A Woning zuidzijde 122 1,50 62,4 58,2 52,5 62,5
009b_B Woning zuidzijde 122 4,50 60,3 56,1 50,4 60,5
009b_C Woning zuidzijde 122 7,50 58,3 54,1 48,4 58,4
010_A Woning zuidzijde 121 1,50 44,6 40,4 34,7 44,8

010_B Woning zuidzijde 121 4,50 48,3 44,1 38,4 48,5
010_C Woning zuidzijde 121 7,50 48,6 44,4 38,7 48,8
010b_A Woning zuidzijde 121 1,50 62,5 58,3 52,6 62,7
010b_B Woning zuidzijde 121 4,50 60,3 56,1 50,4 60,5
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010b_C Woning zuidzijde 121 7,50 58,3 54,1 48,4 58,4
011_A Woning zuidzijde 120 1,50 45,0 40,8 35,1 45,2
011_B Woning zuidzijde 120 4,50 48,6 44,4 38,7 48,8
011_C Woning zuidzijde 120 7,50 48,9 44,7 39,0 49,0
011b_A Woning zuidzijde 120 1,50 62,4 58,2 52,5 62,6

011b_B Woning zuidzijde 120 4,50 60,3 56,1 50,4 60,5
011b_C Woning zuidzijde 120 7,50 58,3 54,1 48,4 58,4
012_A Woning zuidzijde 118 1,50 45,5 41,3 35,6 45,6
012_B Woning zuidzijde 118 4,50 49,0 44,8 39,0 49,1
012_C Woning zuidzijde 118 7,50 49,3 45,1 39,4 49,4

012b_A Woning zuidzijde 118 1,50 62,6 58,4 52,7 62,8
012b_B Woning zuidzijde 118 4,50 60,4 56,3 50,5 60,6
012b_C Woning zuidzijde 118 7,50 58,4 54,2 48,5 58,5
013_A Woning zuidzijde 117 1,50 45,7 41,5 35,8 45,9
013_B Woning zuidzijde 117 4,50 49,1 44,9 39,1 49,2

013_C Woning zuidzijde 117 7,50 49,4 45,2 39,5 49,5
013b_A Woning zuidzijde 117 1,50 62,5 58,3 52,6 62,7
013b_B Woning zuidzijde 117 4,50 60,4 56,2 50,5 60,6
013b_C Woning zuidzijde 117 7,50 58,3 54,1 48,4 58,5
014_A Woning zuidzijde 116 1,50 46,0 41,8 36,1 46,2

014_B Woning zuidzijde 116 4,50 49,1 44,9 39,1 49,2
014_C Woning zuidzijde 116 7,50 49,3 45,1 39,4 49,5
014b_A Woning zuidzijde 116 1,50 62,1 57,9 52,2 62,3
014b_B Woning zuidzijde 116 4,50 60,1 56,0 50,3 60,3
014b_C Woning zuidzijde 116 7,50 58,2 54,0 48,3 58,4

015_A Woning zuidzijde 2 1,50 44,9 40,7 35,0 45,1
015_B Woning zuidzijde 2 4,50 48,5 44,3 38,6 48,7
015_C Woning zuidzijde 2 7,50 48,9 44,7 39,0 49,1
015b_A Woning zuidzijde 2 1,50 62,2 58,1 52,4 62,4
015b_B Woning zuidzijde 2 4,50 60,3 56,1 50,4 60,5

015b_C Woning zuidzijde 2 7,50 58,2 54,1 48,4 58,4
016_A Woning zuidzijde 115 1,50 44,5 40,3 34,6 44,7
016_B Woning zuidzijde 115 4,50 48,1 43,9 38,2 48,3
016_C Woning zuidzijde 115 7,50 48,5 44,3 38,6 48,7
016b_A Woning zuidzijde 115 1,50 62,3 58,1 52,4 62,4

016b_B Woning zuidzijde 115 4,50 60,3 56,1 50,4 60,4
016b_C Woning zuidzijde 115 7,50 58,2 54,1 48,4 58,4
017_A Woning zuidzijde 114 1,50 44,1 39,9 34,2 44,3
017_B Woning zuidzijde 114 4,50 47,8 43,6 37,9 48,0
017_C Woning zuidzijde 114 7,50 48,2 44,0 38,3 48,4

017b_A Woning zuidzijde 114 1,50 62,1 57,9 52,2 62,3
017b_B Woning zuidzijde 114 4,50 60,2 56,0 50,3 60,4
017b_C Woning zuidzijde 114 7,50 58,2 54,0 48,3 58,4
018_A Woning zuidzijde 301 1,50 44,0 39,8 34,1 44,2
018_B Woning zuidzijde 301 4,50 47,6 43,4 37,7 47,8

018_C Woning zuidzijde 301 7,50 48,0 43,9 38,1 48,2
018b_A Woning zuidzijde 301 1,50 62,0 57,9 52,2 62,2
018b_B Woning zuidzijde 301 4,50 60,1 55,9 50,2 60,3
018b_C Woning zuidzijde 301 7,50 58,2 54,0 48,3 58,4
019_A Woning zuidzijde 307 1,50 44,1 40,0 34,3 44,3

019_B Woning zuidzijde 307 4,50 47,8 43,6 37,9 48,0
019_C Woning zuidzijde 307 7,50 48,3 44,1 38,4 48,5
019b_A Woning zuidzijde 307 1,50 62,0 57,8 52,1 62,1
019b_B Woning zuidzijde 307 4,50 60,0 55,9 50,1 60,2
019b_C Woning zuidzijde 307 7,50 58,0 53,9 48,2 58,2

020_A Woning zuidzijde 113 1,50 44,7 40,5 34,8 44,8
020_B Woning zuidzijde 113 4,50 48,4 44,2 38,5 48,6
020_C Woning zuidzijde 113 7,50 48,8 44,6 38,9 49,0
020b_A Woning zuidzijde 113 1,50 62,1 58,0 52,3 62,3
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020b_B Woning zuidzijde 113 4,50 60,1 55,9 50,2 60,3
020b_C Woning zuidzijde 113 7,50 58,0 53,9 48,2 58,2
021_A Woning zuidzijde 112 1,50 44,9 40,7 35,0 45,1
021_B Woning zuidzijde 112 4,50 48,6 44,4 38,7 48,8
021_C Woning zuidzijde 112 7,50 49,0 44,8 39,0 49,1

021b_A Woning zuidzijde 112 1,50 62,6 58,5 52,8 62,8
021b_B Woning zuidzijde 112 4,50 60,3 56,1 50,4 60,5
021b_C Woning zuidzijde 112 7,50 58,2 54,0 48,3 58,4
022_A Woning zuidzijde 111 1,50 44,8 40,6 34,9 45,0
022_B Woning zuidzijde 111 4,50 48,5 44,3 38,6 48,7

022_C Woning zuidzijde 111 7,50 48,9 44,6 38,9 49,0
022b_A Woning zuidzijde 111 1,50 62,4 58,2 52,5 62,6
022b_B Woning zuidzijde 111 4,50 60,3 56,1 50,4 60,5
022b_C Woning zuidzijde 111 7,50 58,3 54,1 48,4 58,5
023_A Woning zuidzijde 110 1,50 44,6 40,4 34,7 44,8

023_B Woning zuidzijde 110 4,50 48,4 44,1 38,4 48,5
023_C Woning zuidzijde 110 7,50 48,7 44,5 38,8 48,9
023b_A Woning zuidzijde 110 1,50 62,3 58,1 52,4 62,5
023b_B Woning zuidzijde 110 4,50 60,3 56,1 50,4 60,5
023b_C Woning zuidzijde 110 7,50 58,3 54,1 48,4 58,5

024_A Woning zuidzijde 109 1,50 44,5 40,3 34,6 44,7
024_B Woning zuidzijde 109 4,50 48,1 43,9 38,2 48,3
024_C Woning zuidzijde 109 7,50 48,5 44,3 38,6 48,7
024b_A Woning zuidzijde 109 1,50 62,3 58,1 52,4 62,5
024b_B Woning zuidzijde 109 4,50 60,2 56,0 50,3 60,4

024b_C Woning zuidzijde 109 7,50 58,2 54,0 48,3 58,4
025_A Woning zuidzijde 108 1,50 43,9 39,7 34,0 44,1
025_B Woning zuidzijde 108 4,50 47,9 43,6 37,9 48,0
025_C Woning zuidzijde 108 7,50 48,3 44,1 38,4 48,5
025b_A Woning zuidzijde 108 1,50 62,2 58,0 52,3 62,4

025b_B Woning zuidzijde 108 4,50 60,2 56,0 50,3 60,4
025b_C Woning zuidzijde 108 7,50 58,2 54,1 48,4 58,4
026_A Woning zuidzijde 107 1,50 43,6 39,4 33,7 43,8
026_B Woning zuidzijde 107 4,50 47,5 43,3 37,6 47,7
026_C Woning zuidzijde 107 7,50 48,1 43,9 38,2 48,3

026b_A Woning zuidzijde 107 1,50 62,0 57,8 52,1 62,1
026b_B Woning zuidzijde 107 4,50 60,1 55,9 50,2 60,3
026b_C Woning zuidzijde 107 7,50 58,1 53,9 48,2 58,3
027_A Woning zuidzijde 106 1,50 42,9 38,7 33,0 43,1
027_B Woning zuidzijde 106 4,50 47,0 42,7 37,0 47,1

027_C Woning zuidzijde 106 7,50 47,7 43,5 37,8 47,9
027b_A Woning zuidzijde 106 1,50 62,0 57,9 52,2 62,2
027b_B Woning zuidzijde 106 4,50 60,1 56,0 50,3 60,3
027b_C Woning zuidzijde 106 7,50 58,2 54,0 48,3 58,4
028_A Woning zuidzijde 105 1,50 42,6 38,4 32,7 42,8

028_B Woning zuidzijde 105 4,50 46,5 42,3 36,6 46,7
028_C Woning zuidzijde 105 7,50 47,7 43,5 37,8 47,9
028b_A Woning zuidzijde 105 1,50 62,2 58,0 52,3 62,4
028b_B Woning zuidzijde 105 4,50 60,1 56,0 50,3 60,3
028b_C Woning zuidzijde 105 7,50 58,2 54,0 48,3 58,4

029_A Woning zuidzijde 104 1,50 41,4 37,2 31,5 41,6
029_B Woning zuidzijde 104 4,50 46,6 42,4 36,6 46,7
029_C Woning zuidzijde 104 7,50 47,6 43,4 37,7 47,8
029b_A Woning zuidzijde 104 1,50 61,2 57,0 51,3 61,4
029b_B Woning zuidzijde 104 4,50 59,1 54,9 49,2 59,3

029b_C Woning zuidzijde 104 7,50 57,4 53,2 47,5 57,6
030_A Woning zuidzijde 306 1,50 46,0 41,8 36,1 46,1
030_B Woning zuidzijde 306 4,50 48,3 44,1 38,4 48,4
030_C Woning zuidzijde 306 7,50 48,9 44,7 39,0 49,1
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030b_A Woning zuidzijde 306 1,50 61,9 57,8 52,0 62,1
030b_B Woning zuidzijde 306 4,50 59,7 55,5 49,8 59,9
030b_C Woning zuidzijde 306 7,50 57,8 53,6 47,9 58,0
031_A Woning oostzijde 302 1,50 62,3 58,1 52,4 62,5
031_B Woning oostzijde 302 4,50 60,4 56,2 50,5 60,6

031_C Woning oostzijde 302 7,50 58,4 54,3 48,5 58,6
032_A Woning oostzijde 6 1,50 62,3 58,1 52,4 62,5
032_B Woning oostzijde 6 4,50 60,4 56,2 50,5 60,5
032_C Woning oostzijde 6 7,50 58,4 54,2 48,5 58,5
033_A Woning oostzijde 9 1,50 62,1 57,9 52,2 62,3

033_B Woning oostzijde 9 4,50 60,2 56,0 50,3 60,3
033_C Woning oostzijde 9 7,50 58,2 54,0 48,3 58,4
034_A Woning oostzijde 202 1,50 62,0 57,9 52,2 62,2
034_B Woning oostzijde 202 4,50 60,2 56,0 50,3 60,4
034_C Woning oostzijde 202 7,50 58,3 54,1 48,4 58,4

035_A Woning oostzijde 203 1,50 62,2 58,0 52,3 62,4
035_B Woning oostzijde 203 4,50 60,3 56,1 50,4 60,5
035_C Woning oostzijde 203 7,50 58,3 54,1 48,4 58,5
036_A Woning oostzijde 204 1,50 61,9 57,7 52,0 62,1
036_B Woning oostzijde 204 4,50 60,1 55,9 50,2 60,3

036_C Woning oostzijde 204 7,50 58,1 54,0 48,3 58,3
037_A Woning oostzijde 205 1,50 61,9 57,7 52,0 62,1
037_B Woning oostzijde 205 4,50 60,1 55,9 50,2 60,3
037_C Woning oostzijde 205 7,50 58,2 54,0 48,3 58,4
038_A Woning oostzijde 206 1,50 61,9 57,8 52,1 62,1

038_B Woning oostzijde 206 4,50 60,1 55,9 50,2 60,3
038_C Woning oostzijde 206 7,50 58,2 54,0 48,3 58,4
039_A Woning oostzijde 207 1,50 62,1 58,0 52,3 62,3
039_B Woning oostzijde 207 4,50 60,2 56,1 50,4 60,4
039_C Woning oostzijde 207 7,50 58,3 54,1 48,4 58,5

040_A Woning oostzijde 208 1,50 62,2 58,0 52,3 62,4
040_B Woning oostzijde 208 4,50 60,3 56,1 50,4 60,5
040_C Woning oostzijde 208 7,50 58,3 54,2 48,5 58,5
041_A Woning oostzijde 201 1,50 62,0 57,9 52,2 62,2
041_B Woning oostzijde 201 4,50 60,2 56,0 50,3 60,4

041_C Woning oostzijde 201 7,50 58,3 54,1 48,4 58,5
042_A Woning oostzijde 40 1,50 62,3 58,2 52,5 62,5
042_B Woning oostzijde 40 4,50 60,4 56,2 50,5 60,6
042_C Woning oostzijde 40 7,50 58,5 54,4 48,6 58,7
042b_A Woning noordzijde 40 1,50 57,5 53,3 47,6 57,6

042b_B Woning noordzijde 40 4,50 57,8 53,6 47,9 58,0
042b_C Woning noordzijde 40 7,50 57,1 53,0 47,3 57,3
043_A Woning noordzijde 42 1,50 56,2 52,0 46,3 56,4
043_B Woning noordzijde 42 4,50 56,8 52,6 46,9 57,0
043_C Woning noordzijde 42 7,50 56,4 52,2 46,5 56,5

044_A Woning noordzijde 41 1,50 55,7 51,5 45,8 55,9
044_B Woning noordzijde 41 4,50 56,5 52,3 46,6 56,7
044_C Woning noordzijde 41 7,50 56,1 51,9 46,2 56,3
045_A Woning noordzijde 43 1,50 55,4 51,2 45,5 55,5
045_B Woning noordzijde 43 4,50 56,4 52,2 46,5 56,5

045_C Woning noordzijde 43 7,50 55,9 51,7 46,0 56,1
046_A Woning noordzijde 45 1,50 56,0 51,8 46,1 56,2
046_B Woning noordzijde 45 4,50 56,2 52,0 46,3 56,4
046_C Woning noordzijde 45 7,50 55,6 51,4 45,7 55,8
047_A Woning noordzijde 44 1,50 55,9 51,7 46,0 56,1

047_B Woning noordzijde 44 4,50 56,1 51,9 46,2 56,3
047_C Woning noordzijde 44 7,50 55,5 51,3 45,6 55,7
048_A Woning noordzijde 271 1,50 56,6 52,4 46,7 56,7
048_B Woning noordzijde 271 4,50 56,0 51,8 46,1 56,2
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Naam
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048_C Woning noordzijde 271 7,50 55,2 51,0 45,3 55,4
049_A Woning noordzijde 269 1,50 56,4 52,3 46,5 56,6
049_B Woning noordzijde 269 4,50 56,0 51,8 46,1 56,2
049_C Woning noordzijde 269 7,50 55,2 51,0 45,3 55,4
050_A Woning noordzijde 270 1,50 56,2 52,1 46,4 56,4

050_B Woning noordzijde 270 4,50 55,9 51,7 46,0 56,1
050_C Woning noordzijde 270 7,50 55,2 51,0 45,3 55,4
051_A Woning noordzijde 268 1,50 56,9 52,8 47,1 57,1
051_B Woning noordzijde 268 4,50 56,3 52,1 46,4 56,5
051_C Woning noordzijde 268 7,50 55,4 51,3 45,5 55,6

052_A Woning noordzijde 246 1,50 56,8 52,6 46,9 57,0
052_B Woning noordzijde 246 4,50 56,3 52,1 46,4 56,5
052_C Woning noordzijde 246 7,50 55,4 51,3 45,6 55,6
053_A Woning noordzijde 247 1,50 56,5 52,3 46,6 56,7
053_B Woning noordzijde 247 4,50 56,5 52,4 46,7 56,7

053_C Woning noordzijde 247 7,50 55,7 51,6 45,9 55,9
054_A Woning noordzijde 245 1,50 56,8 52,6 46,9 57,0
054_B Woning noordzijde 245 4,50 56,4 52,2 46,5 56,5
054_C Woning noordzijde 245 7,50 55,6 51,4 45,7 55,8
055_A Woning noordzijde 264 1,50 56,7 52,5 46,8 56,9

055_B Woning noordzijde 264 4,50 56,6 52,5 46,8 56,8
055_C Woning noordzijde 264 7,50 56,0 51,8 46,1 56,1
056_A Woning noordzijde 265 1,50 56,6 52,4 46,7 56,8
056_B Woning noordzijde 265 4,50 56,5 52,4 46,7 56,7
056_C Woning noordzijde 265 7,50 55,9 51,7 46,0 56,1

057_A Woning noordzijde 267 1,50 56,6 52,4 46,7 56,8
057_B Woning noordzijde 267 4,50 56,5 52,3 46,6 56,7
057_C Woning noordzijde 267 7,50 55,8 51,7 46,0 56,0
058_A Woning noordzijde 266 1,50 57,3 53,1 47,4 57,5
058_B Woning noordzijde 266 4,50 57,0 52,9 47,1 57,2

058_C Woning noordzijde 266 7,50 56,3 52,1 46,4 56,4
059_A Woning noordzijde 263 1,50 57,1 53,0 47,3 57,3
059_B Woning noordzijde 263 4,50 56,9 52,8 47,0 57,1
059_C Woning noordzijde 263 7,50 56,1 52,0 46,3 56,3
060_A Woning noordzijde 243 1,50 57,0 52,8 47,1 57,2

060_B Woning noordzijde 243 4,50 56,8 52,6 46,9 57,0
060_C Woning noordzijde 243 7,50 56,1 51,9 46,2 56,2
061_A Woning noordzijde 233 1,50 56,9 52,7 47,0 57,0
061_B Woning noordzijde 233 4,50 56,7 52,5 46,8 56,9
061_C Woning noordzijde 233 7,50 56,0 51,8 46,1 56,2

062_A Woning noordzijde 79 1,50 56,6 52,4 46,7 56,8
062_B Woning noordzijde 79 4,50 56,5 52,3 46,6 56,7
062_C Woning noordzijde 79 7,50 55,8 51,6 45,9 56,0
063_A Woning noordzijde 78 1,50 56,6 52,4 46,7 56,8
063_B Woning noordzijde 78 4,50 56,5 52,3 46,6 56,7

063_C Woning noordzijde 78 7,50 55,8 51,6 45,9 56,0
064_A Woning noordzijde 77 1,50 56,6 52,5 46,8 56,8
064_B Woning noordzijde 77 4,50 56,5 52,3 46,6 56,7
064_C Woning noordzijde 77 7,50 55,8 51,7 46,0 56,0
065_A Woning noordzijde 49 1,50 56,3 52,1 46,4 56,5

065_B Woning noordzijde 49 4,50 56,2 52,0 46,3 56,4
065_C Woning noordzijde 49 7,50 55,6 51,4 45,7 55,8
066_A Woning noordzijde 57 1,50 56,5 52,3 46,6 56,6
066_B Woning noordzijde 57 4,50 56,3 52,1 46,4 56,5
066_C Woning noordzijde 57 7,50 55,6 51,4 45,7 55,8

067_A Woning noordzijde 58 1,50 56,8 52,7 47,0 57,0
067_A Woning noordzijde 59 1,50 56,8 52,7 47,0 57,0
067_B Woning noordzijde 58 4,50 56,6 52,4 46,7 56,8
067_B Woning noordzijde 59 4,50 56,6 52,4 46,7 56,8
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067_C Woning noordzijde 58 7,50 55,9 51,7 46,0 56,0
067_C Woning noordzijde 59 7,50 55,8 51,6 45,9 56,0
068_A Woning noordzijde 48 1,50 56,8 52,7 47,0 57,0
068_B Woning noordzijde 48 4,50 56,5 52,4 46,7 56,7
068_C Woning noordzijde 48 7,50 55,8 51,6 45,9 55,9

069_A Woning noordzijde 56 1,50 56,9 52,7 47,0 57,1
069_B Woning noordzijde 56 4,50 56,8 52,6 46,9 56,9
069_C Woning noordzijde 56 7,50 56,0 51,8 46,1 56,2
070_A Woning noordzijde 55 1,50 56,9 52,7 47,0 57,1
070_B Woning noordzijde 55 4,50 56,7 52,5 46,8 56,9

070_C Woning noordzijde 55 7,50 55,9 51,8 46,1 56,1
071_A Woning noordzijde 54 1,50 56,7 52,5 46,8 56,9
071_B Woning noordzijde 54 4,50 56,6 52,4 46,7 56,8
071_C Woning noordzijde 54 7,50 55,9 51,7 46,0 56,1
072_A Woning noordzijde 53 1,50 56,1 51,9 46,2 56,3

072_B Woning noordzijde 53 4,50 56,1 51,9 46,2 56,3
072_C Woning noordzijde 53 7,50 55,5 51,3 45,6 55,7
073_A Woning westzijde 51 1,50 42,3 38,1 32,4 42,5
073_B Woning westzijde 51 4,50 44,0 39,8 34,0 44,1
073_C Woning westzijde 51 7,50 44,3 40,1 34,4 44,5

074_A Woning westzijde 47 1,50 40,7 36,5 30,8 40,9
074_B Woning westzijde 47 4,50 42,7 38,5 32,8 42,8
074_C Woning westzijde 47 7,50 43,4 39,2 33,5 43,6
075_A Woning westzijde 48 1,50 39,0 34,8 29,1 39,2
075_B Woning westzijde 48 4,50 41,9 37,7 32,0 42,0

075_C Woning westzijde 48 7,50 42,7 38,5 32,8 42,9
076_A Woning westzijde 89 1,50 38,9 34,7 29,0 39,1
076_B Woning westzijde 89 4,50 41,3 37,1 31,4 41,5
076_C Woning westzijde 89 7,50 42,1 37,9 32,2 42,2
077_A Woning westzijde 90 1,50 38,8 34,6 28,9 39,0

077_B Woning westzijde 90 4,50 40,9 36,7 31,0 41,0
077_C Woning westzijde 90 7,50 41,5 37,3 31,6 41,7
078_A Woning westzijde 91 1,50 38,8 34,6 28,9 39,0
078_B Woning westzijde 91 4,50 40,5 36,3 30,6 40,7
078_C Woning westzijde 91 7,50 41,1 36,9 31,2 41,3

079_A Woning westzijde 92 1,50 38,9 34,7 29,0 39,1
079_B Woning westzijde 92 4,50 40,4 36,2 30,5 40,6
079_C Woning westzijde 92 7,50 41,0 36,8 31,1 41,2
080_A Woning westzijde 100 1,50 39,0 34,8 29,1 39,2
080_B Woning westzijde 100 4,50 40,3 36,1 30,4 40,5

080_C Woning westzijde 100 7,50 41,0 36,8 31,1 41,2
081_A Woning westzijde 93 1,50 39,2 35,0 29,3 39,4
081_B Woning westzijde 93 4,50 40,4 36,2 30,4 40,5
081_C Woning westzijde 93 7,50 41,1 36,9 31,2 41,3
082_A Woning westzijde 94 1,50 39,5 35,3 29,6 39,6

082_B Woning westzijde 94 4,50 40,6 36,4 30,7 40,8
082_C Woning westzijde 94 7,50 41,3 37,1 31,4 41,5
083_A Woning westzijde 95 1,50 40,0 35,7 30,0 40,1
083_B Woning westzijde 95 4,50 41,1 36,9 31,1 41,2
083_C Woning westzijde 95 7,50 41,7 37,5 31,8 41,9

084_A Woning westzijde 96 1,50 40,2 36,0 30,2 40,3
084_B Woning westzijde 96 4,50 41,3 37,1 31,4 41,5
084_C Woning westzijde 96 7,50 42,1 37,9 32,2 42,3
085_A Woning westzijde 97 1,50 40,7 36,5 30,8 40,9
085_B Woning westzijde 97 4,50 42,0 37,8 32,1 42,1

085_C Woning westzijde 97 7,50 42,7 38,5 32,8 42,8
086_A Woning westzijde 98 1,50 41,3 37,1 31,4 41,5
086_B Woning westzijde 98 4,50 42,7 38,5 32,8 42,9
086_C Woning westzijde 98 7,50 43,3 39,1 33,4 43,5
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087_A Woning westzijde 99 1,50 42,1 37,9 32,2 42,3
087_B Woning westzijde 99 4,50 43,7 39,5 33,8 43,9
087_C Woning westzijde 99 7,50 44,1 39,9 34,2 44,3
088_A Woning westzijde 83 1,50 43,3 39,1 33,4 43,5
088_B Woning westzijde 83 4,50 45,0 40,8 35,1 45,2

088_C Woning westzijde 83 7,50 45,2 41,0 35,3 45,4
089_A Woning westzijde 71 1,50 45,5 41,3 35,6 45,7
089_B Woning westzijde 71 4,50 46,5 42,3 36,6 46,7
089_C Woning westzijde 71 7,50 46,6 42,4 36,7 46,7
090_A Woning westzijde 72 1,50 47,7 43,5 37,8 47,9

090_B Woning westzijde 72 4,50 48,5 44,3 38,6 48,7
090_C Woning westzijde 72 7,50 48,5 44,3 38,6 48,7
091_A Woning westzijde 73 1,50 51,3 47,1 41,4 51,5
091_B Woning westzijde 73 4,50 51,5 47,4 41,7 51,7
091_C Woning westzijde 73 7,50 51,3 47,1 41,4 51,4

092_A Woning westzijde 75 1,50 55,7 51,5 45,8 55,9
092_B Woning westzijde 75 4,50 55,4 51,2 45,5 55,6
092_C Woning westzijde 75 7,50 54,5 50,3 44,6 54,7
092b_A Woning westzijde 75 1,50 61,4 57,2 51,5 61,6
092b_B Woning westzijde 75 4,50 59,6 55,5 49,8 59,8

092b_C Woning westzijde 75 7,50 57,8 53,6 47,9 58,0
093_A Woning zuidzijde 76 1,50 62,4 58,2 52,5 62,5
093_B Woning zuidzijde 76 4,50 60,3 56,1 50,4 60,5
093_C Woning zuidzijde 76 7,50 58,3 54,1 48,4 58,5
094_A Woning zuidzijde 36 1,50 62,1 57,9 52,2 62,3

094_B Woning zuidzijde 36 4,50 60,2 56,0 50,3 60,4
094_C Woning zuidzijde 36 7,50 58,2 54,0 48,3 58,4
095_A Woning zuidzijde 39 1,50 61,8 57,6 51,9 62,0
095_B Woning zuidzijde 39 4,50 60,0 55,8 50,1 60,2
095_C Woning zuidzijde 39 7,50 58,1 54,0 48,3 58,3

096_A Woning zuidzijde 13 1,50 61,9 57,7 52,0 62,0
096_B Woning zuidzijde 13 4,50 60,0 55,8 50,1 60,2
096_C Woning zuidzijde 13 7,50 58,1 53,9 48,2 58,3
097_A Woning zuidzijde 303 1,50 62,4 58,2 52,5 62,5
097_B Woning zuidzijde 303 4,50 60,3 56,1 50,4 60,5

097_C Woning zuidzijde 303 7,50 58,3 54,1 48,4 58,5
098_A Woning zuidzijde 304 1,50 61,9 57,7 52,0 62,1
098_B Woning zuidzijde 304 4,50 60,1 55,9 50,2 60,3
098_C Woning zuidzijde 304 7,50 58,2 54,0 48,3 58,4
099_A Woning zuidzijde 305 1,50 61,7 57,5 51,8 61,9

099_B Woning zuidzijde 305 4,50 60,6 56,5 50,8 60,8
099_C Woning zuidzijde 305 7,50 58,7 54,5 48,8 58,9
100_A Woning oostzijde 5 1,50 62,0 57,8 52,1 62,2
100_B Woning oostzijde 5 4,50 60,1 55,9 50,2 60,3
100_C Woning oostzijde 5 7,50 58,1 54,0 48,3 58,3

101_A Woning zuidzijde 119 1,50 45,2 41,0 35,3 45,4
101_B Woning zuidzijde 119 4,50 48,8 44,6 38,9 49,0
101_C Woning zuidzijde 119 7,50 49,1 44,9 39,2 49,3
101b_A Woning zuidzijde 119 1,50 62,7 58,6 52,9 62,9
101b_B Woning zuidzijde 119 4,50 60,4 56,3 50,6 60,6

101b_C Woning zuidzijde 119 7,50 58,3 54,2 48,5 58,5
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001_A Woning zuidzijde 127 1,50 51,3 47,2 44,0 52,5
001_B Woning zuidzijde 127 4,50 54,7 50,6 47,3 55,9
001_C Woning zuidzijde 127 7,50 56,2 52,2 49,0 57,5
001b_A Woning zuidzijde 127 1,50 62,9 58,7 53,3 63,2
001b_B Woning zuidzijde 127 4,50 61,2 57,1 52,0 61,7

001b_C Woning zuidzijde 127 7,50 59,8 55,7 51,0 60,4
002_A Woning zuidzijde 128 1,50 51,4 47,3 44,2 52,7
002_B Woning zuidzijde 128 4,50 54,8 50,8 47,5 56,0
002_C Woning zuidzijde 128 7,50 56,3 52,3 49,1 57,6
002b_A Woning zuidzijde 128 1,50 62,6 58,4 53,1 62,9

002b_B Woning zuidzijde 128 4,50 61,1 57,0 52,0 61,6
002b_C Woning zuidzijde 128 7,50 59,8 55,6 51,0 60,4
003_A Woning zuidzijde 3 1,50 51,7 47,6 44,5 53,0
003_B Woning zuidzijde 3 4,50 55,0 50,9 47,7 56,2
003_C Woning zuidzijde 3 7,50 56,3 52,3 49,1 57,6

003b_A Woning zuidzijde 3 1,50 62,5 58,4 53,1 62,9
003b_B Woning zuidzijde 3 4,50 61,1 57,0 52,0 61,5
003b_C Woning zuidzijde 3 7,50 59,8 55,7 51,0 60,4
004_A Woning zuidzijde 126 1,50 52,6 48,5 45,4 53,9
004_B Woning zuidzijde 126 4,50 55,5 51,4 48,2 56,7

004_C Woning zuidzijde 126 7,50 56,5 52,5 49,3 57,8
004b_A Woning zuidzijde 126 1,50 62,3 58,1 52,8 62,6
004b_B Woning zuidzijde 126 4,50 61,1 57,0 52,0 61,6
004b_C Woning zuidzijde 126 7,50 59,9 55,8 51,1 60,5
005_A Woning zuidzijde 103 1,50 52,7 48,6 45,4 53,9

005_B Woning zuidzijde 103 4,50 55,4 51,4 48,1 56,6
005_C Woning zuidzijde 103 7,50 56,4 52,4 49,2 57,7
005b_A Woning zuidzijde 103 1,50 62,7 58,6 53,3 63,1
005b_B Woning zuidzijde 103 4,50 61,3 57,2 52,1 61,8
005b_C Woning zuidzijde 103 7,50 59,9 55,8 51,1 60,5

006_A Woning zuidzijde 125 1,50 52,5 48,4 45,3 53,8
006_B Woning zuidzijde 125 4,50 55,4 51,3 48,0 56,6
006_C Woning zuidzijde 125 7,50 56,4 52,3 49,1 57,6
006b_A Woning zuidzijde 125 1,50 62,7 58,6 53,3 63,0
006b_B Woning zuidzijde 125 4,50 61,2 57,1 52,1 61,7

006b_C Woning zuidzijde 125 7,50 59,9 55,8 51,1 60,5
007_A Woning zuidzijde 124 1,50 52,1 48,0 44,9 53,4
007_B Woning zuidzijde 124 4,50 55,2 51,2 47,9 56,5
007_C Woning zuidzijde 124 7,50 56,2 52,2 48,9 57,4
007b_A Woning zuidzijde 124 1,50 62,5 58,4 53,1 62,9

007b_B Woning zuidzijde 124 4,50 61,0 56,9 51,9 61,5
007b_C Woning zuidzijde 124 7,50 59,7 55,6 50,9 60,3
008_A Woning zuidzijde 123 1,50 52,1 48,0 44,9 53,4
008_B Woning zuidzijde 123 4,50 55,2 51,1 47,9 56,4
008_C Woning zuidzijde 123 7,50 56,1 52,1 48,8 57,4

008b_A Woning zuidzijde 123 1,50 62,8 58,6 53,3 63,1
008b_B Woning zuidzijde 123 4,50 61,2 57,0 52,0 61,6
008b_C Woning zuidzijde 123 7,50 59,7 55,6 50,9 60,3
009_A Woning zuidzijde 122 1,50 52,1 48,0 44,9 53,4
009_B Woning zuidzijde 122 4,50 55,2 51,1 47,8 56,4

009_C Woning zuidzijde 122 7,50 56,0 52,0 48,7 57,3
009b_A Woning zuidzijde 122 1,50 62,8 58,7 53,4 63,2
009b_B Woning zuidzijde 122 4,50 61,1 57,0 52,0 61,6
009b_C Woning zuidzijde 122 7,50 59,7 55,6 50,9 60,3
010_A Woning zuidzijde 121 1,50 52,5 48,4 45,2 53,7

010_B Woning zuidzijde 121 4,50 55,3 51,3 47,9 56,5
010_C Woning zuidzijde 121 7,50 56,1 52,0 48,7 57,3
010b_A Woning zuidzijde 121 1,50 62,9 58,8 53,5 63,3
010b_B Woning zuidzijde 121 4,50 61,1 57,0 52,0 61,6
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010b_C Woning zuidzijde 121 7,50 59,7 55,6 50,8 60,3
011_A Woning zuidzijde 120 1,50 52,5 48,5 45,3 53,8
011_B Woning zuidzijde 120 4,50 55,3 51,3 47,9 56,5
011_C Woning zuidzijde 120 7,50 56,1 52,1 48,7 57,3
011b_A Woning zuidzijde 120 1,50 62,8 58,7 53,4 63,2

011b_B Woning zuidzijde 120 4,50 61,1 57,0 51,9 61,6
011b_C Woning zuidzijde 120 7,50 59,6 55,5 50,8 60,2
012_A Woning zuidzijde 118 1,50 52,5 48,4 45,2 53,7
012_B Woning zuidzijde 118 4,50 55,3 51,3 47,9 56,5
012_C Woning zuidzijde 118 7,50 56,1 52,0 48,6 57,2

012b_A Woning zuidzijde 118 1,50 63,0 58,9 53,5 63,3
012b_B Woning zuidzijde 118 4,50 61,2 57,1 52,0 61,7
012b_C Woning zuidzijde 118 7,50 59,7 55,6 50,9 60,3
013_A Woning zuidzijde 117 1,50 52,6 48,5 45,2 53,8
013_B Woning zuidzijde 117 4,50 55,3 51,3 47,9 56,5

013_C Woning zuidzijde 117 7,50 56,1 52,0 48,6 57,3
013b_A Woning zuidzijde 117 1,50 63,0 58,8 53,5 63,3
013b_B Woning zuidzijde 117 4,50 61,2 57,1 52,0 61,6
013b_C Woning zuidzijde 117 7,50 59,7 55,6 50,9 60,3
014_A Woning zuidzijde 116 1,50 53,2 49,1 45,8 54,4

014_B Woning zuidzijde 116 4,50 55,5 51,5 48,1 56,7
014_C Woning zuidzijde 116 7,50 56,2 52,2 48,8 57,4
014b_A Woning zuidzijde 116 1,50 62,6 58,5 53,2 63,0
014b_B Woning zuidzijde 116 4,50 61,0 56,9 51,9 61,5
014b_C Woning zuidzijde 116 7,50 59,6 55,5 50,8 60,2

015_A Woning zuidzijde 2 1,50 52,7 48,6 45,4 53,9
015_B Woning zuidzijde 2 4,50 55,4 51,3 48,0 56,5
015_C Woning zuidzijde 2 7,50 56,2 52,1 48,8 57,4
015b_A Woning zuidzijde 2 1,50 62,8 58,6 53,3 63,1
015b_B Woning zuidzijde 2 4,50 61,2 57,0 52,0 61,6

015b_C Woning zuidzijde 2 7,50 59,7 55,6 50,9 60,3
016_A Woning zuidzijde 115 1,50 52,7 48,6 45,4 53,9
016_B Woning zuidzijde 115 4,50 55,3 51,3 48,0 56,5
016_C Woning zuidzijde 115 7,50 56,2 52,1 48,8 57,4
016b_A Woning zuidzijde 115 1,50 62,8 58,6 53,4 63,1

016b_B Woning zuidzijde 115 4,50 61,2 57,0 52,0 61,6
016b_C Woning zuidzijde 115 7,50 59,8 55,6 51,0 60,4
017_A Woning zuidzijde 114 1,50 52,6 48,6 45,4 53,9
017_B Woning zuidzijde 114 4,50 55,2 51,2 47,9 56,4
017_C Woning zuidzijde 114 7,50 56,1 52,1 48,8 57,4

017b_A Woning zuidzijde 114 1,50 62,7 58,5 53,3 63,0
017b_B Woning zuidzijde 114 4,50 61,1 57,0 52,0 61,6
017b_C Woning zuidzijde 114 7,50 59,8 55,7 51,0 60,4
018_A Woning zuidzijde 301 1,50 52,6 48,5 45,4 53,9
018_B Woning zuidzijde 301 4,50 55,2 51,1 47,8 56,4

018_C Woning zuidzijde 301 7,50 56,0 52,0 48,7 57,3
018b_A Woning zuidzijde 301 1,50 62,6 58,5 53,2 63,0
018b_B Woning zuidzijde 301 4,50 61,1 56,9 52,0 61,5
018b_C Woning zuidzijde 301 7,50 59,8 55,6 51,0 60,4
019_A Woning zuidzijde 307 1,50 52,6 48,5 45,3 53,8

019_B Woning zuidzijde 307 4,50 55,1 51,0 47,7 56,3
019_C Woning zuidzijde 307 7,50 55,9 51,8 48,5 57,1
019b_A Woning zuidzijde 307 1,50 62,5 58,4 53,1 62,9
019b_B Woning zuidzijde 307 4,50 61,0 56,9 51,9 61,5
019b_C Woning zuidzijde 307 7,50 59,6 55,5 50,9 60,2

020_A Woning zuidzijde 113 1,50 52,7 48,6 45,4 53,9
020_B Woning zuidzijde 113 4,50 55,1 51,0 47,7 56,3
020_C Woning zuidzijde 113 7,50 55,8 51,7 48,4 57,0
020b_A Woning zuidzijde 113 1,50 62,7 58,5 53,3 63,0
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020b_B Woning zuidzijde 113 4,50 61,0 56,9 51,9 61,5
020b_C Woning zuidzijde 113 7,50 59,6 55,5 50,8 60,2
021_A Woning zuidzijde 112 1,50 53,1 49,0 45,9 54,4
021_B Woning zuidzijde 112 4,50 55,3 51,2 47,8 56,4
021_C Woning zuidzijde 112 7,50 55,8 51,8 48,4 57,0

021b_A Woning zuidzijde 112 1,50 63,1 59,0 53,6 63,4
021b_B Woning zuidzijde 112 4,50 61,2 57,0 52,0 61,6
021b_C Woning zuidzijde 112 7,50 59,7 55,5 50,8 60,2
022_A Woning zuidzijde 111 1,50 53,0 49,0 45,8 54,3
022_B Woning zuidzijde 111 4,50 55,1 51,1 47,7 56,3

022_C Woning zuidzijde 111 7,50 55,7 51,6 48,3 56,9
022b_A Woning zuidzijde 111 1,50 62,9 58,7 53,4 63,2
022b_B Woning zuidzijde 111 4,50 61,1 57,0 51,9 61,6
022b_C Woning zuidzijde 111 7,50 59,6 55,5 50,8 60,2
023_A Woning zuidzijde 110 1,50 52,9 48,8 45,6 54,1

023_B Woning zuidzijde 110 4,50 55,0 51,0 47,6 56,2
023_C Woning zuidzijde 110 7,50 55,6 51,6 48,2 56,8
023b_A Woning zuidzijde 110 1,50 62,8 58,6 53,3 63,1
023b_B Woning zuidzijde 110 4,50 61,1 57,0 51,9 61,5
023b_C Woning zuidzijde 110 7,50 59,6 55,5 50,7 60,1

024_A Woning zuidzijde 109 1,50 53,0 48,9 45,8 54,3
024_B Woning zuidzijde 109 4,50 55,0 51,0 47,6 56,2
024_C Woning zuidzijde 109 7,50 55,6 51,6 48,2 56,8
024b_A Woning zuidzijde 109 1,50 62,7 58,6 53,3 63,1
024b_B Woning zuidzijde 109 4,50 61,0 56,9 51,8 61,5

024b_C Woning zuidzijde 109 7,50 59,5 55,4 50,6 60,1
025_A Woning zuidzijde 108 1,50 52,9 48,9 45,7 54,2
025_B Woning zuidzijde 108 4,50 55,0 50,9 47,6 56,2
025_C Woning zuidzijde 108 7,50 55,5 51,5 48,2 56,7
025b_A Woning zuidzijde 108 1,50 62,6 58,5 53,2 63,0

025b_B Woning zuidzijde 108 4,50 61,0 56,9 51,8 61,4
025b_C Woning zuidzijde 108 7,50 59,5 55,4 50,6 60,1
026_A Woning zuidzijde 107 1,50 52,9 48,8 45,7 54,2
026_B Woning zuidzijde 107 4,50 54,9 50,8 47,5 56,1
026_C Woning zuidzijde 107 7,50 55,4 51,4 48,1 56,6

026b_A Woning zuidzijde 107 1,50 62,4 58,3 53,0 62,8
026b_B Woning zuidzijde 107 4,50 60,9 56,8 51,7 61,3
026b_C Woning zuidzijde 107 7,50 59,4 55,3 50,5 60,0
027_A Woning zuidzijde 106 1,50 52,7 48,7 45,5 54,0
027_B Woning zuidzijde 106 4,50 54,8 50,7 47,5 56,0

027_C Woning zuidzijde 106 7,50 55,3 51,3 48,0 56,5
027b_A Woning zuidzijde 106 1,50 62,4 58,3 52,9 62,7
027b_B Woning zuidzijde 106 4,50 60,9 56,8 51,7 61,3
027b_C Woning zuidzijde 106 7,50 59,4 55,3 50,5 60,0
028_A Woning zuidzijde 105 1,50 52,6 48,6 45,5 53,9

028_B Woning zuidzijde 105 4,50 54,6 50,5 47,3 55,8
028_C Woning zuidzijde 105 7,50 55,2 51,1 47,9 56,4
028b_A Woning zuidzijde 105 1,50 62,4 58,3 52,8 62,7
028b_B Woning zuidzijde 105 4,50 60,9 56,8 51,7 61,3
028b_C Woning zuidzijde 105 7,50 59,5 55,3 50,5 60,0

029_A Woning zuidzijde 104 1,50 52,0 47,9 44,8 53,3
029_B Woning zuidzijde 104 4,50 54,5 50,4 47,2 55,7
029_C Woning zuidzijde 104 7,50 55,0 51,0 47,7 56,3
029b_A Woning zuidzijde 104 1,50 61,7 57,5 52,3 62,0
029b_B Woning zuidzijde 104 4,50 60,1 56,0 51,0 60,6

029b_C Woning zuidzijde 104 7,50 58,9 54,8 50,1 59,5
030_A Woning zuidzijde 306 1,50 53,0 49,0 45,6 54,2
030_B Woning zuidzijde 306 4,50 54,5 50,4 47,0 55,6
030_C Woning zuidzijde 306 7,50 54,9 50,9 47,4 56,1
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030b_A Woning zuidzijde 306 1,50 62,4 58,3 52,9 62,7
030b_B Woning zuidzijde 306 4,50 60,5 56,4 51,3 61,0
030b_C Woning zuidzijde 306 7,50 59,1 55,0 50,2 59,7
031_A Woning oostzijde 302 1,50 62,6 58,4 53,0 62,9
031_B Woning oostzijde 302 4,50 61,1 56,9 51,8 61,5

031_C Woning oostzijde 302 7,50 59,5 55,4 50,5 60,0
032_A Woning oostzijde 6 1,50 62,6 58,4 53,0 62,9
032_B Woning oostzijde 6 4,50 61,0 56,9 51,7 61,4
032_C Woning oostzijde 6 7,50 59,4 55,3 50,4 59,9
033_A Woning oostzijde 9 1,50 62,4 58,2 52,8 62,6

033_B Woning oostzijde 9 4,50 60,8 56,7 51,5 61,2
033_C Woning oostzijde 9 7,50 59,3 55,1 50,2 59,7
034_A Woning oostzijde 202 1,50 62,3 58,2 52,7 62,6
034_B Woning oostzijde 202 4,50 60,8 56,6 51,5 61,2
034_C Woning oostzijde 202 7,50 59,2 55,1 50,2 59,7

035_A Woning oostzijde 203 1,50 62,5 58,3 52,8 62,7
035_B Woning oostzijde 203 4,50 60,9 56,7 51,5 61,2
035_C Woning oostzijde 203 7,50 59,3 55,1 50,1 59,7
036_A Woning oostzijde 204 1,50 62,2 58,0 52,5 62,5
036_B Woning oostzijde 204 4,50 60,7 56,5 51,3 61,0

036_C Woning oostzijde 204 7,50 59,1 55,0 50,0 59,6
037_A Woning oostzijde 205 1,50 62,2 58,0 52,5 62,5
037_B Woning oostzijde 205 4,50 60,7 56,5 51,3 61,0
037_C Woning oostzijde 205 7,50 59,1 55,0 50,0 59,6
038_A Woning oostzijde 206 1,50 62,2 58,0 52,6 62,5

038_B Woning oostzijde 206 4,50 60,7 56,5 51,3 61,1
038_C Woning oostzijde 206 7,50 59,1 55,0 50,0 59,6
039_A Woning oostzijde 207 1,50 62,4 58,2 52,7 62,6
039_B Woning oostzijde 207 4,50 60,8 56,6 51,4 61,1
039_C Woning oostzijde 207 7,50 59,2 55,0 50,0 59,6

040_A Woning oostzijde 208 1,50 62,4 58,2 52,7 62,6
040_B Woning oostzijde 208 4,50 60,8 56,6 51,4 61,1
040_C Woning oostzijde 208 7,50 59,2 55,0 50,0 59,6
041_A Woning oostzijde 201 1,50 62,2 58,1 52,5 62,5
041_B Woning oostzijde 201 4,50 60,7 56,5 51,3 61,0

041_C Woning oostzijde 201 7,50 59,1 55,0 49,9 59,5
042_A Woning oostzijde 40 1,50 62,5 58,3 52,8 62,8
042_B Woning oostzijde 40 4,50 60,9 56,7 51,4 61,2
042_C Woning oostzijde 40 7,50 59,3 55,1 50,0 59,7
042b_A Woning noordzijde 40 1,50 57,9 53,8 48,5 58,3

042b_B Woning noordzijde 40 4,50 58,6 54,4 49,4 59,0
042b_C Woning noordzijde 40 7,50 58,1 54,0 49,0 58,6
043_A Woning noordzijde 42 1,50 56,9 52,7 47,5 57,3
043_B Woning noordzijde 42 4,50 57,8 53,6 48,7 58,2
043_C Woning noordzijde 42 7,50 57,5 53,3 48,4 58,0

044_A Woning noordzijde 41 1,50 56,4 52,3 47,1 56,8
044_B Woning noordzijde 41 4,50 57,6 53,4 48,5 58,1
044_C Woning noordzijde 41 7,50 57,3 53,1 48,3 57,8
045_A Woning noordzijde 43 1,50 56,1 52,0 46,9 56,5
045_B Woning noordzijde 43 4,50 57,4 53,3 48,3 57,9

045_C Woning noordzijde 43 7,50 57,1 53,0 48,2 57,6
046_A Woning noordzijde 45 1,50 57,0 52,8 47,9 57,5
046_B Woning noordzijde 45 4,50 57,3 53,1 48,3 57,8
046_C Woning noordzijde 45 7,50 56,9 52,8 48,0 57,5
047_A Woning noordzijde 44 1,50 56,9 52,7 47,7 57,3

047_B Woning noordzijde 44 4,50 57,2 53,0 48,2 57,7
047_C Woning noordzijde 44 7,50 56,8 52,7 47,9 57,4
048_A Woning noordzijde 271 1,50 57,5 53,4 48,5 58,0
048_B Woning noordzijde 271 4,50 57,2 53,0 48,2 57,7
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048_C Woning noordzijde 271 7,50 56,5 52,4 47,6 57,0
049_A Woning noordzijde 269 1,50 57,4 53,3 48,3 57,9
049_B Woning noordzijde 269 4,50 57,1 53,0 48,2 57,7
049_C Woning noordzijde 269 7,50 56,5 52,4 47,6 57,0
050_A Woning noordzijde 270 1,50 57,1 53,0 48,0 57,6

050_B Woning noordzijde 270 4,50 57,1 53,0 48,2 57,6
050_C Woning noordzijde 270 7,50 56,5 52,3 47,6 57,0
051_A Woning noordzijde 268 1,50 57,9 53,7 48,8 58,3
051_B Woning noordzijde 268 4,50 57,4 53,2 48,4 57,9
051_C Woning noordzijde 268 7,50 56,6 52,4 47,6 57,1

052_A Woning noordzijde 246 1,50 57,8 53,7 48,7 58,3
052_B Woning noordzijde 246 4,50 57,4 53,3 48,4 57,9
052_C Woning noordzijde 246 7,50 56,6 52,5 47,6 57,1
053_A Woning noordzijde 247 1,50 57,5 53,4 48,4 58,0
053_B Woning noordzijde 247 4,50 57,6 53,4 48,5 58,0

053_C Woning noordzijde 247 7,50 56,9 52,7 47,9 57,4
054_A Woning noordzijde 245 1,50 57,7 53,6 48,6 58,2
054_B Woning noordzijde 245 4,50 57,4 53,3 48,4 57,9
054_C Woning noordzijde 245 7,50 56,7 52,6 47,7 57,2
055_A Woning noordzijde 264 1,50 57,4 53,2 48,1 57,8

055_B Woning noordzijde 264 4,50 57,6 53,5 48,5 58,1
055_C Woning noordzijde 264 7,50 57,0 52,9 48,0 57,5
056_A Woning noordzijde 265 1,50 57,2 53,0 47,8 57,6
056_B Woning noordzijde 265 4,50 57,5 53,4 48,4 58,0
056_C Woning noordzijde 265 7,50 57,0 52,9 48,0 57,5

057_A Woning noordzijde 267 1,50 57,2 53,0 47,9 57,6
057_B Woning noordzijde 267 4,50 57,5 53,3 48,4 58,0
057_C Woning noordzijde 267 7,50 57,0 52,8 48,0 57,5
058_A Woning noordzijde 266 1,50 58,0 53,8 48,6 58,3
058_B Woning noordzijde 266 4,50 57,9 53,7 48,7 58,3

058_C Woning noordzijde 266 7,50 57,3 53,1 48,2 57,7
059_A Woning noordzijde 263 1,50 57,9 53,8 48,6 58,3
059_B Woning noordzijde 263 4,50 57,8 53,7 48,7 58,3
059_C Woning noordzijde 263 7,50 57,2 53,0 48,1 57,6
060_A Woning noordzijde 243 1,50 57,8 53,6 48,5 58,2

060_B Woning noordzijde 243 4,50 57,7 53,5 48,5 58,1
060_C Woning noordzijde 243 7,50 57,1 52,9 48,0 57,6
061_A Woning noordzijde 233 1,50 57,6 53,5 48,4 58,0
061_B Woning noordzijde 233 4,50 57,6 53,5 48,5 58,1
061_C Woning noordzijde 233 7,50 57,0 52,9 48,0 57,5

062_A Woning noordzijde 79 1,50 57,4 53,2 48,1 57,8
062_B Woning noordzijde 79 4,50 57,4 53,2 48,2 57,8
062_C Woning noordzijde 79 7,50 56,8 52,6 47,7 57,3
063_A Woning noordzijde 78 1,50 57,3 53,2 48,1 57,8
063_B Woning noordzijde 78 4,50 57,4 53,2 48,2 57,8

063_C Woning noordzijde 78 7,50 56,8 52,7 47,7 57,3
064_A Woning noordzijde 77 1,50 57,3 53,2 48,0 57,7
064_B Woning noordzijde 77 4,50 57,4 53,2 48,2 57,8
064_C Woning noordzijde 77 7,50 56,8 52,7 47,7 57,3
065_A Woning noordzijde 49 1,50 57,0 52,8 47,7 57,4

065_B Woning noordzijde 49 4,50 57,1 52,9 47,9 57,5
065_C Woning noordzijde 49 7,50 56,6 52,5 47,5 57,1
066_A Woning noordzijde 57 1,50 57,1 52,9 47,7 57,4
066_B Woning noordzijde 57 4,50 57,1 53,0 48,0 57,6
066_C Woning noordzijde 57 7,50 56,6 52,4 47,5 57,0

067_A Woning noordzijde 58 1,50 57,4 53,3 48,0 57,8
067_A Woning noordzijde 59 1,50 57,4 53,2 48,0 57,8
067_B Woning noordzijde 58 4,50 57,4 53,3 48,2 57,8
067_B Woning noordzijde 59 4,50 57,4 53,2 48,1 57,8
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067_C Woning noordzijde 58 7,50 56,8 52,6 47,6 57,2
067_C Woning noordzijde 59 7,50 56,7 52,5 47,5 57,1
068_A Woning noordzijde 48 1,50 57,4 53,2 48,0 57,8
068_B Woning noordzijde 48 4,50 57,3 53,2 48,1 57,7
068_C Woning noordzijde 48 7,50 56,6 52,5 47,4 57,0

069_A Woning noordzijde 56 1,50 57,3 53,2 47,9 57,7
069_B Woning noordzijde 56 4,50 57,4 53,3 48,1 57,8
069_C Woning noordzijde 56 7,50 56,8 52,6 47,6 57,2
070_A Woning noordzijde 55 1,50 57,4 53,2 47,9 57,7
070_B Woning noordzijde 55 4,50 57,4 53,2 48,1 57,8

070_C Woning noordzijde 55 7,50 56,7 52,6 47,5 57,1
071_A Woning noordzijde 54 1,50 57,2 53,0 47,7 57,5
071_B Woning noordzijde 54 4,50 57,3 53,1 48,0 57,7
071_C Woning noordzijde 54 7,50 56,7 52,5 47,5 57,1
072_A Woning noordzijde 53 1,50 56,6 52,4 47,1 56,9

072_B Woning noordzijde 53 4,50 56,9 52,7 47,6 57,3
072_C Woning noordzijde 53 7,50 56,4 52,2 47,2 56,8
073_A Woning westzijde 51 1,50 49,0 45,0 41,7 50,3
073_B Woning westzijde 51 4,50 50,1 46,1 42,7 51,3
073_C Woning westzijde 51 7,50 50,0 45,9 42,5 51,1

074_A Woning westzijde 47 1,50 47,8 43,8 40,6 49,1
074_B Woning westzijde 47 4,50 50,3 46,2 43,0 51,5
074_C Woning westzijde 47 7,50 50,2 46,1 42,8 51,4
075_A Woning westzijde 48 1,50 48,8 44,7 41,6 50,1
075_B Woning westzijde 48 4,50 50,4 46,4 43,2 51,7

075_C Woning westzijde 48 7,50 50,3 46,2 43,0 51,5
076_A Woning westzijde 89 1,50 49,3 45,3 42,2 50,6
076_B Woning westzijde 89 4,50 50,4 46,3 43,2 51,7
076_C Woning westzijde 89 7,50 50,4 46,3 43,1 51,6
077_A Woning westzijde 90 1,50 49,5 45,5 42,5 50,9

077_B Woning westzijde 90 4,50 50,5 46,5 43,4 51,8
077_C Woning westzijde 90 7,50 50,5 46,5 43,3 51,8
078_A Woning westzijde 91 1,50 49,6 45,6 42,6 51,0
078_B Woning westzijde 91 4,50 50,6 46,6 43,5 51,9
078_C Woning westzijde 91 7,50 50,6 46,5 43,4 51,9

079_A Woning westzijde 92 1,50 49,7 45,6 42,6 51,0
079_B Woning westzijde 92 4,50 50,6 46,6 43,5 52,0
079_C Woning westzijde 92 7,50 50,8 46,7 43,6 52,1
080_A Woning westzijde 100 1,50 49,7 45,7 42,6 51,0
080_B Woning westzijde 100 4,50 50,7 46,7 43,6 52,0

080_C Woning westzijde 100 7,50 51,0 47,0 43,8 52,3
081_A Woning westzijde 93 1,50 49,8 45,8 42,7 51,2
081_B Woning westzijde 93 4,50 50,8 46,7 43,7 52,1
081_C Woning westzijde 93 7,50 51,2 47,1 44,0 52,5
082_A Woning westzijde 94 1,50 50,1 46,0 43,0 51,4

082_B Woning westzijde 94 4,50 51,0 47,0 43,9 52,3
082_C Woning westzijde 94 7,50 51,4 47,4 44,3 52,7
083_A Woning westzijde 95 1,50 50,2 46,2 43,1 51,6
083_B Woning westzijde 95 4,50 51,1 47,1 44,0 52,5
083_C Woning westzijde 95 7,50 51,6 47,6 44,5 52,9

084_A Woning westzijde 96 1,50 50,4 46,3 43,3 51,7
084_B Woning westzijde 96 4,50 51,3 47,3 44,2 52,6
084_C Woning westzijde 96 7,50 51,9 47,9 44,7 53,2
085_A Woning westzijde 97 1,50 50,6 46,5 43,5 51,9
085_B Woning westzijde 97 4,50 51,6 47,6 44,5 52,9

085_C Woning westzijde 97 7,50 52,2 48,2 45,0 53,5
086_A Woning westzijde 98 1,50 50,8 46,8 43,7 52,1
086_B Woning westzijde 98 4,50 52,0 47,9 44,8 53,3
086_C Woning westzijde 98 7,50 52,5 48,5 45,3 53,8
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Bijlage 3.3Akoestisch onderzoek 213 woningen, Burggooi te Alphen aan den Rijn
Resultaten Lcum wegverkeerslawaai excl.aftrek.ex.art110g Wgh408447

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

087_A Woning westzijde 99 1,50 51,1 47,0 43,9 52,4
087_B Woning westzijde 99 4,50 52,3 48,2 45,0 53,5
087_C Woning westzijde 99 7,50 52,8 48,8 45,6 54,1
088_A Woning westzijde 83 1,50 51,5 47,5 44,3 52,8
088_B Woning westzijde 83 4,50 52,8 48,7 45,5 54,0

088_C Woning westzijde 83 7,50 53,3 49,2 46,0 54,5
089_A Woning westzijde 71 1,50 52,5 48,4 45,1 53,7
089_B Woning westzijde 71 4,50 53,4 49,4 46,0 54,6
089_C Woning westzijde 71 7,50 53,9 49,8 46,5 55,1
090_A Woning westzijde 72 1,50 53,0 49,0 45,4 54,1

090_B Woning westzijde 72 4,50 54,1 50,0 46,5 55,2
090_C Woning westzijde 72 7,50 54,5 50,5 47,0 55,6
091_A Woning westzijde 73 1,50 54,6 50,5 46,5 55,5
091_B Woning westzijde 73 4,50 55,4 51,3 47,4 56,3
091_C Woning westzijde 73 7,50 55,7 51,6 47,9 56,7

092_A Woning westzijde 75 1,50 57,3 53,1 48,5 57,9
092_B Woning westzijde 75 4,50 57,5 53,4 49,0 58,2
092_C Woning westzijde 75 7,50 57,3 53,2 49,0 58,1
092b_A Woning westzijde 75 1,50 61,9 57,8 52,5 62,2
092b_B Woning westzijde 75 4,50 60,6 56,5 51,5 61,1

092b_C Woning westzijde 75 7,50 59,4 55,3 50,7 60,0
093_A Woning zuidzijde 76 1,50 62,8 58,7 53,3 63,1
093_B Woning zuidzijde 76 4,50 61,2 57,1 52,0 61,6
093_C Woning zuidzijde 76 7,50 59,8 55,7 51,0 60,4
094_A Woning zuidzijde 36 1,50 62,6 58,4 53,1 62,9

094_B Woning zuidzijde 36 4,50 61,0 56,9 51,9 61,5
094_C Woning zuidzijde 36 7,50 59,6 55,5 50,8 60,2
095_A Woning zuidzijde 39 1,50 62,3 58,1 52,9 62,6
095_B Woning zuidzijde 39 4,50 60,9 56,7 51,7 61,3
095_C Woning zuidzijde 39 7,50 59,5 55,4 50,7 60,1

096_A Woning zuidzijde 13 1,50 62,4 58,2 53,0 62,7
096_B Woning zuidzijde 13 4,50 60,9 56,8 51,7 61,3
096_C Woning zuidzijde 13 7,50 59,5 55,4 50,7 60,1
097_A Woning zuidzijde 303 1,50 62,9 58,7 53,4 63,2
097_B Woning zuidzijde 303 4,50 61,2 57,1 52,0 61,6

097_C Woning zuidzijde 303 7,50 59,8 55,6 51,0 60,3
098_A Woning zuidzijde 304 1,50 62,4 58,3 53,0 62,8
098_B Woning zuidzijde 304 4,50 61,0 56,8 51,8 61,4
098_C Woning zuidzijde 304 7,50 59,6 55,5 50,7 60,1
099_A Woning zuidzijde 305 1,50 62,1 58,0 52,7 62,5

099_B Woning zuidzijde 305 4,50 61,4 57,2 52,1 61,8
099_C Woning zuidzijde 305 7,50 59,8 55,7 50,8 60,3
100_A Woning oostzijde 5 1,50 62,4 58,2 52,8 62,7
100_B Woning oostzijde 5 4,50 60,9 56,7 51,6 61,3
100_C Woning oostzijde 5 7,50 59,4 55,3 50,5 59,9

101_A Woning zuidzijde 119 1,50 52,5 48,4 45,2 53,7
101_B Woning zuidzijde 119 4,50 55,4 51,3 47,9 56,5
101_C Woning zuidzijde 119 7,50 56,1 52,0 48,7 57,3
101b_A Woning zuidzijde 119 1,50 63,2 59,0 53,6 63,5
101b_B Woning zuidzijde 119 4,50 61,3 57,1 52,0 61,7

101b_C Woning zuidzijde 119 7,50 59,7 55,6 50,8 60,3
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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