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1 Inleiding 
 

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, is ten behoeve van het bestemmings-

plan Maximabrug, akoestisch onderzoek verricht vanwege het wegverkeerslawaai ter 

plaatse van geluidgevoelige bestemmingen binnen en buiten het plangebied. 

 

De gemeente Alphen aan den Rijn is voornemens binnen het bestemmingsplan een nieuwe 

brug aan te leggen. Met het bestemmingsplan wordt ook de aansluiting van de brug op het 

bestaande wegennet mogelijk gemaakt.  

 

De nieuwe brug vormt een verbinding over de Oude Rijn tussen het knooppunt van de 

Hoogewaard, de Landlustweg en de Gnephoek en het knooppunt van de Hoorn met de 

Leidse Schouw. Om deze verbinding mogelijk te maken wordt aan de noordzijde van de 

Oude Rijn een oprit gerealiseerd. Aan de zuidzijde van de Oude Rijn wordt een nieuwe weg 

aangelegd tussen de afrit van de brug en het knooppunt van de Hoorn met de Leidse 

Schouw. Het bestaande wegennet wordt aan de noordzijde van de Oude Rijn ter hoogte 

van de brug aangepast. Aan de zuidzijde wordt in de nieuwe weg een kruising gerealiseerd 

met de Genielaan en Vennootschapsweg.  

Om sluipverkeer op de Gnephoek en de Hoogewaard te voorkomen worden deze ingericht 

als 30 km/uur wegen.  

 

Gezien de voorgenomen wijzigingen is het nodig om onderzoek te verrichten naar de ge-

luidsbelasting op de geluidgevoelige bebouwing vanwege de aan te leggen brug en wegen 

en de te wijzigen wegen.  

 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen binnen welke randvoorwaarden het gehele plan 

gerealiseerd kan worden, getoetst aan de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en 

het door de gemeente gehanteerd hogere waarden beleid. Hiertoe zijn ook een aantal 

wegen buiten het plangebied beschouwd, zoals de Landlustweg, de Hoogewaard en de 

Hoorn. Van deze wegen wordt alleen de aansluiting op de aan te leggen wegen gewijzigd, 

maar de aanpassingen binnen het plangebied hebben invloed op het geluid over de volle-

dige lengte van deze wegen. 

 

Dit rapport geeft inzicht in de te verwachten geluidsbelastingen ten gevolge van het ver-

keer op de hierboven genoemde wegen, voor de uitgangssituatie 2010 en voor de situatie 

in 2025 na realisatie van het gehele bouwplan met de gewijzigde verkeerssituatie. Als uit-

gangspunt is hierbij geen rekening gehouden met geluidbeperkende maatregelen aan de 

nieuwe en gewijzigde wegen. In aanvulling hierop zijn geluidbeperkende maatregelen voor 

de gewijzigde wegen in beeld gebracht. De maatregelen voor de nieuwe wegen worden in 

het rapport “Geluidbeperkende maatregelen aan de nieuwe wegen” behandeld, kenmerk 

2012015237 d.d. 2 november 2012. 

 

In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op het wettelijk kader. Vervolgens 

worden in hoofdstuk 3 de uitgangspunten voor het onderzoek besproken. In hoofdstuk 4 

worden de berekende geluidsbelastingen behandeld voor de geluidgevoelige bestemmin-

gen. Hoofdstuk 5 gaat in op de geluidbeperkende maatregelen die zullen worden getroffen 

aan de gewijzigde wegen. De conclusies van het onderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 6. 
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Het voorliggende onderzoek is een nadere detaillering van het akoestisch onderzoek dat in 

het kader van het planMER door DHV is opgesteld. Dit onderzoek is verwoord in het docu-

ment met de titel “Plan-MER Maximabrug Alphen aan den Rijn, onderzoek geluid, licht en 

trillingen”, is gedateerd op 9 december 2011. Het planMER heeft kenmerk MD-

AF20120700/MR d.d. mei 2012. In vergelijking met het onderzoek voor het planMER is 

alleen aandacht geschonken aan de te realiseren variant 1A. Wel is aanvullende informatie 

met betrekking tot het ontwerp meegenomen in dit onderzoek. Alhoewel gebruik is ge-

maakt van de informatie uit het planMER kan het voorliggende rapport als zelfstandig do-

cument worden gelezen.  
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2 Wettelijk kader 
 

De regels (grenswaarden) met betrekking tot de (maximaal) toelaatbare hoeveelheid ge-

luid afkomstig van een weg zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit 

geluidhinder. De gemeente hanteert het door de ODWH opgestelde hogere waarden be-

leid. Dit beleid is opgenomen in de notitie “Richtlijnen voor het vaststellen van hogere 

waarden Wet geluidhinder – Herziene versie 2010 - Nieuwe situaties” van de Omgevings-

dienst West-Holland (ODWH) van 28 juni 2010.  

2.1 Wet geluidhinder 

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen een conform deze wet gelden-

de geluidszone. De grenswaarden (voorkeurswaarde en ten hoogste toelaatbare waarde) 

uit de Wet geluidhinder zijn van toepassing op de geluidsbelasting op de gevel van wonin-

gen en andere geluidsgevoelige bestemmingen (o.a. woonwagenstandplaatsen, scholen, 

ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere gezondheidszorggebouwen). 

 

Daarnaast gelden voor de verschillende geluidsgevoelige ruimten in de verschillende ge-

luidgevoelige bestemmingen, afhankelijk van het gebruik van de ruimte, afwijkende nor-

men met betrekking tot de toelaatbare geluidsbelasting binnen deze ruimten. 

2.2 Wegverkeerslawaai in de Wet geluidhinder 
De regels en normen die gelden voor wegverkeerslawaai zijn opgenomen in hoofdstuk VI 

“Zones langs wegen” van de Wet geluidhinder. De regels en normen uit deze wet gelden 

binnen de wettelijk vastgestelde zone van een weg. Op grond van artikel 74 Wgh heeft elke 

weg een geluidszone, met uitzondering van de volgende wegen: 

− Wegen gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

− Wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 

 

De breedte van de zone van een weg is geregeld in afdeling 1 “Omvang geluidzones” van 

genoemd hoofdstuk. De breedte van een zone is, op grond van artikel 74 Wgh, afhankelijk 

van de ligging in stedelijk
1
 of buitenstedelijk

2 
gebied en van het aantal rijstroken. De be-

handelde wegen hebben ten hoogste 4 rijstroken. De breedte van de zone voor de verschil-

lende categorieën zijn opgenomen in tabel 1.  

 

 

 

 
1 

Onder stedelijk gebied wordt verstaan, het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor toepassing van 

hoofdstuk VI (“Zones langs wegen”) van de Wet geluidhinder, met uitzondering van het gebied binnen de be-

bouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Regle-

ment verkeersregels en verkeerstekens. 
 
2 Onder buitenstedelijk gebied wordt verstaan, het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing 

van hoofdstuk VI (“Zones langs wegen”) van de Wet geluidhinder, het gebied binnen de bebouwde kom, voor 

zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels 

en verkeerstekens.  
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Tabel 1 Zonebreedten 

Aantal rijstroken   

 Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied 

3 of 4 400 m 350 m 

1 of 2 250 m 200 m 

 

Voor de Gnephoek en de Hoogewaard geldt direct na het openstellen van de Maximabrug 

een maximumsnelheid van 30 km/uur, waardoor deze wegen dan geen zone meer hebben. 

Omdat het gebruikelijk is om in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook 

30 km/uur wegen te beschouwen zijn de geluidsbelastingen vanwege de Gnephoek en de 

Hoogewaard wel onderzocht.  

 

Onderzochte wegen 

In bijlage 1 is een tekening van het plangebied opgenomen die de gemeente ter beschik-

king heeft gesteld.  

Bij de selectie van de onderzochte wegen is uitgegaan van de in het planMER geselecteer-

de wegen. Uit het planMER blijkt dat hiermee een voldoende groot gebied wordt onder-

zocht, buiten het onderzochte gebied zullen de wijzigingen in de geluidbelasting niet rele-

vant zijn.  

 

Van de onderzochte wegen zijn de volgende wegen de meest relevante: 

- de nieuwe wegen, vanaf de rotonde met de Hoogewaard, de Landlustweg en de Gnep-

hoek via de nieuwe brug en de kruising met de Genielaan naar het knooppunt van de 

Hoorn met de Leidse Schouw; 

- Hoogewaard (alleen de aansluiting op de rotonde wordt fysiek gewijzigd); 

- Landlustweg en Lagewaard (de aansluiting van de Landlustweg op de Hoogewaard 

wordt gewijzigd in een aansluiting op de rotonde); 

- Gnephoek (er geldt nu een maximum snelheid van 50 km/uur en een advies snelheid 

van 35 km/uur, deze weg krijgt een maximum snelheid van 30 km/uur);  

- Hoorn, deel ten oosten van het knooppunt met de Leidse Schouw met maximum snel-

heid van 70 km/uur (alleen het knooppunt wordt fysiek gewijzigd); 

- Hoorn, deel ten westen van het knooppunt met de Leidse Schouw met maximum snel-

heid van 50 km/uur en de Rijndijk (alleen het knooppunt wordt fysiek gewijzigd); 

- Leidse Schouw (alleen het knooppunt wordt fysiek gewijzigd); 

In bijlage 2 zijn de wegen in het plangebied aangegeven. 

 

In de Wet geluidhinder wordt voor wegverkeerslawaai onderscheidt gemaakt in nieuwe 

situaties, bestaande situaties en reconstructies. De grenswaarden en regels die hierbij gel-

den zijn opgenomen in de onderstaande afdelingen (artikelen) van hoofdstuk VI “Zones 

langs wegen” van de Wet geluidhinder: 

− Afdeling 2 “Maatregelen met betrekking tot nieuwe situaties in zones” (artikel 76 t/m 

85); 

− Afdeling 3 “Bestaande situaties” (artikel 87j t/m 90); 

− Afdeling 4 “Reconstructies” (artikel 98 t/m 100b). 

 

Voor dit onderzoek zijn al deze drie afdelingen van toepassing. 

 

Nieuwe situaties 

Onder Afdeling 2 “Maatregelen met betrekking tot nieuwe situaties in zone” binnen be-

stemmingsplan Maximabrug vallen de nieuwe wegen en de brug.  
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De wijzigingen van de Gnephoek, Hoogewaard en de Landlustweg en de aanleg van de 

rotonde zijn aanpassingen van bestaande wegen en vallen niet onder de afdeling nieuwe 

situaties.  

De geluidbelasting vanwege nieuwe wegen mag ten hoogste 48 dB bedragen. Wanneer de 

geluidbelasting zonder het treffen van maatregelen boven de 48 dB ligt moet worden on-

derzocht of een hogere waarde moet worden vastgesteld.  

 

Bestaande situaties 

Bestaande situaties zijn binnen de Wgh woningen waarvoor een hogere waarde is vastge-

steld of woningen die zijn aangewezen als woningen met een hogere geluidbelasting. Uit 

dossieronderzoek is gebleken dat de volgende besluiten betrekking hebben op de wonin-

gen in het onderzochte gebied. 

• Voor woningen aan de Gnephoek is een hogere waarde vastgesteld voor het verkeers-

lawaai van de Gnephoek in het besluit van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte-

lijke Ordening en Milieubeheer, kenmerk MBG 31894006 d.d. 13 september 1994. Het 

intergemeentelijk overlegorgaan rijnstreek heeft per brief met kenmerk 99/77/592 op 

25 maart 1999 aan het ministerie gemeld dat het gevelisolatieproject is uitgevoerd.  

• Voor 6 bedrijfswoningen aan de Gnephoek is door de provincie met het besluit DWM 

10098 van 1990-05-01 een hogere waarde vastgesteld. Deze woningen zijn niet nader 

aangeduid en liggen tussen de 35 m en de 70 m van de (toenmalige) Gnephoek. 

Hogere waarden vanwege de Gnephoek zijn niet meer van toepassing omdat deze weg 

geen geluidzone meer heeft door de verlaging van de maximum snelheid. Wanneer wonin-

gen aan de Gnephoek komen te liggen binnen de invloedssfeer van een nieuwe of gewij-

zigde weg is niet uit te sluiten dat er nieuwe hogere waarden moeten worden vastgesteld 

voor het geluid van deze wegen. In dat kader worden hierna de hogere waarden genoemd 

van enkele woningen aan de Gnephoek die in het besluit met kenmerk MBG 31894006 d.d. 

13 september 1994 zijn opgenomen. Deze woningen hebben voor de geluidbelasting van 

de Gnephoek een voldoende isolatie om te voldoen aan de eis voor het niveau in de wo-

ning. 

 

Tabel 1 Verleende hogere waarden in dB(A) 

Straatnaam huisnummer Geluidbelasting 

zonder aftrek 

Aftrek 

Gnephoek 38 70 5 

Gnephoek 42 65 5 

Gnephoek 42A 66 5 

 

 

 

Reconstructie 

In artikel 1 van de Wet geluidhinder is de volgende definitie voor de reconstructie van een 

weg opgenomen:  

Een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit akoestisch 

onderzoek als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onder a, en artikel 77, derde lid, blijkt dat de 

berekende geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstig maatgevende jaar zonder 

het treffen van maatregelen ten opzichte van de geluidsbelasting die op grond van artikel 
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100 dan wel het bepaalde krachtens artikel 100b, aanhef en onder a, als de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting geldt met 2 dB of meer wordt verhoogd
3
; 

 

In artikel 100 is geregeld dat dit gaat om 48 dB
4
, de heersende waarde (indien > 48 dB) of 

een eerder vastgestelde hogere grenswaarden (indien < heersende waarde). 

 

Om na te gaan of er sprake is van een reconstructie moet de toekomstige geluidsbelasting 

van een gewijzigde weg getoetst worden aan de laagste van de volgende twee waarden 

(artikel 100 Wgh): 

− De heersende waarde5, waarbij een geluidbelasting tot en met 48 dB (voorkeurswaar-

de) in elk geval toelaatbaar is.  

− De eerder vastgestelde hogere waarde. 

Hierbij mag voor de toekomstige geluidbelasting vanwege een gewijzigde weg geen reke-

ning gehouden worden met geluidbeperkende maatregelen. 

 

Van belang is dat de toetsing van de reconstructie van een weg alleen betrekking heeft op 

het weggedeelte waar een wijziging van de weg plaats vindt. De wettelijke verplichting 

aandacht te schenken aan geluidbeperkende maatregelen heeft daarom alleen betrekking 

op de geluidsgevoelige bestemmingen die in de zone liggen van het te wijzigen wegvak. 

In het planMER is in een figuur het gebied aangegeven waar sprake kan zijn van reconstruc-

tie. De figuur toont een gebied dat groter is dan het gebied waar een wettelijke verplich-

ting bestaat, zonder aan te geven hoe de grenzen van het gebied zijn bepaald. In het voor-

liggende onderzoek hanteren wij de definitie die is opgenomen in de handleiding akoes-

tisch onderzoek wegverkeerslawaai van rijkswaterstaat (versie 2009). Het gebied waar 

sprake kan zijn van reconstructie wordt met 1/3 deel van de breedte van de zone verlengd 

over de delen van de weg die niet meer fysiek worden gewijzigd.  

 

Het akoestisch onderzoek dient eveneens betrekking te hebben op andere wegen of de 

niet te reconstrueren gedeelten van de betrokken weg indien redelijkerwijs kan worden 

aangenomen dat de reconstructie van een weg zal leiden tot een toename van de geluids-

belasting van 2 dB of meer vanwege andere wegen dan de te reconstrueren weg of - als 

een weg gedeeltelijk wordt gereconstrueerd - vanwege de niet te reconstrueren gedeelten 

daarvan (artikel 99 lid 2 Wgh). 

De geluidsgevoelige bestemmingen die gelegen zijn langs andere wegen of de niet te re-

construeren gedeelten van de betrokken weg worden in het onderzoek behandeld als uit-

straling van de reconstructie. 

 

Onder Afdeling 4 “Reconstructies” vallen de wijzigingen van de volgende delen van be-

staande wegen: 

- De rotonde met aansluitingen op de Hoogewaard, Landlustweg, Gnephoek en de nieu-

we weg; 

- De wijzigingen van de Hoogewaard, Landlustweg en de Gnephoek vanwege de aanleg 

van de rotonde; 

- Het knooppunt van de Hoorn met de Leidse Schouw. 

 

 

 
3 De 2 dB is de op hele dB afgeronde waarde. In dit onderzoek wordt een toename van ten minste 1,5 dB als 

criterium gehanteerd 
4 Indien de heersende waarde < 48 dB is voor de juridische toetsing van de toename 48,0 dB het uitgangspunt. 
5 De geluidsbelasting op het tijdstip waarop een aanvang wordt gemaakt met de reconstructie van de weg. 
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Omdat voor de Hoogewaard en de Gnephoek in de toekomst een maximumsnelheid van 

30 km/uur geldt is hier geen sprake van een ‘reconstructie van een weg’ (artikel 1b.6 Wgh). 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening beschouwen we ook de wijziging van de 

Gnephoek en gaan we in op de wijzigingen van de geluidemissie van de wegen die op de 

knooppunten aansluiten. 

 

Gevolg van reconstructie 

Er is sprake van reconstructie als de geluidbelasting met tenminste 2 dB toeneemt als er 

geen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen. De betrokken woningen dienen 

hierbij in de zone van het deel van een weg te liggen dat fysiek wordt gewijzigd.  

Wanneer er sprake is van reconstructie moet worden onderzocht of het noodzakelijk is om 

een hogere waarde vast te stellen. Hierbij is van belang dat een hogere waarde alleen 

hoeft te worden vastgesteld als de geluidbelasting na het treffen van de maatregelen bo-

ven de 48 dB en boven de heersende waarde of een eerder vastgestelde hogere waarde 

ligt. 

 

Geluidgevoelige bestemmingen 

De geluidgevoelige bestemmingen binnen het onderzoeksgebied zijn woningen. Op grond 

van artikel 82 van de Wet geluidhinder is bij woningen binnen de zone van een weg een 

geluidsbelasting van 48 dB toelaatbaar. Bij algemene maatregel van bestuur ex artikel 82 

t/m 85 Wet geluidhinder (Besluit geluidhinder) kunnen B&W per weg, per gevel en per 

verdieping van woningen, onder voorwaarden, een hogere waarde vaststellen. 

 

Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder 

Op grond van artikel 110g Wet geluidhinder mag voor wegverkeer voor toetsing aan de 

waarden getoond in tabel 1 een aftrek worden toegepast. Deze aftrek bedraagt voor we-

gen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer 2 dB en voor wegen met een maxi-

mumsnelheid van minder dan 70 km/uur 5 dB.  

De aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting op de gevel 

aan de normstelling (Wet geluidhinder) en niet bij het toetsen van het binnenniveau 

(Bouwbesluit). 

 

Vaststelling hogere waarde 

Het toekennen van een hogere waarde is alleen mogelijk indien maatregelen, gericht op 

het terugbrengen van de geluidsbelasting, onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel op over-

wegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige land-

schappelijke of financiële aard stuit (artikel 110a.5 Wgh).  

 

2.3 Aanvraag hogere waarden en het gemeentelijk beleid hoge-
re waarden 

 

Voor aan te leggen wegen kunnen op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder, in af-

wijking van de in artikel 82 genoemde waarde van 48 dB de in tabel 1 opgenomen waarden 

als ten hoogste toelaatbare waarden worden vastgesteld.  

Bij wegen die fysiek worden gewijzigd, de geluidbelasting zonder maatregelen met mini-

maal 2 dB toeneemt én na maatregelen de geluidbelasting boven de heersende waarde ligt 

moeten op grond van artikel 100a hogere waarden worden vastgesteld. 
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De gemeente Alphen aan den Rijn hanteert het door de Omgevingsdienst West-Holland 

opgestelde beleid (notitie “Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden – herzien 

versie 2010” van 28 juni 2010). Dit beleid heeft betrekking op nieuwe situaties, waarmee is 

bedoeld nieuwe woningen en/of nieuwe wegen. Dit beleid is als leidraad in onderhavig 

onderzoek gehanteerd. De in dit beleid opgenomen waarden als ten hoogste toelaatbare 

waarden voor wegverkeerslawaai zijn daarom eveneens opgenomen in tabel 1. 

 

Tabel 1 - Ten hoogste toelaatbare waarden voor de gevel van woningen 

Situatie woning - weg Geluidsbelasting Lden 

Woningen binnen de zone van een weg 48 dB (hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wgh 82.1) 

Bestaande weg en bestaande woningen 58 dB (maximale hogere waarde Wgh 83.1) 

Nieuwe weg en bestaande woningen  
58 dB (maximale hogere waarde ODWH) 

[1] 

63 dB (maximale hogere waarde Wgh-83.3) 

Gewijzigde weg en bestaande wonin-

gen 

Beleid is niet van toepassing, 63 dB aangehouden  

5 dB boven de heersende geluidbelasting  

(Maximale toename Wgh 100a) 

[1]: voor het vaststellen van hogere waarden zijn in het hogere waarde beleid van de Omgevingsdienst West-

Holland aanvullend voorwaarden opgenomen; 

 

Voor de situatie gewijzigde weg en bestaande woningen kan aansluiting worden gezocht 

bij de situatie nieuwe weg en bestaande woningen. Het beleid is voor deze situatie 5 dB 

strenger dan de maximale waarde die volgt uit de Wgh. Als deze aanpak ook wordt ge-

hanteerd voor de gewijzigde weg en bestaande woningen volgt een maximale waarde 

van 63 dB. Deze waarde is tussen haakjes toegevoegd in de volgende alinea’s. 

 

In het door de gemeente gehanteerde beleid is aangegeven aan welke voorwaarden dient 

te worden voldaan bij de vaststelling van hogere waarden met betrekking tot wegverkeers-

lawaai. De relevante punten van dit beleid zijn hieronder samengevat: 

 

Een hogere waarde kan slechts worden verleend als het betreft: 

1. Woningen die ter plaatse nodig zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid; 

2. Woningen die in een stads- of dorpsvernieuwingsplan worden opgenomen; 

3. Woningen die door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing 

opvullen; 

4. Woningen die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing; 

5. Nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die verspreid gesitueerd 

worden; 

6. Nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die door de gekozen 

situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afschermende functie gaan vervul-

len voor andere woningen (in aantal tenminste de helft van het aantal woningen waar-

aan de afschermende functie wordt toegekend), of voor andere geluidsgevoelige objec-

ten; 

7. Geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet geprojec-

teerde weg voor zover die weg:  

a. Een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen of; 
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b. Een zodanige verkeersverzamelfunctie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal 

leiden tot aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen binnen de zone 

van een andere weg. 

 

én onder de voorwaarden: 

 

8. Bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast. 

Akoestische compensatie is compensatie van een hoge gevelbelasting in de vorm van 

bijvoorbeeld extra isolatie naar de buren, creëren van extra stille achterge-

vel/buitenruimte. 

9. Voor nog niet geprojecteerd woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als ten 

hoogst toelaatbare geluidsbelastingen worden vastgesteld als voldoende verzekerd 

wordt, dat de verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de woning behoren-

de buitenruimte niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar 

de hoogste geluidsbelasting optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volks-

huisvesting zicht daar tegen verzetten; in dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar 

uitgevoerd; 

10. Bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel (< 48 dB); 

11. Dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast. Indien toch noodzakelijk dan maxi-

maal één dove gevel, bij voorkeur niet als voor- of achtergevel; 

12. Voor nog niet geprojecteerde woningen ter vervanging van bestaande woningen is een 

hogere waarde alleen mogelijk als de vervanging niet leidt tot: 

a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of struc-

tuur; 

b. een toename van het aantal geluidgehinderden met meer dan 100, gerekend op 

bouwplanniveau; 

13. De hogere waarde bedraagt niet meer dan 58 (63) dB. 

 

Wanneer er een hogere waarde van meer dan 58 (63) dB moet worden vastgesteld is naast 

deze criteria en voorwaarden een uitgebreidere motivatie nodig. Deze motivatie moet 

duidelijk maken waarom het noodzakelijk is om van het geluidbeleid af te wijken.
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3  Uitgangspunten 

 

3.1 Wijzigingen in vergelijking met het planMER 

Variant 1A van het planMER is het uitgangspunt geweest voor het akoestisch onderzoek. 

Het bestemmingsplan wijkt op de volgende punten af van variant 1A, deze wijzigingen zijn 

doorgevoerd in het onderzoek. 

- de oprit van de brug aan de noordzijde is naar het westen verschoven. De positie van 

de brug is gelijk gebleven; 

- de Hoogewaard en de Gnephoek worden ter hoogte van de brug over een lengte van 

circa 300 m verplaatst naar de oever van de Oude Rijn; 

- er wordt een rotonde aangelegd waarop de Hoogewaard, de Landlustweg, de Gnep-

hoek en de oprit van de brug worden aangesloten; 

- de huidige aansluiting van de Landlustweg op de Hoogewaard komt te vervallen; 

- aan de zuidzijde van de brug wordt een nieuwe weg aangelegd om het verkeer naar het 

knooppunt van de Hoorn en de Leidse Schouw te leiden. Deze nieuwe weg krijgt een 

kruispunt met de Genielaan en de Vennootsweg; 

- de Gnephoek krijgt een maximum snelheid van 30 km/uur wat invloed heeft op de ver-

keersintensiteiten; 

- de Hoogewaard krijgt een maximum snelheid van 30 km/uur; 

- de intensiteit van het vrachtverkeer op de Lagewaard en Landlustweg bleek in variant 

1A te hoog te zijn. Het vrachtverkeer is verplaatst naar de Hoogewaard; 

Er is geen rekening gehouden met de aanleg van de aanleg van de rondweg. 

3.2 Berekeningsjaren 
Voor onderhavig onderzoek is het jaar 2010 als toetsjaar voor de heersende waarde aan-

gehouden en is het jaar 2025 als toekomstig toetsjaar (10 jaar na vaststelling van het be-

stemmingsplan respectievelijk de reconstructie van de wegen) gehanteerd. 

Door de gemeente Alphen aan den Rijn is aangegeven, dat de aanleg van de brug en de 

reconstructie van de bestaande wegen naar verwachting zal plaatsvinden in 2016. De for-

mele toetsjaren voor de reconstructie van de wegen zijn daarmee 2015 en 2026. Door de 

gemeente is aangegeven, dat de verstrekte verkeersgegevens voor de jaren 2010 en 2025 

eveneens representatief zijn voor de jaren 2015 en 2026. In verband hiermee is er voor 

gekozen als toetsjaren in het onderzoek de jaren 2010 en 2025 te hanteren. 

 

Hiermee worden de invloed van de autonome groei tussen 2010 en 2015 en de autonome 

groei tussen 2025 en 2026 verwaarloosd. Uitgaande van een autonome groei van 1,5% per 

jaar houdt deze verwaarlozing in dat de geluidbelasting voor de uitgangssituatie 0,3 dB te 

laag wordt bepaald. Voor de situatie na realisatie van de brug wordt de geluidbelasting 

0,1 dB te laag bepaald.  

Voor de te verlenen hogere waarden is het aanvaardbaar dat het rekenresultaat een afwij-

king van 0,1 dB heeft. De hogere waarde zelf wordt uitgedrukt in hele dB’s. 

Bij de toets aan de reconstructie wordt door de gebruikte aanpak uitgegaan van een ver-

schil in geluidbelastingen dat 0,2 dB hoger is dan het te verwachten verschil als de ver-

keersintensiteiten voor de correcte jaren zouden zijn gehanteerd. Hiermee ontstaat een 

overschatting van het aantal woningen waarbij reconstructie optreedt.  
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3.3 Verkeersvariabelen 

Voor 2010 zijn de verkeergegevens van de relevante wegen overgenomen uit het planMER. 

Deze gegevens zijn afkomstig uit het regionale verkeersmodel van de gemeenten Alphen, 

Rijnwoude en omgeving, basisjaar 2010. Een overzicht hiervan is weergegeven in bijlage 2 

van dit rapport.  

 

Voor 2025 zijn de verkeersgegevens op verschillende wijzen aangeleverd. Hierna wordt 

aangegeven welke bron voor welke wegen is gebruikt. 

 

Gegevens in planMER 

De verkeersgegevens in het planMER zijn afkomstig uit het regionale verkeersmodel van de 

gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en omgeving. Het prognosejaar 2025, de in-

tensiteiten van Variant 1A zijn gebruikt.  

Deze gegevens zijn gebruikt voor het deel van de Hoorn ten westen van het kruispunt met 

de Leidse Schouw en voor de Rijndijk. 

 

Aanpassing vanwege vrachtverkeer 

Gebleken is dat de in variant 1A van het planMER opgenomen intensiteit van de zware 

vrachtwagens op de Lagewaard en de Landlustweg te hoog is. Het grootste deel van dit 

vrachtverkeer zal over de Hoogewaard rijden.  

Voor de Lagewaard en de Landlustweg zijn voor het vrachtverkeer de lagere intensiteiten 

gebruikt die in het planMER voor de referentiesituatie 2025 zijn vermeld. Het op deze we-

gen afgenomen vrachtverkeer is verplaatst naar de Hoogewaard.  

De intensiteiten van de overige voertuigcategorieën zijn gelijk gelaten aan variant 1A van 

het planMER.  

De gemeente heeft op 5 juli 2012 per mail aangegeven akkoord te gaan met deze werkwij-

ze. 

De op deze wijze vastgestelde gegevens zijn gebruikt voor de Lagewaard, de Landlustweg 

en de Hoogewaard.  

 

Memo van 16 oktober 2012 

In het memo van de gemeente van 16 oktober 2012 zijn verkeersintensiteiten opgenomen 

voor de korte termijn onder variant 2 (Hoorn – Maximabrug 50 km/uur). Deze intensiteiten 

zijn gebruikt voor de volgende wegen: 

- de nieuwe wegen vanaf de rotonde over de brug via het kruispunt met de Genielaan 

naar het knooppunt met de Hoorn en Leidse Schouw; 

- Voor de Gnephoek; 

- het deel van de Hoorn ten oosten van het kruispunt van de Hoorn met de Leidse 

Schouw en de Rijndijk; 

- de Leidse Schouw. 

De in het memo genoemde etmaalintensiteit voor een werkdag is omgerekend naar de 

intensiteit voor een weekdag. De verdeling van de etmaalintensiteit in voertuigcategorieën 

en etmaalperioden is gelijk aan de verdeling in het planMER. 

  

Bijlage 3 bevat een overzicht van de intensiteiten die voor 2025 zijn gebruikt. Een platte-

grond waarop de intensiteiten van het lichte verkeer in de dagperiode op de wegen in het 

plangebied zijn vermeld is in bijlage 4 opgenomen. Bijlage 4 toont niet de etmaalintensiteit 

van alle voertuigen omdat het gebruikte rekenmodel niet de mogelijkheid heeft deze 

grootheid af te drukken. 
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In het regionale verkeersmodel zijn de relevante wegen onderverdeeld in trajecten met 

een eigen verkeersintensiteit. Deze modellering is voor het deel van de Hoorn ten westen 

van het kruispunt met de Leidse Schouw, voor de Rijndijk, de Lagewaard, de Landlustweg 

en de Hoogewaard overgenomen in het akoestisch onderzoek. Bijlage 2 is hierdoor niet 

geschikt om snel een globale indruk van de verkeersintensiteiten te krijgen. Hiertoe is tabel 

2 opgesteld. De tabel bevat voor deze wegen de gemiddelden van de verkeersintensiteiten 

van de afzonderlijke trajecten. De tabel bevat ook de intensiteiten van de andere relevante 

wegen  

 

 Tabel 2 - Samenvatting verkeersintensiteiten (gemiddelde weekdag) 

Wegvak 
2010 

(mvt/etmaal) 

2025 

(mvt/etmaal) 

Lagewaard 296 387 

Landlustweg 282 406 

Hoogewaard 3632 7586 

Gnephoek 5253 7360 

Rijndijk 7144 11267 

Hoorn ten oosten van kruispunt met Leidse Schouw 

en ten westen van de brug (70 km/uur) 

12264 

12420 

Hoorn ten oosten van kruispunt met Leidse Schouw 

en ten oosten van de brug (50 km/uur) 

14727 

14444 

Leidse Schouw 14175 20056 

brug  -/- 6808 

vanaf de brug naar de Hoorn -/- 6808 

 

In tabel 3 zijn de snelheden aangehouden die op de wegen zijn aangehouden. Voor de La-

gewaard is 40 km/uur aangehouden omdat deze weg zich niet leent om 50 km/uur te rij-

den. 

Voor het deel van de Hoorn ten oosten van het kruispunt is, in tegenstelling tot het memo 

van 16 oktober 2012, een maximum snelheid van 70 km/uur aangehouden. De gemeente 

heeft aangegeven de vermindering naar 50 km/uur in een later stadium uit te willen voe-

ren. 

 

Tabel 3 - Samenvatting snelheden (km/uur) 

Wegvak Snelheid 

Lagewaard 40 

Landlustweg 50 

Hoogewaard 30 

Gnephoek 30 

Rijndijk 60 

Hoorn ten oosten van kruispunt met Leidse Schouw 

en ten westen van de brug  

70 

Hoorn ten oosten van kruispunt met Leidse Schouw 

en ten oosten van de brug 

50 

Leidse Schouw 70 

brug  50 

vanaf de brug naar de Hoorn 50 

 

3.4 Rekenmethode 

Op basis van de aangeleverde verkeersgegevens is de geluidbelasting van het wegverkeer 

berekend conform Standaardrekenmethode II van het Reken- en meetvoorschrift geluid-

hinder 2006. De berekeningen zijn uitgevoerd met Geomilieu versie 1.91. In het computer-

simulatiemodel zijn de geografische en akoestische gegevens van objecten, geluidsbronnen 
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en beoordelingspunten ingevoerd. Als standaard bodemfactor is een harde bodem inge-

voerd. De modellen zijn ingevoerd op basis van het Rijksdriehoekcoördinatenstelsel en het 

referentieniveau komt overeen met NAP. 

 

Computersimulatiemodel 

Ten behoeve van de berekening van de geluidsbelastingen zijn de volgende rekenmodellen 

opgesteld: 

- Uitgangssituatie 2010; 

- Toekomstige situatie 2025 met standaard wegdekverharding; 

- Toekomstige situatie 2025 met een geluidbeperkende wegdekverharding. Bij de selectie 

van de geluidbeperkende maatregelen is alleen aandacht besteed aan de woningen waar-

voor de plicht bestaat aandacht aan geluidbeperkende maatregelen te schenken.  
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4 Resultaten 

 

In het onderzoek zijn de geluidsbelastingen voor 2025 en/of 2010 berekend voor de vol-

gende wegen of combinaties van wegen:  

- de nieuwe wegen; 

- Hoogewaard; 

- Landlustweg en Lagewaard; 

- Gnephoek;  

- Het deel van de Hoorn ten westen van het kruispunt met de Leidse Schouw, de Rijndijk; 

- Het deel van de Hoorn ten oosten van het kruispunt met de Leidse Schouw; 

- Leidse Schouw. 

4.1 Geluidsbelasting t.g.v. de nieuwe wegen 

Voor nieuwe wegen is alleen de geluidsbelastingen in de toekomstige situatie (2025) van 

belang. 

 

De geluidsbelasting ten gevolge van de nieuwe wegen is berekend bij alle ontvangerpunten 

in het rekenmodel. In bijlage 6 zijn de geluidbelastingen opgenomen bij de woningen aan 

de relevante wegen. Bij de in de bijlage opgenomen geluidbelastingen is geen rekening 

gehouden met de aftrek krachtens art. 110 g. 

 

Uit de in bijlage 6 opgenomen resultaten volgt dat de nieuwe wegen, zonder stil asfalt, op 

de in tabel 3 opgenomen woningen een toekomstige geluidsbelasting geeft hoger dan de 

voorkeurswaarde van 48 dB. Hierbij is rekening gehouden met de aftrek krachtens art. 110 

g. Van iedere woning is in de tabel de geluidbelasting op het hoogst belaste punt op de 

gevel opgenomen.  

De positie van de woningen die zijn opgenomen in tabel 3 is aangegeven in bijlage 7. Deze 

bijlage geeft een onjuiste ligging van de rotonde en de wegen die hierop zijn aangesloten. 

 

De penitentiaire inrichting aan de Maatschaplaan is geen geluidgevoelig object en hoeft 

niet te worden beschouwd. Volledigheidshalve is de geluidbelasting vanwege de nieuwe 

wegen bij dit object bepaald op 57 dB. 

 

Tabel 3. Geluidbelasting vanwege de nieuwe wegen in dB, rekening houdend met de aftrek 

krachtens art. 110 g.  

Adres Lden 

Gnephoek 42A 52 

Gnephoek 42B 53 

Gnephoek 44 58 

 

In het planMER is opgenomen dat de nieuwe wegen op 6 gevoelige bestemmingen de 

voorkeursgrenswaarde overschrijden, waarbij Hoogewaard 233 (aangeduid als 223) de 

hoogste geluidbelasting heeft van 56 dB.  

Nagegaan is dat de geluidbelasting bij Hoogewaard 233 werd veroorzaakt door de nieuwe 

rondweg die in dit akoestisch onderzoek niet is meegenomen. De adressen van de verdere 

in het planMER bedoelde gevoelige bestemmingen zijn niet bekend, waarschijnlijk liggen zij 

op posities waar de nieuwe wegen komen te liggen. 
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4.2 Geluidsbelasting t.g.v. de Hoogewaard 

In het onderzoek zijn de geluidsbelastingen bepaald voor de uitgangssituatie (2010) en de 

toekomstige situatie (2025). De geluidsbelasting ten gevolge van de Hoogewaard is bere-

kend bij alle punten in het rekenmodel. In bijlage 8 zijn de resultaten opgenomen voor de 

woningen aan de Hoogewaard en de Gnephoek. Er is geen rekening gehouden met de af-

trek krachtens artikel 110 g.  

Uit de in bijlage 8 opgenomen resultaten volgt dat bij de in tabel 4 opgenomen woningen 

een toename van de geluidsbelasting (geluidsbelasting 2025 versus geluidsbelasting 2010) 

optreedt van ten minste 2 dB. De positie van Gnephoek 44 staat in bijlage 7, bijlage 9 geeft 

de positie van de woning aan de Hoogewaard 200.  

De toename bij Gnephoek 44 wordt veroorzaakt door het verder doortrekken van de 

Hoogewaard over een gebied waar eerst de Gnephoek lag. 

 

Tabel 4 Geluidbelastingen in 2010 en 2025 vanwege de Hoogewaard, rekening houdend 

met de aftrek volgens art. 110 g. 

 Lden 2010 (dB) Lden 2025 (dB) 

Hoogewaard 200 60 61 

Gnephoek 44 48 54 

 

Omdat de maximum snelheid op de Hoogewaard terug is gebracht tot 30 km/uur ligt geen 

geluidzone om deze weg. De Wgh verplicht niet tot het treffen van maatregelen aan de in 

tabel 4 opgenomen woningen. 

4.3 Geluidsbelasting t.g.v. de Lagewaard/Landlustweg 

In het onderzoek zijn de geluidsbelastingen bepaald voor de uitgangssituatie (2010) en de 

toekomstige situatie (2025). De geluidsbelasting ten gevolge van de Lage-

waard/Landlustweg is berekend bij alle punten in het rekenmodel. In bijlage 10 zijn de re-

sultaten opgenomen voor de woningen aan de Lagewaard/Landlustweg. 

Uit de in bijlage 10 opgenomen resultaten volgt dat bij de in tabel 5 opgenomen woningen 

aan de Landlustweg een toename van de geluidsbelasting (geluidsbelasting 2025 versus 

geluidsbelasting 2010) optreedt van ten minste 2 dB. De positie van deze woningen is aan-

gegeven in de bijlagen 11 en 12. Bij de woningen aan de Lagewaard is de toename minder 

dan 2 dB. 

 

Tabel 5 Geluidbelastingen in 2010 en 2025 vanwege de Landlustweg, rekening houdend 

met de aftrek volgens art. 110 g. 

 Lden 2010 (dB) Lden 2025 (dB) 

Landlustweg 13 49 50 

Landlustweg 7 52 54 

 

Uit bijlage 10 volgt dat de geluidbelasting maar bij twee woningen met ten minste 2 dB 

toeneemt, terwijl de geluidemissie van de Landlustweg over zijn volledige lengte toeneemt. 

Bij de verdere woningen ligt de geluidbelasting in de uitgangssituatie 2010 namelijk onder 

de 48 dB die bij het bepalen van de toename als uitgangspunt wordt gebruikt. De voor het 

bepalen van de reconstructie berekende toename van het verkeerslawaai is hierdoor klei-

ner.  

 

Van de Lagewaard en Landlustweg wordt alleen de aansluiting aan de nieuwe wegen fysiek 

gewijzigd, een toename van de geluidbelasting langs het verdere deel van deze weg ver-

plicht niet tot het nemen van maatregelen.  
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De woningen in tabel 5 liggen op meer dan 200 m afstand van het punt waar de weg fysiek 

wordt gewijzigd, de Wgh verplicht niet tot het treffen van maatregelen voor deze wonin-

gen. 

 

Volgens het planMER bedraagt de toename van de geluidbelasting op de Landlustweg 7 8,4 

dB in plaats van de in tabel 5 genoemde waarde van 2 dB. Deze hogere toename in het 

planMER wordt veroorzaakt door de overschatting van het vrachtverkeer op de Lage-

waard/Landlustweg.  

4.4 Geluidsbelasting t.g.v. de Gnephoek 

In het onderzoek zijn de geluidsbelastingen bepaald voor de uitgangssituatie (2010) en de 

toekomstige situatie (2025). De geluidsbelasting ten gevolge van de Gnephoek is berekend 

bij alle punten in het rekenmodel. In bijlage 9 zijn de resultaten opgenomen voor de wo-

ningen aan de Gnephoek. 

Uit bijlage 13 dat bij geen enkele woning een toename van tenminste 2 dB optreedt.  

 

Volgens het planMER treedt de hoogste geluidbelasting van 64 dB op bij de woning aan de 

Gnephoek 29. Deze woning ligt op het tracé van de nieuwe weg en is niet meegenomen in 

dit onderzoek. 

4.5 Geluidsbelasting t.g.v. het deel van de Hoorn ten westen van het 

kruispunt met de Leidse Schouw en t.g.v. de Rijndijk 

In het onderzoek zijn de geluidsbelastingen bepaald voor de uitgangssituatie (2010) en de 

toekomstige situatie (2025). De geluidsbelasting ten gevolge van het deel van de Hoorn ten 

westen van het kruispunt met de Leidse Schouw en ten gevolge van de Rijndijk is berekend 

bij alle punten in het rekenmodel. In bijlage 14 zijn de resultaten opgenomen voor de wo-

ningen aan deze wegen. 

Uit de in bijlage 14 opgenomen resultaten volgt dat bij de in tabel 6 opgenomen woningen 

een toename van de geluidsbelasting (geluidsbelasting 2025 versus geluidsbelasting 2010) 

optreedt van ten minste 2 dB. De positie van deze woningen is aangegeven in de bijlagen 

15, 16 en 17. 

 

Tabel 6 Geluidbelastingen in 2010 en 2025 vanwege het westelijk deel van de Hoorn en de 

Rijndijk, rekening houdend met de aftrek volgens art. 110 g. 

 Lden 2010 (dB) Lden 2025 (dB) 

Hoorn 424 52 54 

Hoorn 426 59 61 

Hoorn 428 59 61 

Rijndijk 263 55 57 

Rijndijk 265 59 61 

Rijndijk 265 A 58 61 

Rijndijk 269 59 61 

Rijndijk 271 58 61 

Rijndijk 273 oostelijk gebouw 58 60 

Rijndijk 273 westelijk gebouw 58 61 

Rijndijk 275 58 60 

 

Van het deel van de Hoorn ten westen van het kruispunt en de Rijndijk wordt alleen de 

aansluiting met het nieuwe wegennet fysiek gewijzigd, waardoor een toename van de ge-
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luidbelasting over de verdere lengte van deze wegen niet verplicht tot het nemen van 

maatregelen.  

 

De woningen aan de Hoorn 426 en 428 liggen in de zone van het deel van de weg die fysiek 

gewijzigd wordt, voor deze woningen is er sprake van reconstructie krachtens de Wgh. De 

woning aan de Hoorn 424 ligt in het gebied dat wij hebben meegenomen op basis van de 

definitie van Rijkswaterstaat. In de tabel zijn de adressen van deze woningen vet gedrukt. 

Voor de verdere woningen verplicht de Wgh niet tot het treffen van maatregelen. 

 

In het planMER is geen aandacht besteed aan deze woningen omdat nog niet bekend was 

dat er een aansluiting zal worden gerealiseerd met de Hoorn en Leidse Schouw. 

 

In hoofdstuk 5 van dit rapport wordt aandacht besteed aan de geluidbeperkende maatre-

gelen aan de Hoorn voor de woningen aan de Hoorn 424, 426 en 428. 

4.6 Geluidsbelasting t.g.v. het deel van de Hoorn ten oosten van het 

kruispunt met de Leidse Schouw 

In het onderzoek de geluidsbelastingen bepaald voor de uitgangssituatie (2010) en de toe-

komstige situatie (2025). De geluidsbelasting ten gevolge van het deel van de Hoorn ten 

oosten van het kruispunt met de Leidse Schouw is berekend bij alle punten in het reken-

model. In bijlage 4.1 zijn de resultaten opgenomen voor de woningen aan deze weg.  

Uit bijlage 18 blijkt dat geen enkele woning de geluidbelasting met ten minste 2 dB toe 

neemt, waarmee er geen verplichting bestaat tot het nemen van maatregelen. 

4.7 Geluidsbelasting t.g.v. de Leidse Schouw 

In het onderzoek de geluidsbelastingen bepaald voor de uitgangssituatie (2010) en de toe-

komstige situatie (2025). De geluidsbelasting ten gevolge van de Leidse Schouw is bere-

kend bij alle punten in het rekenmodel. In bijlage 19 zijn de resultaten opgenomen voor de 

woningen in de omgeving van het knooppunt. 

Uit de in bijlage 19 opgenomen resultaten volgt dat bij de in tabel 7 opgenomen woningen 

een toename van de geluidsbelasting (geluidsbelasting 2025 versus geluidsbelasting 2010) 

optreedt van ten minste 2 dB. De positie van deze woningen is aangegeven in de bijlagen 

15 en 20. 

 

Tabel 7 Geluidbelastingen in 2010 en 2025 vanwege de Leidse Schouw, rekening houdend 

met de aftrek volgens art. 110 g. 

 Lden 2010 (dB) Lden 2025 (dB) 

Hoorn 416 50 53 

Hoorn 418 52 55 

Hoorn 418A 49 52 

Hoorn 418B 51 54 

Hoorn 420 52 55 

Hoorn 422 50 53 

Hoorn 424 51 54 

Hoorn 426 50 53 

Hoorn 428 47 50 
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Van de Leidse Schouw wordt alleen de aansluiting met het nieuwe wegennet fysiek gewij-

zigd, waardoor een toename van de geluidbelasting over de verdere lengte van deze weg 

niet verplicht tot het nemen van maatregelen. 

De woningen aan de Hoorn 426 en 428 liggen in de zone van het te wijzigen knooppunt. De 

woningen aan de Hoorn 420 en 424 liggen in het gebied dat wij uitgaande van de definitie 

van Rijkswaterstaat hebben meegenomen. Voor deze woningen is er sprake van recon-

structie krachtens de Wgh. waarmee de Wgh verplicht tot het treffen van maatregelen. De 

adressen van deze woningen zijn vet gedrukt.  

 

In hoofdstuk 5 van dit rapport wordt ingegaan op de geluidbeperkende maatregelen die 

zijn gericht op de woningen aan de Hoorn 420, 422, 424, 426 en 428.  
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5 Geluidbeperkende maatregelen 

5.1 Geluidbeperkende maatregelen voor het deel van de Hoorn ten 

westen van het kruispunt met de Leidse Schouw 

De toename van de geluidbelasting bij de woningen aan de Hoorn zonder dat er geluidbe-

perkende maatregelen worden getroffen bedraagt 2,4 dB. Het is mogelijk deze toename 

terug te brengen door het plaatsen van een geluidsarm wegdek over het deel van de Hoorn 

dat het dichtste bij de woningen ligt. Het geluidsarme wegdek zal hierbij moeten worden 

geplaatst over een lengte van 140 m op de positie die is aangegeven in bijlage 21. In verge-

lijking met het referentiewegdek moet het geluidsarme wegdek de geluidbelasting met 3,5 

dB verlagen. 

Toepassing van geluidsarm wegdek op deze plaats leidt tot de geluidbelastingen die in bij-

lage 22 zijn opgenomen. De (op hele waarden afgeronde) geluidbelasting ligt na het treffen 

van de maatregelen niet boven de heersende waarde. Het is door het treffen van de maat-

regelen niet nodig om hogere waarden vanwege het verkeersgeluid van de Hoorn af te 

geven. 

Bij de woningen aan de Rijndijk neemt de geluidbelasting niet af door deze maatregel. De 

dichtstbijzijnde woning aan de Rijndijk 275 ligt echter meer dan 200 m van het punt waar 

de Hoorn fysiek wordt gewijzigd, waarmee het niet verplicht is aandacht te schenken aan 

geluidbeperkende maatregelen voor de woningen aan de Rijndijk.  

5.2 Geluidbeperkende maatregelen voor de Leidse Schouw 

Waneer geen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen bedraagt de toename van 

de geluidbelasting bij de woningen aan de Leidse Schouw hoogstens 3,1 dB. Het is mogelijk 

deze toename terug te brengen door het plaatsen van geluidsarm wegdek over een deel 

van de Leidse Schouw.  

In bijlage 23 is aangegeven op welke posities geluidsarm wegdek zal worden geplaatst. 

Hierbij zijn 2 typen geluidsarm wegdek aangegeven. Op het kruispunt zelf zal een geluids-

arm wegdek moeten worden gebruikt dat bestand is tegen de wringende krachten van het 

verkeer (SMA). In vergelijking met het referentiewegdek verlaagt dit type wegdek de ge-

luidbelasting met 1,3 dB. Op het deel van de Leidse Schouw ten zuiden van het kruispunt 

zal een geluidsarm wegdek moeten worden neergelegd dat de geluidbelasting met 3,5 dB 

verlaagt. 

Gemeten vanaf het midden van het kruispunt zal naar het zuiden 40 m geluidsarm wegdek 

moeten worden geplaatst dat bestand is tegen de krachten van het verkeer. In zuidelijke 

richting is verder over 140 m geluidsarm wegdek nodig.  

 

Toepassing van geluidsarm wegdek op deze wijze leidt tot de geluidbelastingen die in bijla-

ge 24 zijn opgenomen. De geluidbelasting ligt bij de Hoorn 420, 422 en 426 nog boven de 

heersende waarde. Voor deze woningen zal een hogere waarde moeten worden afgege-

ven. Voor de Hoorn 424 ligt de (afgeronde) geluidbelasting na het treffen van de maatregel 

niet boven de heersende waarde. Voor de Hoorn 428 ligt de geluidbelasting na het treffen 

van de maatregel niet boven de 48 dB. Voor de Hoorn 424 en 428 hoeven geen hogere 

waarden te worden vastgesteld.  
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6. Conclusie 
In het voorgaande zijn de geluidsbelastingen berekend op woningen ten gevolge van de 

wegen gelegen langs (nieuwe) wegen waarvan de geluidafstraling kan wijzigen vanwege de 

aanleg van de Maximabrug.  

 

Resultaten bestaande geluidgevoelige bestemmingen – nieuwe weg 

De nieuwe wegen veroorzaken een overschrijding van de voorkeurswaarde bij de wonin-

gen aan de Gnephoek 42A, 42B en 44. In het rapport “geluidbeperkende maatregelen aan 

de nieuwe wegen” wordt inzage gegeven in deze maatregelen. 

 

Resultaten wijziging bestaande wegen 

In het onderzoek is nagegaan dat de wijziging van de bestaande wegen zorgen voor een 

reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder (toename geluidsbelasting ≥ 2 dB wanneer 

geen maatregelen worden getroffen). Het gaat hierbij om de woningen aan de Hoorn 424, 

426 en 428 vanwege het geluid van de Hoorn en bij de woningen aan de Hoorn 420, 422, 

424, 426 en 428 vanwege het geluid van de Leidse Schouw. 

Er zullen maatregelen worden getroffen om de toename van de geluidbelasting te vermin-

deren. Met deze maatregelen wordt bereikt dat er geen hogere waarden vanwege het 

geluid van de Hoorn hoeven te worden afgegeven. Met de maatregelen wordt ook bereikt 

dat alleen maar voor de woningen aan de Hoorn 420, 422 en 426 een hogere waarde van-

wege het geluid van de Leidse Schouw hoeft te worden afgegeven.  

De maatregelen houden in dat er een geluidsarm wegdek wordt neergelegd op delen van 

de Hoorn en de Leidse Schouw.  

 

Bij een aantal woningen langs de Hoogewaard, de Landlustweg, de Hoorn en de Rijndijk 

treedt een toename van de geluidbelasting van ten minste 2 dB op. De Wgh verplicht niet 

tot het treffen van maatregelen.  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan overwogen worden maatregelen te 

nemen. Omdat de toename beperkt blijft tot ten hoogste 3 dB is besloten om voor deze 

woningen geen maatregelen te treffen. 
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Bijlage 1 Plangebied 
 

 
 



Datum: 1-11-2012 

2012015235 

 

Omgevingsdienst 

West-Holland 

akoestisch onderzoek verkeerslawaai 
 

[ 

25 

Bijlage 2 Wegen in het plangebied in 2025 
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Bijlage 3 Verkeersintensiteiten 2010 
 

Omschrijving Wegdek V (LV) V (MV) V (ZV) LV( D) LV(A) LV(N) MV (D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) 

Bedrijfsweg W0 50 50 50 172,71 115,16 26,04 1,43 0,64 0,30 0,95 0,42 0,10 

Burgemeester Bruins Slotsingel W0 50 50 50 857,86 571,91 129,36 21,42 9,75 4,46 14,28 6,50 1,49 

Burgemeester Bruins Slotsingel W0 50 50 50 787,77 512,68 125,04 27,84 4,92 6,01 18,56 4,92 7,35 

Burgemeester Bruins Slotsingel ZSA-SD 50 50 50 582,77 379,26 92,50 26,41 4,67 5,70 17,61 4,67 6,97 

Burgemeester Bruins Slotsingel ZSA-SD 50 50 50 588,65 392,44 88,76 21,34 9,71 4,45 14,23 6,47 1,48 

Burgemeester Bruins Slotsingel ZSA-SD 50 50 50 588,65 392,44 88,76 21,34 9,71 4,45 14,23 6,47 1,48 

Burgemeester Bruins Slotsingel ZSA-SD 50 50 50 681,35 454,23 102,74 21,62 9,85 4,50 14,41 6,56 1,50 

Burgemeester Bruins Slotsingel W0 50 50 50 582,77 379,26 92,50 26,41 4,67 5,70 17,61 4,67 6,97 

Burgemeester Bruins Slotsingel W0 50 50 50 787,77 512,68 125,04 27,84 4,92 6,01 18,56 4,92 7,35 

Burgemeester Bruins Slotsingel ZSA-SD 50 50 50 787,77 512,68 125,04 27,84 4,92 6,01 18,56 4,92 7,35 

Burgemeester Bruins Slotsingel W0 50 50 50 787,77 512,68 125,04 27,84 4,92 6,01 18,56 4,92 7,35 

Churchilllaan Micropave 50 50 50 405,67 264,01 64,39 15,21 2,68 3,28 10,14 2,68 4,01 

Churchilllaan Micropave 50 50 50 359,88 234,22 57,12 15,21 2,68 3,28 10,14 2,68 4,01 

Churchilllaan Micropave 50 50 50 359,88 234,22 57,12 15,21 2,68 3,28 10,14 2,68 4,01 

Churchilllaan W0 50 50 50 455,94 143,29 58,62 12,56 1,49 2,02 8,37 1,49 2,47 

Eikenlaan W0 50 50 50 603,22 189,56 77,56 27,43 3,26 4,41 18,28 3,26 5,39 

Emmalaan W9 30 30 30 189,35 126,25 28,55 0,79 0,35 0,17 0,53 0,23 0,06 

Genielaan W0 50 50 50 52,64 16,53 6,77 0,88 0,11 0,14 0,59 0,11 0,17 

Genielaan W0 50 50 50 52,64 16,53 6,77 0,88 0,11 0,14 0,59 0,11 0,17 

Gnephoek W0 35 35 35 235,77 153,43 37,42 15,96 2,81 3,45 10,64 2,81 4,21 

Gnephoek W0 35 35 35 73,40 48,94 11,07 -- -- -- -- -- -- 

Gnephoek W0 35 35 35 310,22 201,88 49,24 14,93 2,64 3,22 9,95 2,64 3,94 

Gnephoek W0 50 50 50 340,06 221,32 53,98 15,25 2,70 3,29 10,16 2,70 4,02 

Gnephoek W0 50 50 50 340,06 221,32 53,98 15,25 2,70 3,29 10,16 2,70 4,02 

Handelsweg W0 50 50 50 92,12 28,95 11,84 0,63 0,08 0,10 0,42 0,08 0,12 

Hoogewaard W0 50 50 50 145,36 96,89 21,92 15,68 7,13 3,27 10,45 4,76 1,09 

Hoogewaard W0 35 35 35 73,40 48,94 11,07 -- -- -- -- -- -- 



Datum: 1-11-2012 

2012015235 

 

Omgevingsdienst 

West-Holland 

akoestisch onderzoek verkeerslawaai 
 

[ 

4 

Hoogewaard W0 50 50 50 200,13 133,43 30,18 15,56 7,07 3,24 10,38 4,72 1,08 

Hoogewaard W0 50 50 50 170,81 113,87 25,76 14,53 6,61 3,03 9,69 4,40 1,01 

Hoogewaard W0 50 50 50 216,81 144,56 32,69 14,02 6,37 2,92 9,35 4,24 0,97 

Hoogewaard W0 50 50 50 218,76 145,83 32,99 15,68 7,13 3,27 10,45 4,76 1,09 

Hoogewaard W0 50 50 50 219,84 146,58 33,15 13,86 6,30 2,89 9,24 4,20 0,96 

Hoogewaard W0 50 50 50 219,84 146,58 33,15 13,86 6,30 2,89 9,24 4,20 0,96 

Hoogewaard W0 50 50 50 216,81 144,56 32,69 14,02 6,37 2,92 9,35 4,24 0,97 

Hoogewaard W0 50 50 50 200,02 133,36 30,16 17,23 7,82 3,59 11,48 5,22 1,20 

Hoogewaard W0 50 50 50 189,39 126,28 28,56 14,73 6,70 3,07 9,82 4,47 1,02 

Hoogewaard W0 50 50 50 219,84 146,58 33,15 13,86 6,30 2,89 9,24 4,20 0,96 

Hoogewaard W0 50 50 50 244,99 163,35 36,94 14,73 6,70 3,07 9,82 4,47 1,02 

Hoorn W0 70 70 70 710,55 473,68 107,15 35,96 16,34 7,49 23,97 10,89 2,50 

Hoorn W0 70 70 70 722,35 481,57 108,93 36,15 16,45 7,53 24,10 10,97 2,51 

Hoorn W0 50 50 50 872,67 581,78 131,59 33,94 15,43 7,07 22,62 10,28 2,36 

Hoorn W0 70 70 70 710,55 473,68 107,15 35,96 16,34 7,49 23,97 10,89 2,50 

Hoorn W0 60 60 60 442,35 213,20 61,11 19,44 7,31 2,69 16,56 6,48 1,79 

Hoorn W0 70 70 70 712,13 474,76 107,38 34,97 15,89 7,28 23,31 10,60 2,43 

Hoorn W0 70 70 70 722,35 481,57 108,93 36,15 16,45 7,53 24,10 10,97 2,51 

Hoorn W0 50 50 50 872,67 581,78 131,59 33,94 15,43 7,07 22,62 10,28 2,36 

Hoorn W0 50 50 50 878,29 585,54 132,44 36,71 16,69 7,65 24,47 11,12 2,55 

Hoorn W0 50 50 50 898,56 599,04 135,50 33,22 15,11 6,92 22,15 10,07 2,31 

Hoorn W0 50 50 50 872,90 581,93 131,63 34,57 15,71 7,20 23,05 10,48 2,40 

Hoorn W0 50 50 50 844,52 563,01 127,35 33,94 15,43 7,07 22,62 10,28 2,36 

Hoorn W0 50 50 50 872,67 581,78 131,59 33,94 15,43 7,07 22,62 10,28 2,36 

J.M. den Uylsingel W0 50 50 50 172,71 115,16 26,04 1,43 0,64 0,30 0,95 0,42 0,10 

J.M. den Uylsingel W0 50 50 50 172,71 115,16 26,04 1,43 0,64 0,30 0,95 0,42 0,10 

Kalkovenweg W0 50 50 50 266,93 83,88 34,32 4,91 0,58 0,79 3,28 0,58 0,97 

Kalkovenweg W0 50 50 50 282,55 88,78 36,33 7,14 0,85 1,15 4,76 0,85 1,40 

Kalkovenweg W0 50 50 50 266,93 83,88 34,32 4,91 0,58 0,79 3,28 0,58 0,97 

Kalkovenweg W0 50 50 50 282,55 88,78 36,33 7,14 0,85 1,15 4,76 0,85 1,40 

Kalkovenweg W0 50 50 50 266,93 83,88 34,32 4,91 0,58 0,79 3,28 0,58 0,97 

Kalkovenweg W0 50 50 50 282,55 88,78 36,33 7,14 0,85 1,15 4,76 0,85 1,40 
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Kalkovenweg W0 50 50 50 282,55 88,78 36,33 7,14 0,85 1,15 4,76 0,85 1,40 

Kalkovenweg W0 50 50 50 266,93 83,88 34,32 4,91 0,58 0,79 3,28 0,58 0,97 

Koperweg W0 50 50 50 282,55 88,78 36,33 7,14 0,85 1,15 4,76 0,85 1,40 

Koperweg W0 50 50 50 313,90 98,64 40,36 12,26 1,46 1,97 8,18 1,46 2,41 

Koperweg W0 50 50 50 313,90 98,64 40,36 12,26 1,46 1,97 8,18 1,46 2,41 

Lagewaard W0 40 40 40 17,47 8,43 2,41 1,41 0,54 0,20 1,20 0,47 0,13 

Lagewaard W0 40 40 40 17,47 8,43 2,41 1,41 0,54 0,20 1,20 0,47 0,13 

Lagewaard W0 40 40 40 18,33 8,82 2,53 0,26 0,10 0,04 0,22 0,09 0,02 

Lagewaard W0 40 40 40 17,47 8,43 2,41 1,41 0,54 0,20 1,20 0,47 0,13 

Landlustweg W0 50 50 50 162,36 108,26 24,48 15,96 7,25 3,32 10,64 4,84 1,11 

Landlustweg W0 40 40 40 18,33 8,82 2,53 0,26 0,10 0,04 0,22 0,09 0,02 

Landlustweg W0 40 40 40 18,33 8,82 2,53 0,26 0,10 0,04 0,22 0,09 0,02 

Leidse Schouw W0 70 70 70 900,85 429,65 166,31 81,77 7,12 19,22 54,51 7,12 23,49 

Leidse Schouw W0 70 70 70 900,38 429,44 166,22 81,81 7,12 19,23 54,54 7,12 23,50 

Leidse Schouw W0 70 70 70 721,79 481,18 108,84 39,68 18,03 8,27 26,45 12,02 2,76 

Leidse Schouw W0 70 70 70 721,79 481,18 108,84 39,68 18,03 8,27 26,45 12,02 2,76 

Maatschapslaan W0 50 50 50 83,04 26,08 10,68 7,94 0,94 1,28 5,29 0,94 1,56 

Maatschapslaan W9 50 50 50 92,48 29,06 11,89 8,15 0,97 1,31 5,43 0,97 1,60 

Maatschapslaan W9 50 50 50 92,48 29,06 11,89 8,15 0,97 1,31 5,43 0,97 1,60 

Maatschapslaan W9 50 50 50 92,48 29,06 11,89 8,15 0,97 1,31 5,43 0,97 1,60 

Magazijnweg W0 50 50 50 371,87 116,88 47,81 3,15 0,37 0,51 2,10 0,37 0,62 

Magazijnweg W0 50 50 50 371,87 116,88 47,81 3,15 0,37 0,51 2,10 0,37 0,62 

Magazijnweg W0 50 50 50 410,62 129,05 52,79 10,92 1,30 1,75 7,28 1,30 2,15 

Magazijnweg W0 50 50 50 371,87 116,88 47,81 3,15 0,37 0,51 2,10 0,37 0,62 

Ondernemingsweg W0 50 50 50 184,62 58,03 23,74 1,81 0,22 0,29 1,20 0,22 0,35 

Ondernemingsweg W0 50 50 50 184,62 58,03 23,74 1,81 0,22 0,29 1,20 0,22 0,35 

Oudshoornseweg W9 35 35 35 60,93 40,62 9,19 0,08 0,03 0,02 0,05 0,02 0,01 

Oudshoornseweg Micropave 50 50 50 340,06 221,32 53,98 15,25 2,70 3,29 10,16 2,70 4,02 

Oudshoornseweg Micropave 50 50 50 340,06 221,32 53,98 15,25 2,70 3,29 10,16 2,70 4,02 

Oudshoornseweg W9 35 35 35 58,70 39,14 8,85 0,08 0,03 0,02 0,05 0,02 0,01 

Oudshoornseweg W0 50 50 50 340,06 221,32 53,98 15,25 2,70 3,29 10,16 2,70 4,02 

Rijndijk W0 60 60 60 436,87 210,55 60,36 19,51 7,35 2,70 16,62 6,51 1,80 
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Rijndijk W0 60 60 60 442,02 213,03 61,07 20,37 7,65 2,82 17,35 6,79 1,88 

Rijndijk W0 60 60 60 442,35 213,20 61,11 19,44 7,31 2,69 16,56 6,48 1,79 

Rijndijk W0 60 60 60 442,15 213,11 61,09 19,44 7,31 2,69 16,56 6,48 1,79 

Rijndijk W0 60 60 60 436,87 210,55 60,36 19,51 7,35 2,70 16,62 6,51 1,80 

Vennootsweg W0 50 50 50 157,65 49,55 20,27 1,43 0,17 0,23 0,95 0,17 0,28 

Vennootsweg W0 50 50 50 132,46 41,62 17,03 0,63 0,08 0,10 0,42 0,08 0,12 

Zaagmolenweg W0 30 30 30 37,68 11,85 4,84 3,36 0,40 0,54 2,24 0,40 0,66 
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Bijlage 4  Verkeersintensiteiten 2025 
 

 

 Omschrijving Wegdek V(LV) V(MV) V(ZV) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) 

63571 's-Molenaarspad W0 30 30 30 49,16 15,45 6,32 3,78 0,45 0,61 2,52 0,45 0,74 

47712 Bedrijfsweg W0 50 50 50 308,4 205,6 46,5 6,26 2,85 1,3 4,17 1,9 0,43 

64219 Brug Var1a Var 1b W0 50 50 50 352,22 229,21 55,91 48,2 8,52 10,41 32,14 8,52 12,73 

64276 Burgemeester Bruins Slotsingel W0 50 50 50 876,65 570,51 139,15 34,61 6,13 7,47 23,07 6,13 9,13 

45272 Burgemeester Bruins Slotsingel ZSA-SD 50 50 50 671,02 436,69 106,51 33,11 5,84 7,15 22,07 5,84 8,74 

45164 Burgemeester Bruins Slotsingel W0 50 50 50 1101,9 734,6 166,16 27,21 12,35 5,67 18,14 8,23 1,89 

45257 Burgemeester Bruins Slotsingel ZSA-SD 50 50 50 767,68 511,77 115,76 22,61 10,29 4,71 15,07 6,86 1,57 

48219 Burgemeester Bruins Slotsingel W0 50 50 50 671,02 436,69 106,51 33,11 5,84 7,15 22,07 5,84 8,74 

45161 Burgemeester Bruins Slotsingel W0 50 50 50 876,65 570,51 139,15 34,61 6,13 7,47 23,07 6,13 9,13 

64277 Burgemeester Bruins Slotsingel ZSA-SD 50 50 50 876,65 570,51 139,15 34,61 6,13 7,47 23,07 6,13 9,13 

48217 Burgemeester Bruins Slotsingel W0 50 50 50 876,65 570,51 139,15 34,61 6,13 7,47 23,07 6,13 9,13 

64278 Burgemeester Bruins Slotsingel ZSA-SD 50 50 50 757,28 504,86 114,19 22,49 10,22 4,69 15 6,81 1,56 

64279 Burgemeester Bruins Slotsingel ZSA-SD 50 50 50 757,28 504,86 114,19 22,49 10,22 4,69 15 6,81 1,56 

48200 Churchilllaan Micropave 50 50 50 483,63 314,75 76,77 21,07 3,73 4,55 14,04 3,73 5,56 

48198 Churchilllaan Micropave 50 50 50 483,63 314,75 76,77 21,07 3,73 4,55 14,04 3,73 5,56 

48199 Churchilllaan Micropave 50 50 50 562,8 366,27 89,33 21,98 3,88 4,75 14,65 3,88 5,8 

48163 Churchilllaan W0 50 50 50 454,45 142,83 58,43 13,06 1,55 2,1 8,71 1,55 2,57 

45775 Eikenlaan W0 50 50 50 946,04 297,32 121,63 45,32 5,4 7,28 30,21 5,4 8,9 

45277 Emmalaan W9 30 30 30 206,41 137,61 31,13 0,95 0,43 0,2 0,63 0,29 0,07 

47634 Genielaan W0 50 50 50 57,37 18,01 7,38 0,44 0,06 0,07 0,29 0,06 0,08 

64109 Genielaan W0 50 50 50 57,37 18,01 7,38 0,44 0,06 0,07 0,29 0,06 0,08 

64112 Genielaan W0 50 50 50 106,56 33,47 13,7 4,33 0,51 0,7 2,88 0,51 0,85 

46873 Gnephoek W0 30 30 30 434,36 282,69 68,95 18,43 3,26 3,97 12,28 3,26 4,86 

46872 Gnephoek W0 30 30 30 434,36 282,69 68,95 18,43 3,26 3,97 12,28 3,26 4,86 

63582 Gnephoek W0 30 30 30 434,36 282,69 68,95 18,43 3,26 3,97 12,28 3,26 4,86 
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62763 Gnephoek W0 30 30 30 434,36 282,69 68,95 18,43 3,26 3,97 12,28 3,26 4,86 

46860 Handelsweg W0 50 50 50 251,38 79,02 32,32 6,17 0,74 0,99 4,12 0,74 1,21 

48555 Hoogewaard W0 50 50 50 533,05 355,48 80,38 11,38 4,26 1,57 9,69 3,79 1,05 

48534 Hoogewaard W0 30 30 30 533,05 355,48 80,38 11,38 4,26 1,57 9,69 3,79 1,05 

62710 Hoogewaard W0 30 30 30 239,13 159,4 36,06 5,39 2,45 1,12 3,59 1,63 0,37 

63765 Hoogewaard W0 30 30 30 662,37 431,15 105,15 67,69 14,22 13,73 47,23 13,75 15,91 

64085 Hoogewaard W0 30 30 30 662,37 431,15 105,15 67,69 14,22 13,73 47,23 13,75 15,91 

48426 Hoogewaard W0 30 30 30 464,26 309,62 70,01 25,12 10,52 4,43 18,85 7,96 2 

44518 Hoogewaard W0 30 30 30 153,11 102,07 23,09 1,43 0,64 0,3 0,95 0,42 0,1 

43895 Hoogewaard W0 30 30 30 134,53 89,68 20,29 1,15 0,51 0,24 0,77 0,34 0,08 

44632 Hoogewaard W0 30 30 30 179,39 119,59 27,05 2,26 1,03 0,47 1,5 0,68 0,16 

48413 Hoogewaard W0 30 30 30 227,01 151,35 34,23 2,26 1,03 0,47 1,5 0,68 0,16 

44671 Hoogewaard W0 30 30 30 118,98 79,33 17,94 1,15 0,51 0,24 0,77 0,34 0,08 

64086 Hoogewaard W0 30 30 30 662,37 431,15 105,15 33,36 8,14 6,32 24,34 7,67 6,85 

43868 Hoogewaard W0 30 30 30 662,26 441,52 99,86 56,31 25,6 11,73 37,54 17,07 3,91 

63057 Hoogewaard W0 30 30 30 662,26 441,52 99,86 56,31 25,6 11,73 37,54 17,07 3,91 

64072 Hoogewaard W0 30 30 30 685,82 446,33 108,86 68,79 12,15 14,85 45,86 12,15 18,15 

64088 Hoogewaard W0 30 30 30 394,59 263,17 59,51 16,77 6,71 2,69 13,28 5,42 1,42 

64087 Hoogewaard W0 30 30 30 394,59 256,91 62,64 40,41 9,38 7,87 29,04 8,91 8,71 

47129 Hoorn W0 60 60 60 779,07 375,49 107,63 31,48 11,83 4,36 26,82 10,5 2,9 

47228 Hoorn Eisenhowerlaan W0 50 50 50 1002,54 668,37 151,18 32,9 14,94 6,85 21,93 9,96 2,29 

47238 Hoorn oost brug W0 50 50 50 849,54 566,38 128,1 37,99 17,26 7,92 25,32 11,51 2,64 

47237 Hoorn oost brug W0 50 50 50 849,54 566,38 128,1 37,99 17,26 7,92 25,32 11,51 2,64 

63339 Hoorn oost brug W0 70 70 70 849,54 566,38 128,1 37,99 17,26 7,92 25,32 11,51 2,64 

47240 Hoorn oost brug W0 50 50 50 849,54 566,38 128,1 37,99 17,26 7,92 25,32 11,51 2,64 

47236 Hoorn oost brug W0 50 50 50 849,54 566,38 128,1 37,99 17,26 7,92 25,32 11,51 2,64 

47235 Hoorn oost brug W0 50 50 50 849,54 566,38 128,1 37,99 17,26 7,92 25,32 11,51 2,64 

47234 Hoorn oost brug W0 50 50 50 849,54 566,38 128,1 37,99 17,26 7,92 25,32 11,51 2,64 

47231 Hoorn west brug W0 70 70 70 730,5 487,01 110,15 32,66 14,85 6,81 21,77 9,9 2,27 

47131 Hoorn west brug W0 70 70 70 730,5 487,01 110,15 32,66 14,85 6,81 21,77 9,9 2,27 

47232 Hoorn west brug W0 70 70 70 730,5 487,01 110,15 32,66 14,85 6,81 21,77 9,9 2,27 

47130 Hoorn west brug W0 70 70 70 730,5 487,01 110,15 32,66 14,85 6,81 21,77 9,9 2,27 
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63570 Hoorn west brug W0 70 70 70 730,5 487,01 110,15 32,66 14,85 6,81 21,77 9,9 2,27 

46212 J.M. den Uylsingel W0 50 50 50 308,4 205,6 46,5 6,26 2,85 1,3 4,17 1,9 0,43 

46226 J.M. den Uylsingel W0 50 50 50 308,4 205,6 46,5 6,26 2,85 1,3 4,17 1,9 0,43 

47092 Kalkovenweg W0 50 50 50 273,91 86,06 35,22 7,43 0,89 1,19 4,96 0,89 1,46 

47074 Kalkovenweg W0 50 50 50 255,39 80,26 32,84 4,45 0,53 0,72 2,97 0,53 0,87 

46965 Kalkovenweg W0 50 50 50 273,91 86,06 35,22 7,43 0,89 1,19 4,96 0,89 1,46 

46963 Kalkovenweg W0 50 50 50 255,39 80,26 32,84 4,45 0,53 0,72 2,97 0,53 0,87 

47075 Kalkovenweg W0 50 50 50 273,91 86,06 35,22 7,43 0,89 1,19 4,96 0,89 1,46 

47080 Kalkovenweg W0 50 50 50 255,39 80,26 32,84 4,45 0,53 0,72 2,97 0,53 0,87 

47084 Kalkovenweg W0 50 50 50 273,91 86,06 35,22 7,43 0,89 1,19 4,96 0,89 1,46 

47079 Kalkovenweg W0 50 50 50 255,39 80,26 32,84 4,45 0,53 0,72 2,97 0,53 0,87 

45457 Koperweg W0 50 50 50 305,3 95,95 39,25 12,73 1,51 2,05 8,48 1,51 2,5 

45454 Koperweg W0 50 50 50 273,91 86,06 35,22 7,43 0,89 1,19 4,96 0,89 1,46 

45456 Koperweg W0 50 50 50 305,3 95,95 39,25 12,73 1,51 2,05 8,48 1,51 2,5 

48418 Lagewaard W0 40 40 40 23,27 11,21 3,21 1,15 0,43 0,16 0,98 0,39 0,11 

48419 Lagewaard W0 40 40 40 23,27 11,21 3,21 1,15 0,43 0,16 0,98 0,39 0,11 

44690 Lagewaard W0 40 40 40 26,41 12,74 3,65 0,33 0,14 0,05 0,28 0,12 0,03 

48417 Lagewaard W0 40 40 40 23,27 11,21 3,21 1,15 0,43 0,16 0,98 0,39 0,11 

44477 Landlustweg W0 50 50 50 0,8 0,52 0,12 -- -- -- -- -- -- 

63058 Landlustweg W0 50 50 50 26,41 12,74 3,65 0,33 0,14 0,05 0,28 0,12 0,03 

48423 Landlustweg W0 40 40 40 26,41 12,74 3,65 0,33 0,14 0,05 0,28 0,12 0,03 

48422 Landlustweg W0 40 40 40 26,41 12,74 3,65 0,33 0,14 0,05 0,28 0,12 0,03 

62600 Leidse Schouw W0 70 70 70 1121,8 535,02 207,1 112,46 9,79 26,44 74,97 9,79 32,31 

62599 Leidse Schouw W0 70 70 70 1121,8 535,02 207,1 112,46 9,79 26,44 74,97 9,79 32,31 

62598 Leidse Schouw W0 70 70 70 1121,8 535,02 207,1 112,46 9,79 26,44 74,97 9,79 32,31 

62603 Leidse Schouw W0 70 70 70 1121,8 535,02 207,1 112,46 9,79 26,44 74,97 9,79 32,31 

45359 Magazijnweg W0 50 50 50 467,45 146,91 60,1 18,69 2,23 3 12,46 2,23 3,67 

62527 Magazijnweg W0 50 50 50 431,66 135,66 55,5 9,66 1,15 1,55 6,44 1,15 1,9 

45366 Magazijnweg W0 50 50 50 431,66 135,66 55,5 9,66 1,15 1,55 6,44 1,15 1,9 

62526 Magazijnweg W0 50 50 50 431,66 135,66 55,5 9,66 1,15 1,55 6,44 1,15 1,9 

64084 Nieuw W0 50 50 50 352,22 229,21 55,91 48,2 8,52 10,41 32,14 8,52 12,73 

45638 Ondernemingsweg W0 50 50 50 201,34 63,27 25,89 6,68 0,8 1,07 4,45 0,8 1,31 
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45608 Ondernemingsweg W0 50 50 50 201,34 63,27 25,89 6,68 0,8 1,07 4,45 0,8 1,31 

64275 Oudshoornseweg Micropave 50 50 50 425,38 276,84 67,52 18,05 3,19 3,89 12,03 3,19 4,76 

64274 Oudshoornseweg W0 50 50 50 425,38 276,84 67,52 18,05 3,19 3,89 12,03 3,19 4,76 

46931 Oudshoornseweg W9 35 35 35 40,74 27,18 6,14 0,16 0,07 0,03 0,11 0,04 0,01 

46930 Oudshoornseweg W9 35 35 35 24,81 16,54 3,74 0,16 0,07 0,03 0,11 0,04 0,01 

46920 Oudshoornseweg Micropave 50 50 50 425,38 276,84 67,52 18,05 3,19 3,89 12,03 3,19 4,76 

62668 Reigerlaan W9 30 30 30 59,78 39,87 9,01 -- -- -- -- -- -- 

62669 Reigerlaan W9 30 30 30 162,03 108,02 24,43 -- -- -- -- -- -- 

62712 Reigerlaan W9 30 30 30 162,03 108,02 24,43 -- -- -- -- -- -- 

48443 Rijndijk W0 60 60 60 772,88 372,5 106,78 31,44 11,82 4,35 26,79 10,49 2,9 

48442 Rijndijk W0 60 60 60 592,67 285,63 81,88 16,02 6,01 2,22 13,65 5,33 1,48 

48445 Rijndijk W0 60 60 60 779,07 375,49 107,63 31,48 11,83 4,36 26,82 10,5 2,9 

48444 Rijndijk W0 60 60 60 778,83 375,37 107,6 31,48 11,83 4,36 26,82 10,5 2,9 

48440 Rijndijk W0 60 60 60 596,47 287,48 82,41 16,69 6,26 2,31 14,22 5,56 1,54 

64071 rotonde Gnephoek -> nieuwe weg W0 50 50 50 434,36 282,69 68,95 18,43 3,26 3,97 12,28 3,26 4,86 

64072 rotonde Hoogewaard -> gnephoek W0 30 30 30 685,82 446,33 108,86 68,79 12,15 14,85 45,86 12,15 18,15 

63058 rotonde Landlustweg -> hoogewaard W0 50 50 50 26,41 12,74 3,65 0,33 0,14 0,05 0,28 0,12 0,03 

64084 rotonde Nieuwe weg -> landlustweg W0 50 50 50 352,22 229,21 55,91 48,2 8,52 10,41 32,14 8,52 12,73 

64219B vanaf Brug Var1a Var 1b naar Hoorn W0 50 50 50 352,22 229,21 55,91 48,2 8,52 10,41 32,14 8,52 12,73 

62867 Vennootsweg W0 50 50 50 384,73 120,91 49,46 16,42 1,95 2,64 10,95 1,95 3,23 

64113 Vennootsweg W0 50 50 50 385,58 121,19 49,57 15,25 1,82 2,45 10,16 1,82 2,99 

46672 Zaagmolenweg W0 30 30 30 49,16 15,45 6,32 3,78 0,45 0,61 2,52 0,45 0,74 
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Bijlage 5 Wegen plangebied met intensiteiten 
van de lichte mvt in de dagperiode 
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Bijlage 6 Geluidbelasting vanwege nieuwe 
wegen 
Naam Omschrijving Lden 

17210_A Andromedastraat 49 29,33 

17210_B Andromedastraat 49 31,31 

16980_A Andromedastraat 52 26,32 

16980_B Andromedastraat 52 29,35 

16980_C Andromedastraat 52 30,47 

17400_A Cassiopeiadreef 20 25,01 

17400_B Cassiopeiadreef 20 30,11 

17400_C Cassiopeiadreef 20 33,79 

16090_A Cassiopeiadreef 45 23,82 

16090_B Cassiopeiadreef 45 26,88 

16090_C Cassiopeiadreef 45 30,55 

15850_A Cassisopeidadreef 22 26,32 

15850_B Cassisopeidadreef 22 29,28 

15850_C Cassisopeidadreef 22 33,22 

10060_A Gnephoek 1 34,98 

10490_A Gnephoek 10 35,76 

10490_B Gnephoek 10 36,94 

9940_A Gnephoek 11 37,37 

9940_B Gnephoek 11 40,15 

9930_A Gnephoek 13 37,21 

9930_B Gnephoek 13 40,19 

36210_A Gnephoek 15 37,91 

9860_A Gnephoek 15 40,92 

13400_A Gnephoek 18 37,2 

13400_B Gnephoek 18 39,07 

9780_A Gnephoek 19 41,18 

9780_B Gnephoek 19 42,78 

12190_A Gnephoek 2 28,55 

10150_A Gnephoek 20 36,57 

10150_B Gnephoek 20 38,78 

9610_A Gnephoek 23 40,88 

10320_A Gnephoek 24A 39,63 

10320_B Gnephoek 24A 41,21 

9600_A Gnephoek 25, 27 41,45 

10010_A Gnephoek 26, 26A 37,63 

13930_A Gnephoek 2B 26,76 

13930_B Gnephoek 2B 31,29 

10050_A Gnephoek 3 35,46 

9460_A Gnephoek 30 45 

9230_A Gnephoek 32 47,77 

9230_B Gnephoek 32 48,14 

9380_A Gnephoek 32 43,76 

9220_A Gnephoek 34 47,35 

9220_B Gnephoek 34 47,83 

9250_A Gnephoek 36, 38, 40 49,11 

9250_B Gnephoek 36, 38, 40 49,45 

5230_A Gnephoek 42 51,37 

5220_A Gnephoek 42A schuur 48,45 
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5220_B Gnephoek 42A schuur 54,57 

9992_A Gnephoek 42A west 55,13 

9992_B Gnephoek 42A west 55,13 

9020_A Gnephoek 42A zuid 54,46 

9020_B Gnephoek 42A zuid 56,84 

9410_A Gnephoek 42B 53,58 

9993_A Gnephoek 42B west 55,84 

9993_B Gnephoek 42B west 57,93 

9400_A Gnephoek 42B zuid 53,24 

9991_A Gnephoek 44 oost 61,81 

9991_B Gnephoek 44 oost 63,08 

8300_A Gnephoek 44 zuid 50,07 

8300_B Gnephoek 44 zuid 51,71 

10040_A Gnephoek 5-7 36,24 

10510_A Gnephoek 6 35,64 

10510_B Gnephoek 6 36,85 

10500_A Gnephoek 8 35,78 

10500_B Gnephoek 8 37,01 

10020_A Gnephoek 9 36,71 

41610_A Hoogewaard 178 35,81 

41610_B Hoogewaard 178 34,79 

37890_A Hoogewaard 179 33,66 

36870_A Hoogewaard 186, 188 33,97 

38810_A Hoogewaard 190 33,8 

38810_B Hoogewaard 190 37,23 

38810_C Hoogewaard 190 40,01 

42860_A Hoogewaard 192 28,29 

42860_B Hoogewaard 192 32,91 

42860_C Hoogewaard 192 37,86 

38290_A Hoogewaard 192, 194 30,31 

38290_B Hoogewaard 192, 194 34,78 

38290_C Hoogewaard 192, 194 35,29 

35480_A Hoogewaard 200 33,83 

36800_A Hoogewaard 201, 203 44,3 

36800_B Hoogewaard 201, 203 45,08 

41060_A Hoogewaard 204, 206, 208, 210 34,24 

37150_A Hoogewaard 205 44,24 

38080_A Hoogewaard 235 41,72 

38080_B Hoogewaard 235 45,74 

37790_A Hoogewaard 237 37,19 

37790_B Hoogewaard 237 44,06 

37590_A Hoogewaard 239 40,3 

37590_B Hoogewaard 239 45,06 

13120_A Hoorn 101 42,84 

13120_B Hoorn 101 43,86 

12880_A Hoorn 105 43,25 

12880_B Hoorn 105 44,1 

12880_C Hoorn 105 46,83 

6570_A Hoorn 14 31,81 

6570_B Hoorn 14 36,36 

13430_A Hoorn 156 29,47 

13430_B Hoorn 156 33 

13420_A Hoorn 158 28,02 

13420_B Hoorn 158 32,01 
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6560_A Hoorn 16 35,8 

6560_B Hoorn 16 40,07 

6360_A Hoorn 18 30,94 

6360_B Hoorn 18 36,91 

10240_A Hoorn 184 34,76 

10240_B Hoorn 184 35,75 

10210_A Hoorn 188-190 33,73 

10210_B Hoorn 188-190 34,75 

10220_A Hoorn 194 29,92 

9950_A Hoorn 198 33,38 

9950_B Hoorn 198 34,81 

9950_C Hoorn 198 35,96 

6350_A Hoorn 20 35,77 

6350_B Hoorn 20 40,59 

9370_A Hoorn 230 30,11 

9050_A Hoorn 232 32,98 

9060_A Hoorn 232A 31,39 

8290_A Hoorn 254 34,53 

8290_B Hoorn 254 38,51 

8280_A Hoorn 256 40,73 

8280_B Hoorn 256 42,37 

7700_A Hoorn 258 35,37 

7700_B Hoorn 258 38,86 

6070_A Hoorn 26 31,69 

6070_B Hoorn 26 36,16 

6070_C Hoorn 26 38,36 

7650_A Hoorn 270 39,33 

7650_B Hoorn 270 41,03 

6060_A Hoorn 28 35,62 

6060_B Hoorn 28 40,3 

6060_C Hoorn 28 42,86 

6050_A Hoorn 30A 36,9 

6050_B Hoorn 30A 40,18 

6050_C Hoorn 30A 44,97 

6110_A Hoorn 32 38,9 

6110_B Hoorn 32 42,24 

6080_A Hoorn 34 36,93 

6080_B Hoorn 34 40,28 

6090_A Hoorn 36 36,8 

6090_B Hoorn 36 40,72 

6100_A Hoorn 38 36,3 

6100_B Hoorn 38 40,6 

5110_A Hoorn 414 50,23 

5110_B Hoorn 414 49,96 

5100_A Hoorn 416 50,53 

5100_B Hoorn 416 50,72 

5070_A Hoorn 418 51,49 

5070_B Hoorn 418 51,71 

48751_A Hoorn 418A 47,44 

48751_B Hoorn 418A 47,85 

5090_A Hoorn 418B 50,56 

5090_B Hoorn 418B 50,49 

5060_A Hoorn 420 51,7 

5050_A Hoorn 422 46,46 
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5030_A Hoorn 424 51,17 

5030_B Hoorn 424 49,3 

5000_A Hoorn 426 49,36 

4960_A Hoorn 428 47,33 

4960_B Hoorn 428 46,83 

7330_A Hoorn 87B 35,15 

7330_B Hoorn 87B 38,6 

7340_A Hoorn 87D west 36,32 

7340_B Hoorn 87D west 39,83 

6380_A Hoorn 95 39,43 

6380_B Hoorn 95 41,98 

6370_A Hoorn 97 39,08 

6370_B Hoorn 97 41,79 

12990_A Hoorn 99 41,12 

12990_B Hoorn 99 42,69 

36720_A Lagewaard 46 26,66 

36720_B Lagewaard 46 30,18 

36720_C Lagewaard 46 30,76 

41520_A Lagewaard 47 27,68 

41520_B Lagewaard 47 30,73 

41520_C Lagewaard 47 31,54 

37340_A Lagewaard 48 22,11 

38100_A Lagewaard 49 21,69 

38100_B Lagewaard 49 22,55 

36890_A Lagewaard 53 28,92 

36890_B Lagewaard 53 31,11 

41450_A Lagewaard 53A 29,26 

41450_B Lagewaard 53A 33,08 

41600_A Lagewaard 57 28,89 

41600_B Lagewaard 57 27,15 

37300_A Lagewaard 58, 59 28,1 

37300_B Lagewaard 58, 59 27,1 

37670_A Lagewaard 60, 61 29,31 

37670_B Lagewaard 60, 61 28,08 

36580_A Lagewaard 62 26,77 

36580_B Lagewaard 62 27,26 

41120_A Lagewaard 63 31,13 

41120_B Lagewaard 63 32,16 

41570_A Lagewaard 64 29,27 

41570_B Lagewaard 64 30,91 

37710_A Lagewaard 65 20,79 

35550_A Lagewaard 67, 68 28,69 

36630_A Lagewaard 69 34,09 

36630_B Lagewaard 69 35,05 

42890_A Lagewaard 69A 34,81 

42890_B Lagewaard 69A 35,14 

41070_A Lagewaard 70 35,33 

41070_B Lagewaard 70 35,91 

36370_A Lagewaard 71 33,62 

36370_B Lagewaard 71 35,58 

37910_A Lagewaard 73 29,14 

37110_A Lagewaard 74 26,43 

37110_B Lagewaard 74 28,51 

37570_A Lagewaard 75, 75A 36,71 
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37570_B Lagewaard 75, 75A 37,54 

36750_A Lagewaard 76 36,83 

36750_B Lagewaard 76 38,06 

36280_A Lagewaard 77 38,04 

36280_B Lagewaard 77 39 

38240_A Lagewaard 78 29,85 

38240_B Lagewaard 78 28,18 

36930_A Lagewaard 79 37,33 

36930_B Lagewaard 79 39,88 

7270_A Landlustweg 1 45,85 

7270_B Landlustweg 1 49,42 

8170_A Landlustweg 10 44,07 

8170_B Landlustweg 10 45,56 

5270_A Landlustweg 10A 39,89 

5270_B Landlustweg 10A 41,55 

11510_A Landlustweg 11 37,25 

10880_A Landlustweg 12 40,32 

10880_B Landlustweg 12 41,57 

12220_A Landlustweg 13 33,49 

12220_B Landlustweg 13 37,06 

12130_A Landlustweg 14 35,72 

12300_A Landlustweg 16 35,77 

12300_B Landlustweg 16 38,56 

8000_A Landlustweg 2 49,84 

8000_B Landlustweg 2 52,25 

7990_A Landlustweg 2A 46,35 

7990_B Landlustweg 2A 49,56 

7870_A Landlustweg 4 45,34 

7870_B Landlustweg 4 48,04 

7880_A Landlustweg 6 45,22 

7880_B Landlustweg 6 47,75 

5260_A Landlustweg 7 46,86 

5260_B Landlustweg 7 47,66 

8160_A Landlustweg 8 45,13 

8160_B Landlustweg 8 46,82 

11880_A Molenaarsweg 1 30,85 

11880_B Molenaarsweg 1 34,28 

12240_A Molenaarsweg 13 27,66 

12240_B Molenaarsweg 13 35 

12310_A Molenaarsweg 15 26,25 

13810_A Molenaarsweg 27 21,9 

13810_B Molenaarsweg 27 28,14 

13800_A Molenaarsweg 29 21,7 

13800_B Molenaarsweg 29 28,22 

14700_A Molenaarsweg 33A 29,51 

14700_B Molenaarsweg 33A 31,78 

14690_A Molenaarsweg 37 7,86 

14690_B Molenaarsweg 37 8,83 

17690_A Molenaarsweg 49 14,59 

17690_B Molenaarsweg 49 17,81 

12230_A Molenaarsweg 7 28,52 

12230_B Molenaarsweg 7 35,64 

5570_A Nuovaweg 1 24,75 

5570_B Nuovaweg 1 27,99 
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5570_C Nuovaweg 1 28,67 

5570_D Nuovaweg 1 30,06 

5560_A Nuovaweg 1A 24,02 

5560_B Nuovaweg 1A 27,7 

5560_C Nuovaweg 1A 28,43 

5560_D Nuovaweg 1A 30,03 

14090_A Nuovaweg 2 15,49 

14090_B Nuovaweg 2 19,6 

5540_A Nuovaweg 2A 16,91 

15100_A Oudhoornseweg 176 t/m 184 30,13 

15100_B Oudhoornseweg 176 t/m 184 31,28 

15100_C Oudhoornseweg 176 t/m 184 31,52 

15100_D Oudhoornseweg 176 t/m 184 32,06 

4940_A Penitentiare inrichting 60,27 

4940_B Penitentiare inrichting 61,63 

4940_C Penitentiare inrichting 61,82 

37860_A Rijndijk 263 35,69 

37860_B Rijndijk 263 36,06 

36760_A Rijndijk 265 36,05 

36760_B Rijndijk 265 36,66 

36590_A Rijndijk 265 A 34,84 

36590_B Rijndijk 265 A 36,38 

35600_A Rijndijk 269 37,5 

35600_B Rijndijk 269 38,44 

41050_A Rijndijk 271 35,9 

41050_B Rijndijk 271 37,56 

36770_A Rijndijk 273 oostelijk gebouw 37,8 

36770_B Rijndijk 273 oostelijk gebouw 39,67 

36740_A Rijndijk 273 westelijk gebouw 37,31 

36740_B Rijndijk 273 westelijk gebouw 38,94 

36550_A Rijndijk 275 23,65 

36550_B Rijndijk 275 23,73 
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Bijlage 7 Ligging Gnephoek 42A, 42B, 44 
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Bijlage 8 Geluidbelasting vanwege de 
Hoogewaard in 2010 en 2025 
 

Naam Omschrijving Lden 2010 Lden 2025 

10490_A Gnephoek 10 18,55 21,28 

10490_B Gnephoek 10 19,57 22,02 

9940_A Gnephoek 11 21,99 23,54 

9940_B Gnephoek 11 18,73 21,6 

9930_A Gnephoek 13 19,05 21,96 

9930_B Gnephoek 13 18,85 22,54 

36210_A Gnephoek 15 22,23 26,69 

9860_A Gnephoek 15 28,46 30,97 

13400_A Gnephoek 18 24,79 27,4 

13400_B Gnephoek 18 27,31 29,58 

9780_A Gnephoek 19 30,35 37,95 

9780_B Gnephoek 19 30,7 37,85 

12190_A Gnephoek 2 14,49 19,67 

10150_A Gnephoek 20 20,66 24,29 

10150_B Gnephoek 20 23,96 28,22 

9610_A Gnephoek 23 31,27 38,36 

10320_A Gnephoek 24A 31,81 37,07 

10320_B Gnephoek 24A 32,08 37,45 

9600_A Gnephoek 25, 27 30,2 38,29 

10010_A Gnephoek 26, 26A 32,47 36,55 

13930_A Gnephoek 2B 19,53 22,69 

13930_B Gnephoek 2B 21,53 24,73 

10050_A Gnephoek 3 15,71 16,39 

9460_A Gnephoek 30 35,59 42,94 

9230_A Gnephoek 32 38,1 45,94 

9230_B Gnephoek 32 38,08 45,49 

9380_A Gnephoek 32 22,7 27,99 

9220_A Gnephoek 34 38,04 45,98 

9220_B Gnephoek 34 38,03 45,51 

9250_A Gnephoek 36, 38, 40 38,13 46,41 

9250_B Gnephoek 36, 38, 40 38,16 45,91 

5230_A Gnephoek 42 30,35 47,69 

5220_A Gnephoek 42A schuur 23,03 29,99 

5220_B Gnephoek 42A schuur 32,08 38,23 

9992_A Gnephoek 42A west 38,75 39,68 

9992_B Gnephoek 42A west 38,75 39,68 

9020_A Gnephoek 42A zuid 36,84 50,01 

9020_B Gnephoek 42A zuid 39,69 50,02 

9410_A Gnephoek 42B 34,72 50,15 

9993_A Gnephoek 42B west 36,23 50,91 

9993_B Gnephoek 42B west 40,08 50,67 

9400_A Gnephoek 42B zuid 33,75 50,04 

9991_A Gnephoek 44 oost 25,85 53,69 

9991_B Gnephoek 44 oost 26,28 55,41 
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8300_A Gnephoek 44 zuid 45,38 57,24 

8300_B Gnephoek 44 zuid 45,55 58,91 

10040_A Gnephoek 5-7 11,94 13,28 

10510_A Gnephoek 6 18,26 20,58 

10510_B Gnephoek 6 19,29 21,39 

10500_A Gnephoek 8 18,5 21,24 

10500_B Gnephoek 8 19,51 21,98 

10020_A Gnephoek 9 24,63 28,52 

41610_A Hoogewaard 178 61,85 61,37 

41610_B Hoogewaard 178 62,03 61,54 

37890_A Hoogewaard 179 59,3 58,02 

36870_A Hoogewaard 186, 188 56,02 56,59 

38810_A Hoogewaard 190 63,24 63,75 

38810_B Hoogewaard 190 63,29 63,78 

38810_C Hoogewaard 190 62,92 63,41 

42860_A Hoogewaard 192 57,7 58,21 

42860_B Hoogewaard 192 58,75 59,27 

42860_C Hoogewaard 192 58,89 59,39 

38290_A Hoogewaard 192, 194 57,88 58,32 

38290_B Hoogewaard 192, 194 58,9 59,34 

38290_C Hoogewaard 192, 194 59,01 59,44 

35480_A Hoogewaard 200 64,63 66,45 

36800_A Hoogewaard 201, 203 62,41 62,67 

36800_B Hoogewaard 201, 203 62,57 62,88 

41060_A Hoogewaard 204, 206, 208, 210 64,13 65,15 

37150_A Hoogewaard 205 62,68 63,13 

38080_A Hoogewaard 235 65,49 57 

38080_B Hoogewaard 235 64,27 57,51 

37790_A Hoogewaard 237 59,56 49,75 

37790_B Hoogewaard 237 59,5 51,68 

37590_A Hoogewaard 239 61,66 40,76 

37590_B Hoogewaard 239 61,5 44,31 
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Bijlage 9 Ligging Hoogewaard 200 
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Bijlage 10 Geluidbelasting vanwege de La-
gewaard en Landlustweg in 2010 en 2025 
 

Naam Omschrijving Lden 2010 Lden 2025 

36720_A Lagewaard 46 50,4 50,81 

36720_B Lagewaard 46 50,58 50,99 

36720_C Lagewaard 46 50,31 50,73 

41520_A Lagewaard 47 48,59 49 

41520_B Lagewaard 47 49,12 49,53 

41520_C Lagewaard 47 49,05 49,46 

37340_A Lagewaard 48 50,21 50,62 

38100_A Lagewaard 49 50,95 51,36 

38100_B Lagewaard 49 51,05 51,46 

38150_A Lagewaard 51 51 51,41 

38150_B Lagewaard 51 51,1 51,51 

38070_A Lagewaard 52 50,94 51,35 

38070_B Lagewaard 52 51 51,41 

36890_A Lagewaard 53 50,12 50,53 

36890_B Lagewaard 53 50,5 50,91 

41450_A Lagewaard 53A 49,45 49,86 

41450_B Lagewaard 53A 49,96 50,37 

41860_A Lagewaard 54 51,08 51,49 

41860_B Lagewaard 54 51,07 51,48 

42930_A Lagewaard 55 52,2 52,61 

42930_B Lagewaard 55 52,01 52,41 

37850_A Lagewaard 56 51,26 51,67 

37850_B Lagewaard 56 51,2 51,61 

41600_A Lagewaard 57 50,4 50,81 

41600_B Lagewaard 57 50,51 50,92 

37300_A Lagewaard 58, 59 51,42 51,83 

37300_B Lagewaard 58, 59 51,44 51,85 

37670_A Lagewaard 60, 61 51,46 51,87 

37670_B Lagewaard 60, 61 51,43 51,85 

36580_A Lagewaard 62 50,17 50,58 

36580_B Lagewaard 62 50,4 50,8 

41120_A Lagewaard 63 44,01 44,41 

41120_B Lagewaard 63 45,34 45,74 

41570_A Lagewaard 64 43,74 44,14 

41570_B Lagewaard 64 45,14 45,54 

37710_A Lagewaard 65 50,59 51,01 

35550_A Lagewaard 67, 68 50,46 50,86 

36630_A Lagewaard 69 48,6 49,01 

36630_B Lagewaard 69 49 49,41 

42890_A Lagewaard 69A 50,59 51 

42890_B Lagewaard 69A 50,64 51,05 

41070_A Lagewaard 70 50,34 50,75 

41070_B Lagewaard 70 50,48 50,89 

36370_A Lagewaard 71 50,84 51,25 

36370_B Lagewaard 71 50,97 51,38 

37910_A Lagewaard 73 50,43 50,84 

37110_A Lagewaard 74 49,98 50,39 
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37110_B Lagewaard 74 50,19 50,61 

37570_A Lagewaard 75, 75A 49,75 50,17 

37570_B Lagewaard 75, 75A 50,07 50,49 

36750_A Lagewaard 76 49,71 50,15 

36750_B Lagewaard 76 49,92 50,37 

36280_A Lagewaard 77 48,03 49,54 

36280_B Lagewaard 77 48,12 49,64 

38240_A Lagewaard 78 45,91 47,33 

38240_B Lagewaard 78 46,41 47,81 

36930_A Lagewaard 79 48,74 50,24 

36930_B Lagewaard 79 48,85 50,36 

7270_A Landlustweg 1 63,23 53,08 

7270_B Landlustweg 1 63,04 52,98 

8170_A Landlustweg 10 49,99 50,9 

8170_B Landlustweg 10 50,26 50,93 

5270_A Landlustweg 10A 45,34 46,85 

5270_B Landlustweg 10A 45,66 47,18 

11510_A Landlustweg 11 51,78 53,41 

10880_A Landlustweg 12 49,44 50,98 

10880_B Landlustweg 12 49,4 50,93 

12220_A Landlustweg 13 53,51 55,05 

12220_B Landlustweg 13 52,55 54,09 

12130_A Landlustweg 14 50,8 52,34 

12300_A Landlustweg 16 49,26 50,8 

12300_B Landlustweg 16 49,36 50,9 

8000_A Landlustweg 2 60,66 50,57 

8000_B Landlustweg 2 60,73 50,67 

7990_A Landlustweg 2A 56,29 46,9 

7990_B Landlustweg 2A 56,55 47,34 

7870_A Landlustweg 4 56,97 49,47 

7870_B Landlustweg 4 57,22 49,71 

7880_A Landlustweg 6 55,99 49,55 

7880_B Landlustweg 6 56,42 49,8 

5260_A Landlustweg 7 56,95 58,5 

5260_B Landlustweg 7 53,91 55,44 

8160_A Landlustweg 8 50,63 50,93 

8160_B Landlustweg 8 51,13 50,98 
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Bijlage 11 Ligging Landlustweg 7 
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Bijlage 12 Ligging Landlustweg 13 
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Bijlage 13 Geluidbelasting vanwege de 
Gnephoek in 2010 en 2025 
Naam  Omschrijving Lden 2010 Lden 2025 

10060_A Gnephoek 1 69,16 69,7 

10490_A Gnephoek 10 63,21 63,74 

10490_B Gnephoek 10 63,23 63,77 

9940_A Gnephoek 11 66,99 67,53 

9940_B Gnephoek 11 66,13 66,67 

9930_A Gnephoek 13 66,82 67,36 

9930_B Gnephoek 13 65,99 66,53 

36210_A Gnephoek 15 64,06 64,6 

9860_A Gnephoek 15 60,46 61,01 

13400_A Gnephoek 18 60,29 60,82 

13400_B Gnephoek 18 60,68 61,2 

9780_A Gnephoek 19 68,1 68,67 

9780_B Gnephoek 19 66,65 67,23 

12190_A Gnephoek 2 63,54 62,01 

10150_A Gnephoek 20 60,65 61,19 

10150_B Gnephoek 20 61 61,55 

9610_A Gnephoek 23 68,17 68,77 

10320_A Gnephoek 24A 59,19 59,76 

10320_B Gnephoek 24A 59,77 60,34 

9600_A Gnephoek 25, 27 68,25 69,32 

10010_A Gnephoek 26, 26A 55,78 56,73 

13930_A Gnephoek 2B 57,98 56,43 

13930_B Gnephoek 2B 59,32 57,77 

10050_A Gnephoek 3 68,81 69,35 

9460_A Gnephoek 30 60,68 61,71 

9230_A Gnephoek 32 60,87 62,06 

9230_B Gnephoek 32 61,09 62,25 

9380_A Gnephoek 32 58,82 59,94 

9220_A Gnephoek 34 60,94 61,99 

9220_B Gnephoek 34 61,15 62,21 

9250_A Gnephoek 36, 38, 40 59,98 61,08 

9250_B Gnephoek 36, 38, 40 60,35 61,45 

5230_A Gnephoek 42 57,66 56,49 

5220_A Gnephoek 42A schuur 48,9 47,83 

5220_B Gnephoek 42A schuur 51,25 49,34 

9992_A Gnephoek 42A west 53,66 49,35 

9992_B Gnephoek 42A west 53,66 49,35 

9020_A Gnephoek 42A zuid 59,39 55,54 

9020_B Gnephoek 42A zuid 59,97 56,78 

9410_A Gnephoek 42B 53,18 52,17 

9993_A Gnephoek 42B west 55,08 53,56 

9993_B Gnephoek 42B west 57,03 55,33 

9400_A Gnephoek 42B zuid 55,2 53,99 

9991_A Gnephoek 44 oost 54,73 55,27 

9991_B Gnephoek 44 oost 55,8 56,71 

8300_A Gnephoek 44 zuid 57,68 55,3 

8300_B Gnephoek 44 zuid 58,35 56,64 

10040_A Gnephoek 5-7 68,92 69,46 
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10510_A Gnephoek 6 63,28 63,81 

10510_B Gnephoek 6 63,32 63,86 

10500_A Gnephoek 8 63,24 63,78 

10500_B Gnephoek 8 63,29 63,81 

10020_A Gnephoek 9 69,13 69,67 
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Bijlage 14 Geluidbelasting vanwege het deel 
van de Hoorn ten westen van het kruispunt 
en vanwege de Rijndijk 
Naam Omschrijving Lden 2010 Lden 2025 

13120_A Hoorn 101 20,58 23,86 

13120_B Hoorn 101 24 26,77 

13430_A Hoorn 156 21,87 24,39 

13430_B Hoorn 156 24,01 26,57 

13420_A Hoorn 158 22,06 24,58 

13420_B Hoorn 158 24,23 26,78 

6560_A Hoorn 16 1,95 2,51 

6560_B Hoorn 16 6,22 6,79 

6360_A Hoorn 18 9,19 11,7 

6360_B Hoorn 18 14,17 16,68 

10240_A Hoorn 184 23,58 26,07 

10240_B Hoorn 184 25,3 27,84 

10210_A Hoorn 188-190 22,84 25,33 

10210_B Hoorn 188-190 25,39 27,92 

10220_A Hoorn 194 25,11 27,54 

9950_A Hoorn 198 28,16 30,38 

9950_B Hoorn 198 29,84 32,14 

9950_C Hoorn 198 30,24 32,56 

6350_A Hoorn 20 16,44 18,96 

6350_B Hoorn 20 18,02 20,53 

9370_A Hoorn 230 24,54 26,67 

9050_A Hoorn 232 28,85 30,97 

9060_A Hoorn 232A 24 26,11 

8290_A Hoorn 254 20,88 22,96 

8290_B Hoorn 254 24,63 26,63 

8280_A Hoorn 256 20,98 22,94 

8280_B Hoorn 256 25,04 26,99 

7700_A Hoorn 258 26,43 28,35 

7700_B Hoorn 258 27,49 29,27 

7650_A Hoorn 270 26,03 27,94 

7650_B Hoorn 270 26,84 28,67 

6050_A Hoorn 30A 12,86 15,08 

6050_B Hoorn 30A 17,95 20,18 

6050_C Hoorn 30A 28,02 30,29 

6110_A Hoorn 32 31,05 33,24 

6110_B Hoorn 32 31,25 33,35 

5110_A Hoorn 414 31,45 33,55 

5110_B Hoorn 414 38,27 40,53 

5100_A Hoorn 416 48,25 50,51 

5100_B Hoorn 416 47,89 50,13 

5070_A Hoorn 418 48,76 51,19 

5070_B Hoorn 418 49,86 52,28 

48751_A Hoorn 418A 40,22 41,67 

48751_B Hoorn 418A 44,7 46,49 

5090_A Hoorn 418B 47,35 49,44 

5090_B Hoorn 418B 47,66 49,74 
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5060_A Hoorn 420 51,83 54,24 

5050_A Hoorn 422 50,66 52,93 

5030_A Hoorn 424 55,02 57,37 

5030_B Hoorn 424 56,64 58,99 

5000_A Hoorn 426 63,58 65,95 

4960_A Hoorn 428 63,5 65,87 

4960_B Hoorn 428 63,94 66,3 

7330_A Hoorn 87B 17,09 17,77 

7330_B Hoorn 87B 18,08 18,74 

7340_A Hoorn 87D west 22,05 24,04 

7340_B Hoorn 87D west 24,37 26,36 

6370_A Hoorn 97 24,21 26,28 

6370_B Hoorn 97 24,46 26,52 

12990_A Hoorn 99 23,15 24,49 

12990_B Hoorn 99 24,62 26,14 

37860_A Rijndijk 263 59,09 60,88 

37860_B Rijndijk 263 60,01 61,76 

36760_A Rijndijk 265 63,25 65,58 

36760_B Rijndijk 265 63,62 65,96 

36590_A Rijndijk 265 A 62,6 64,93 

36590_B Rijndijk 265 A 63,26 65,59 

35600_A Rijndijk 269 63,63 65,97 

35600_B Rijndijk 269 63,85 66,2 

41050_A Rijndijk 271 62,86 65,23 

41050_B Rijndijk 271 63,17 65,53 

36770_A Rijndijk 273 oostelijk gebouw 62,11 64,47 

36770_B Rijndijk 273 oostelijk gebouw 63,11 65,47 

36740_A Rijndijk 273 westelijk gebouw 62,84 65,2 

36740_B Rijndijk 273 westelijk gebouw 63,46 65,82 

36550_A Rijndijk 275 62,29 64,65 

36550_B Rijndijk 275 62,62 64,98 
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Bijlage 15 Positie Hoorn 424, 426, 428 
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Bijlage 16 Positie Rijndijk 263, 265, 265A 
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Bijlage 17 Positie Rijndijk 269, 271, 273 en 
275 
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Bijlage 18 Geluidbelasting vanwege het deel 
van de Hoorn ten oosten van het kruispunt 
Naam Omschrijving Lden 2010 Lden 2025 

13120_A Hoorn 101 63,07 63,09 

13120_B Hoorn 101 64,52 64,54 

12880_A Hoorn 105 63,95 63,98 

12880_B Hoorn 105 65,12 65,15 

12880_C Hoorn 105 65,37 65,4 

6570_A Hoorn 14 61,79 61,81 

6570_B Hoorn 14 63,39 63,42 

13430_A Hoorn 156 26,04 26,1 

13430_B Hoorn 156 29,24 29,31 

13420_A Hoorn 158 25,95 26,04 

13420_B Hoorn 158 29,24 29,31 

6560_A Hoorn 16 64,29 64,31 

6560_B Hoorn 16 65,52 65,54 

6360_A Hoorn 18 63 63,02 

6360_B Hoorn 18 64,49 64,51 

10240_A Hoorn 184 36,57 36,45 

10240_B Hoorn 184 37,42 37,27 

10210_A Hoorn 188-190 36,89 36,73 

10210_B Hoorn 188-190 38,9 38,73 

10220_A Hoorn 194 30,87 30,88 

9950_A Hoorn 198 42,09 42,1 

9950_B Hoorn 198 41,98 42 

9950_C Hoorn 198 42,22 42,24 

6350_A Hoorn 20 64,4 64,42 

6350_B Hoorn 20 65,63 65,65 

9370_A Hoorn 230 36,21 36,22 

9050_A Hoorn 232 48,11 48,13 

9060_A Hoorn 232A 32,53 32,56 

8290_A Hoorn 254 51,44 51,46 

8290_B Hoorn 254 53,97 53,98 

8280_A Hoorn 256 52,35 52,37 

8280_B Hoorn 256 54,57 54,59 

7700_A Hoorn 258 70,19 70,21 

7700_B Hoorn 258 70,18 70,2 

6070_A Hoorn 26 63,52 63,54 

6070_B Hoorn 26 64,91 64,93 

6070_C Hoorn 26 65,26 65,29 

7650_A Hoorn 270 71,2 71,22 

7650_B Hoorn 270 71,05 71,07 

6060_A Hoorn 28 64,36 64,38 

6060_B Hoorn 28 65,59 65,61 

6060_C Hoorn 28 65,89 65,91 

6050_A Hoorn 30A 61,57 61,59 

6050_B Hoorn 30A 63,12 63,15 

6050_C Hoorn 30A 63,77 63,8 

6110_A Hoorn 32 64,05 64,07 

6110_B Hoorn 32 65,34 65,36 

6080_A Hoorn 34 61,29 61,31 
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6080_B Hoorn 34 62,93 62,96 

6090_A Hoorn 36 63,58 63,6 

6090_B Hoorn 36 64,98 65 

6100_A Hoorn 38 64,26 64,28 

6100_B Hoorn 38 65,52 65,54 

5110_A Hoorn 414 64,24 64,12 

5110_B Hoorn 414 65,45 65,35 

5100_A Hoorn 416 65,25 65,33 

5100_B Hoorn 416 66,02 66,12 

5070_A Hoorn 418 61,99 61,88 

5070_B Hoorn 418 63,48 63,33 

48751_A Hoorn 418A 53,51 53,78 

48751_B Hoorn 418A 55,47 55,8 

5090_A Hoorn 418B 59,96 60,3 

5090_B Hoorn 418B 61,7 62 

5060_A Hoorn 420 60,75 60,82 

5050_A Hoorn 422 48,65 48,66 

5030_A Hoorn 424 53,16 53,27 

5030_B Hoorn 424 53,72 53,82 

5000_A Hoorn 426 51,82 51,85 

4960_A Hoorn 428 46,95 46,94 

4960_B Hoorn 428 46,12 46,12 

7330_A Hoorn 87B 69,06 69,08 

7330_B Hoorn 87B 69,39 69,41 

7340_A Hoorn 87D west 64,34 64,37 

7340_B Hoorn 87D west 65,02 65,04 

6380_A Hoorn 95 65,21 65,24 

6380_B Hoorn 95 66,26 66,28 

6370_A Hoorn 97 65,23 65,26 

6370_B Hoorn 97 66,34 66,37 

12990_A Hoorn 99 63,37 63,4 

12990_B Hoorn 99 64,84 64,86 
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Bijlage 19 Geluidbelasting vanwege de Leid-
se Schouw 
 

Naam  Omschrijving Lden 2010 Lden 2025 

5110_A Hoorn 414 48.78 51.88 

5110_B Hoorn 414 49.02 51.89 

5100_A Hoorn 416 52,06 55,33 

5100_B Hoorn 416 51,67 54,77 

5070_A Hoorn 418 53,90 56,76 

5070_B Hoorn 418 53,73 56,61 

48751_A Hoorn 418A 45.54 49.17 

48751_B Hoorn 418A 50,81 53,75 

5090_A Hoorn 418B 53,45 56,29 

5090_B Hoorn 418B 52,87 55,69 

5060_A Hoorn 420 54,02 56,89 

5050_A Hoorn 422 52,32 55,33 

5030_A Hoorn 424 53,16 55,90 

5030_B Hoorn 424 52,91 55,52 

5000_A Hoorn 426 51,81 54,87 

4960_A Hoorn 428 48,81 52,16 

4960_B Hoorn 428 48,80 52,01 

 

 



Datum: 1-11-2012 

2012015235 

 

Omgevingsdienst 

West-Holland 

akoestisch onderzoek verkeerslawaai 
 

[ 

29 

Bijlage 20 Positie Hoorn 416, 418, 418A, 
418B, 420 en 422 
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Bijlage 21 Positie geluidsarm wegdek op de 
Hoorn 
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Bijlage 22 Geluidbelasting vanwege het deel 
van de Hoorn ten westen van het kruispunt 
met de Leidse schouw en de Rijndijk na 
maatregelen 
 

Naam Omschrijving Lden 2010 Lden 2025 

5100_A Hoorn 416  48,25 49,22 

5100_B Hoorn 416  47,89 48,85 

5070_A Hoorn 418  48,76 50,7 

5070_B Hoorn 418  49,86 51,82 

48751_A Hoorn 418A 40,22 41,26 

48751_B Hoorn 418A 44,7 45,7 

5090_A Hoorn 418B 47,35 49,36 

5090_B Hoorn 418B 47,66 49,55 

5060_A Hoorn 420  51,83 53,53 

5050_A Hoorn 422  50,66 52,13 

5030_A Hoorn 424  55,02 55,61 

5030_B Hoorn 424  56,64 57 

5000_A Hoorn 426  63,58 62,96 

4960_A Hoorn 428  63,5 62,91 

4960_B Hoorn 428  63,94 63,38 

37860_A Rijndijk 263 59,09 60,88 

37860_B Rijndijk 263 60,01 61,76 

36760_A Rijndijk 265 63,25 65,57 

36760_B Rijndijk 265 63,62 65,94 

36590_A Rijndijk 265 A 62,6 64,91 

36590_B Rijndijk 265 A 63,26 65,59 

35600_A Rijndijk 269 63,63 65,96 

35600_B Rijndijk 269 63,85 66,19 

41050_A Rijndijk 271 62,86 65,11 

41050_B Rijndijk 271 63,17 65,42 

36770_A Rijndijk 273 oostelijk gebouw 62,11 64,4 

36770_B Rijndijk 273 oostelijk gebouw 63,11 65,41 

36740_A Rijndijk 273 westelijk gebouw 62,84 65,18 

36740_B Rijndijk 273 westelijk gebouw 63,46 65,81 

36550_A Rijndijk 275 62,29 64,56 

36550_B Rijndijk 275 62,62 64,86 
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Bijlage 23 Positie geluidsarm wegdek op de 
Leidse schouw  
 

Blauw:  

Steenmastiek,  

aangegeven lengte 40 m 

Rood:  

geluidabsorberend asfalt, 

lengte 140 m 
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Bijlage 24 Geluidbelasting vanwege de Leidse 
Schouw na maatregelen 
 

Naam Omschrijving Lden 2010 Lden 2025 

5100_A Hoorn 416 52,06 53,68 

5100_B Hoorn 416 51,67 53,17 

5070_A Hoorn 418 53,9 55,04 

5070_B Hoorn 418 53,73 55 

48751_A Hoorn 418A 45,54 47,82 

48751_B Hoorn 418A 50,81 52,23 

5090_A Hoorn 418B 53,45 54,79 

5090_B Hoorn 418B 52,87 54,22 

5060_A Hoorn 420 54,02 55,31 

5050_A Hoorn 422 52,32 53,42 

5030_A Hoorn 424 53,16 53,99 

5030_B Hoorn 424 52,91 53,67 

5000_A Hoorn 426 51,81 52,7 

4960_A Hoorn 428 48,81 49,75 

4960_B Hoorn 428 48,8 49,67 

 


