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1. INLEIDING 

Ten behoeve van het project ”Geotechnisch onderzoek aan de Rotonde N207-N231 te Alphen aan 
den Rijn“ is door ons bureau op verzoek van Arcadis Nederland B.V. uit Amsterdam een 
geotechnisch onderzoek verricht. Voorliggend rapport bevat een beschrijving en de resultaten van 
het onderzoek. 

2. ONDERZOEK  

2.1 Sonderingen  

Er zijn 10 sonderingen gemaakt met een elektrische conus conform NEN-EN-ISO 22476-1. Bij de 
sonderingen is naast de conusweerstand tevens de plaatselijke wrijving gemeten en geregistreerd. 
De relatie tussen conusweerstand en plaatselijke wrijving, het wrijvingsgetal, geeft een indicatie 
van de verschillende grondsoorten onder het grondwaterniveau. De sonderingen zijn uitgevoerd 
door een sondeertruck. 
Voor de grafieken van de sonderingen wordt verwezen naar bijlage C; de locatie van de 
sondeerpunten is aangegeven op de situatietekeningen SIT-01 en SIT-02, toegevoegd onder 
bijlage A. Voor een verklaring van de op de tekening gebruikte tekens wordt verwezen naar de 
“Verklaring Codering” die onder bijlage F aan dit rapport is toegevoegd. 

2.2 Boringen 

Er zijn 2 boringen uitgevoerd. In de boorgaten is naar de grondwaterstand gepeild. Voor de 
boorprofielen wordt verwezen naar bijlage D; de locatie van de boorpunten is aangegeven op de 
situatietekeningen SIT-01 en SIT-02, toegevoegd onder bijlage A. Voor een verklaring van de op 
de tekening en de boorprofielen gebruikte tekens wordt verwezen naar de “Verklaring Codering” 
die onder bijlage F aan dit rapport is toegevoegd. 
Gedurende het boorwerk zijn ongeroerde monsters genomen voor nader onderzoek in het 
laboratorium. 

2.3 Geotechnisch laboratoriumonderzoek 

Van 22 ongeroerde monsters is het nat en droog volumegewicht, het poriëngehalte en de 
verzadigingsgraad bepaald. 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn verzameld onder bijlage E. 

2.4 Inmeting en waterpassing 

Met behulp van een GNSS meetsysteem zijn de locaties van de onderzoekspunten uitgezet in 
RD-coördinaten en is de hoogte van het maaiveld ter plaatse van ieder onderzoekspunt bepaald 
ten opzichte van NAP.  
De gemeten hoogte is gecontroleerd aan de hand van een NAP-referentieniveau in de omgeving 
van het werk. Voor de omschrijving van het referentiepunt en voor de resultaten van de inmeting 
en waterpassing wordt verwezen naar de inmeet- en waterpasstaat bijlage B. 

2.5 Foto’s 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn enkele foto’s gemaakt. Voor de foto’s en een tekening 
waarop met pijlen is aangegeven vanuit welke positie en in welke richting de foto’s zijn gemaakt 
wordt verwezen naar bijlage A. 
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Let op: 

Deze waterpasstaat dient om inzicht te geven in de hoogteligging en locaties van de meet- en onderzoekspunten ten 

opzichte van een referentiepunt. De resultaten dienen niet voor andere doeleinden te worden gebruikt. 

 

WATERPASSTAAT 

 

Meetmethode : Uitgezet en gewaterpast middels dGPS 

Datum meting : 21 juli 2016 

Hoogte (Z) t.o.v. : NAP 

 

  

 

Meetpunten x-coördinaat y-coördinaat z-coördinaat (hoogte) 

 [m] [m] [m t.o.v. NAP] 

    

DKM-04 107.529 461.215 -0,22 

DKM-05 107.562 461.250 -0,28 

DKM-06 107.590 461.281 -0,24 

DKM-07 107.473 461.153 -0,13 

DKM-08 107.410 461.083 -0,05 

DKM-09 107.375 461.044 0,07 

DKM-10 107.341 461.004 0,12 

DKM-11 107.306 460.958 0,02 

DKM-12 107.380 461.104 -0,13 

DKM-13 107.395 461.120 -0,14 

    

B-01 107.529 461.215 -0,22 

Grondwaterstand d.d. 21-07-2016   -3,22 

    

B-02 107.375 461.044 0,07 

Grondwaterstand d.d. 22-07-2016   -2,43 

    

Weg 1 107.383 461.104 -0,01 

Water 1 (Aarkanaal)  

d.d. 22-07-2016 

107.393 461.108 -0,61 
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Opdracht: 06P002105-01
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INPIJN-BLOKPOEL

Boring: B-01
x-coordinaat [m RD]: 107529,00

y-coordinaat [m RD]: 461215,00

Uitvoering op: 21-07-2016

Grondwaterstand [cm-mv]: 300

Uitgevoerd nabij: DKM-04

N.A.P.Maaiveldhoogte [m]: -0,22

Uitvoering door: MDN

Boring volgens NEN-EN-ISO 22475-1 Classificatie volgens NEN 5104

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

-6,00

-7,00

-8,00

-9,00

-10,00

-11,00

-12,00

mo 02

mo 03

mo 04

mo 05

mo 06

mp 07

mo 08

mo 09

mo 10

mo 11

0,00

Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig puinhoudend, neutraalgrijs

0,85

Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig roesthoudend, zwak 
puinhoudend, neutraalgrijs

1,00

Klei, matig zandig, sterk puinhoudend, neutraalgrijs1,60

Klei, zwak zandig, laagjes zand, zwak houthoudend, zwak 
puinhoudend, neutraalgrijs

2,00

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak grindig, matig 
puinhoudend, neutraalgrijs

2,30

Klei, zwak siltig, matig humeus, zwak houthoudend, grijsbruin3,00

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak plantenhoudend, bruingrijs

4,00

Klei, matig siltig, sterk humeus, zwak plantenhoudend, lichtbruin

5,00

Veen, sterk kleiïg, zwak plantenhoudend

6,40

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak plantenhoudend, grijsbruin

7,00

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak plantenhoudend, 
neutraalgrijs

8,00

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend, neutraal 
zwartgrijs

9,00

Klei, matig siltig, sterk humeus, zwak plantenhoudend, laagjes 
veen, donkerbruin9,40

Veen, mineraalarm

10,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbruin

12,00

bentoniet 
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INPIJN-BLOKPOEL

Boring: B-02
x-coordinaat [m RD]: 107375,00

y-coordinaat [m RD]: 461044,00

Uitvoering op: 22-07-2016

Grondwaterstand [cm-mv]: 250

Uitgevoerd nabij: DKM-09

N.A.P.Maaiveldhoogte [m]: 0,07

Uitvoering door: MDN

Boring volgens NEN-EN-ISO 22475-1 Classificatie volgens NEN 5104

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

-6,00

-7,00

-8,00

-9,00

-10,00

-11,00

mo 01

mo 02

mo 03

mo 04

mo 05

mo 06

mo 07

mo 08

mo 09

mo 10

mo 11

0,00

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig puinhoudend, zwak 
wortelhoudend, bruingrijs

1,00

Zand, matig grof, zwak siltig, bruingrijs1,20

Klei, sterk zandig, zwak humeus, matig grindig, sterk 
puinhoudend, matig steenhoudend, grijsrood

2,00

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak plantenhoudend, zwak 
puinhoudend, donker bruingrijs2,40

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak plantenhoudend, grijsbruin

3,40

Klei, zwak siltig, sterk humeus, zwak plantenhoudend, bruingrijs

4,40

Veen, mineraalarm, bruin

5,00

Veen, sterk kleiïg, zwak plantenhoudend, bruin

6,00

Klei, matig siltig, matig humeus, zwak plantenhoudend, 
neutraalgrijs

8,00

Klei, matig siltig, matig humeus, zwak plantenhoudend, zwak 
schelphoudend, neutraal zwartgrijs

9,00

Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalgrijs

10,00

Veen, mineraalarm, zwak plantenhoudend
10,50

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
11,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes klei, grijsbruin

12,00

bentoniet 
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Geotechnisch onderzoek aan de Rotonde N207-N231 te Alphen aan den Rijn

Boring Monster van tot Klassificatie Ynat Ydroog W

[m-mv] [m-mv] [NEN-5104] [kN/m
3
] [kN/m

3
] [m%]

B-01 mo-02 2,00 2,40 Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak grindig, matig puinhoudend 18,6 13,7 35,8

B-01 mo-03 3,00 3,40 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak planthoudend 15,7 9,8 59,1

B-01 mo-04 4,00 4,40 Klei, matig siltig, sterk humeus, zwak planthoudend 12,2 4,5 169,4

B-01 mo-05 5,00 5,40 Veen, sterk kleiig, zwak planthoudend 11,3 3,3 244,8

B-01 mo-06 6,00 6,40 Veen, sterk kleiig, zwak planthoudend 10,8 2,7 296,1

B-01 mo-07 7,00 7,40 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak planthoudend 14,2 7,3 95,3

B-01 mo-08 8,00 8,40 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend 14,3 7,5 90,0

B-01 mo-09 9,00 9,40 Klei, matig siltig, sterk humeus, zwak planthoudend, met veen laagjes 13,5 6,4 111,1

B-01 mo-10 10,00 10,40 Veen, sterk kleiig, zwak planthoudend 10,9 2,8 289,9

B-01 mo-11 11,00 11,40 Zand, matig fijn, zwak siltig 19,3 15,8 22,2

B-02 mo-01a 1,00 1,20 Zand, matig grof, zwak siltig 19,7 16,7 18,0

B-02 mo-01b 1,20 1,40 Klei, sterk zandig, zwak humeus, matig grindig 19,8 15,9 24,8

B-02 mo-02 2,00 2,40 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak planthoudend, zwak puinhoudend 16,6 10,9 51,8

B-02 mo-03 3,00 3,40 Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak planthoudend 17,2 11,9 44,7

B-02 mo-04 4,00 4,40 Klei, zwak siltig, sterk humeus, zwak planthoudend 12,9 5,7 128,1

B-02 mo-05 5,00 5,40 Veen, sterk kleiig, zwak planthoudend 12,3 4,6 168,2

B-02 mo-06 6,00 6,40 Klei, matig siltig, matig humeus, zwak planthoudend 14,3 7,8 83,9

B-02 mo-07 7,00 7,40 Klei, matig siltig, matig humeus, zwak planthoudend 13,8 6,9 98,8

B-02 mo-08 8,00 8,40 Klei, matig siltig, matig humeus, zwak planthoudend, zwak schelphoudend 14,0 6,9 103,5

B-02 mo-09 9,00 9,40 Klei, matig siltig, matig humeus, zwak planthoudend 14,8 8,1 82,8

B-02 mo-10 10,00 10,40 Veen, mineraalarm, zwak planthoudend 10,3 2,2 372,2

Geotechnisch laboratorium

lab@inpijn-blokpoel.com Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau
Ekkersrijt 2058

5692 BA  Son
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Op de opdrachten voor het uitvoeren en rapporteren van technische werkzaamheden, zijn van toepassing de “A.L.U.W.-2010”. Deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Voor adviesopdrachten geldt de “D.N.R.-2005”. Inschrijving Handelsregister K.v.K.nummer 17076128.

ADVISERING 
GEOTECHNIEK

Paalfundering
Fundering op staal

Bouwputontwerp
Bemaling
Grondkerende constructie
Taludstabiliteit

Bouwrijp maken terrein
Grondbalans
Drainage
Afkoppelen en infiltreren
Geo-hydrologische studie

Toezicht heiwerk

Funderingsrenovatie
Schade expertise

Pijpleidingen
Gestuurde boringen
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Pompproeven
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